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L. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE i AKPiA
1.1  Informacje ogé6lne

Opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji elektrycznych i AKPiA wezta cieplnego
c.0 + c.w.u 0 mocy cieplnej: Qco = 60 kW; Qcwu = 47 kW w budynku mieszkalnym przy ul.
Rejtana 39 w Rzeszowie.

1.2  Podstawa opracowania

Znak sprawy: MPEC/DR/520/672/3271/911/21
Numer warunkow: 119/111/15/21
Podstawg niniejszego opracowania sg nast¢pujace dokumenty i ustalenia:
- P.T. wezta cieplnego — branza technologiczna
- warunki techniczne przytaczenia do sieci cieptowniczej wezta cieplnego wydane
przez MPEC sp. z.0.0 w Rzeszowie
- wytyczne techniczno — eksploatacyjne do projektowania weztéw cieplnych indy-
widualnych w systemie cieptowniczym Rzeszowa
- DTR poszczegblnych urzadzen
- obowigzujace normy i przepisy

1.3  Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje nastepujgce zagadnienia dotyczace wezta:
- tablica elektryczna: TW
- szafka automatyki wezta: SAW
- sterowanie pompg obiegowg c.o
- sterowanie pompg cyrkulacyjng c.w.u
- sygnalizacja,
- instalacje elektryczne i akpia,
- regulacja temperatury wody w instalacji c.o.,
- regulacja temperatury wody w instalacji c.w.u.,
- pomiary temperatur,
- pomiar ci$nien,
- pomiar wilgotnosci,
- pomiary zuzycia wody,
- uzupekinie ztadu instalacji c.o,
- pomiary energii cieplnej dla celéw telemetrii,
- kontrola zalania pomieszczenia,
- ochrona przeciwporazeniowa,
- polaczenia wyrébwnawcze.

1.4  Rozwigzania projektowe

1.4.1 Zasilanie energig elektryczna wezla

Projektowany wezel cieplny bedzie =zasilany z tablicy gléwnej RG-2, sekcja
TBADM-2. Z tablicy TBADM-2 projektuje si¢ wyprowadzi¢ lini¢ zasilajacg do projektowane]
tablicy elektrycznej wezta TW, przewodem typu N2XH-J 5x4mm?2.
Odbiory elektryczne oraz szafke automatyki wezta projektuje si¢ zasili¢ z tablicy TW.
Z szafki TW beda zasilane:

- szafka automatyki wezta SAW,



- o$wietlenie w pomieszczeniu wezla,

- 2x gniazdo 230V,

- gniazdo 24VAC,
Tablice elektryczng TW projektuje si¢ jako rozdzielni¢ n/t, 3x12 mod. Lokalizacja rozdzielni-
cy wg rysunku EA-01, Schematy i widok rozdzielnicy pokazano na rysunkach EA-03, EA-04.

1.4.2 Szafka automatyki wezta SAW (RW+RA)

W pomieszczeniu wezta zaprojektowano szaf¢ o stopniu ochrony IP 65 w wykonaniu na-
sciennym, drzwiami przezroczystymi, przystosowana do montazu aparatury modulowej o
wymiarach (szer. x wys. x gt. [mm]) 448x432x159 (-RW) oraz szafe¢ o stopniu ochrony IP 65
w wykonaniu nasciennym, drzwiami przezroczystymi, przystosowang do montazu aparatury
modulowej o wymiarach (szer. x wys. x gt. [mm]) 340x432x159 (-RA). W szafce —RA pro-
jektuje si¢ zabudowac regulator wezta oraz centrale telemetryczng, w szafce -RW pozostate
elementy wyposazenia szafki automatyki wezta, wszystkie elementy w szafkach trwale opi-
sa¢. Szafki montowac na konstrukcji kompaktu wezta.
Z szatki SAW beda zasilane i1 sterowane:
- pompa obiegowa c.o.
- sitlownik zaworu regulacyjnego c.o.
- pompa cyrkulacyjna c.w.u
- sitownik zaworu regulacyjnego c.w.u.
W szafce SAW bedzie zabudowany regulator (-R1) typu: RVD 255. Regulator bedzie reali-
zowal funkcje sterowania temperaturg uktadéw c.o i c.w.u. Potaczenia wewnetrzne szafki
SAW, widok zabudowy, oraz zestawienie materiatow zostaty pokazane na rysunkach EA-05.
W szafce SAW projektuje si¢ zabudowac centrale telemetryczng (-R2) typu HAKAR PLS,
centrala bedzie realizowala telemetri¢ pracy wezta, potaczenia centrali telemetrycznej poka-
zano na rysunku EA-05.5.
Urzadzenia w szafce SAW winny by¢ zamontowane na szynie TH 35-7,5 oraz opisane ta-
bliczkami oznaczeniowymi, zgodnie z dokumentacja.
Regulator RVD 255 bedzie realizowac:
- sygnalizacj¢ stanu pracy uktadu,
- sterowanie pompy obiegowej c.o0.,
» sterowanie zalacz / wylacz pompe obiegowa: -3P01,
*  mozliwos$¢ recznego sterowania pracg pompy -3P01,
- sterowanie pogodowe temperaturg c.o. — elementy uktadu regulacji:
* sitownik zaworu 2-drogowego: -3A01,
* czujnik temperatury na zasilaniu niskich parametrow: -3A04a,
* czujnik temperatury na powrocie niskich parametrow: -3A04b,
* czujnik temperatury zewnetrznej: -A306,
- sterowanie pompy cyrkulacyjnej c.w.u,
* sterowanie zatgcz / wytacz pompe cyrkulacyjng: -2P01,
* mozliwos¢ recznego sterowania pracg pompy -2P01,
- sterowanie stalotemperaturowe temperaturg c.w.u. — elementy uktadu regulacji:
* sitownik zaworu 2-drogowego: -2A01,
* czujnik temperatury na zasilaniu niskich parametrow: -2A04a,
* czujnik temperatury na cyrkulacji c.w.u: -2A04b,
* termostat bezpieczenstwa c.o: -2A05,



1.4.3 Instalacje elektryczne ogolne w pomieszczeniu wezla

W pomieszczeniu wezta projektuje si¢ instalacje oswietleniowa, zrealizowang za pomoca
opraw o$wietleniowych, LED typu COSMO APEX 1060 LED 840 4000lm 27W IP66. Wy-
magane nat¢zenie o$wietlenia 2001x. Sterowanie oswietleniem bgdzie realizowane lokalnie z
tacznika zabudowanego przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia wezla.

W pomieszczeniu wezta projektuje si¢ dwa gniazda 230V oraz gniazdo oswietlenia bezpie-
czenstwa 24VAC, gniazdo 24V AC bedzie zasilane po transformatorze zabudowanym w tabli-
cy TW. Gniazda zabudowac¢ pod rozdzielnica TW na wysokosci 0,5m.

1.4.4 Zasilanie i sterowanie pompy cyrkulacyjnej c.w.u -2P01

Dla instalacji cieptej wody uzytkowej dobrana zostala pompa jednofazowa typu: STAR-Z
20/5, prod. Wilo, pompa begdzie zasilana i sterowana z szafy SAW. Sterowanie pracg pomy
bedzie realizowane automatycznie przez regulator pogodowy. Uktad bgdzie umozliwiat recz-
ne zalaczenie pompy z pomini¢ciem regulatora, poprzez przelacznik 0-1-2. Praca/awaria
pompy beda sygnalizowane Swietlenie.

Silnik pompy projektuje si¢ zabezpieczy¢ za pomocg wylacznika instalacyjnego, dla ochrony
przeciwporazeniowe] dodatkowej projektuje si¢ wytacznik réznicowopradowy typu A. Para-
metry znamionowe zabezpieczen zostaly podane w czesci rysunkowej projektu.

1.4.5 Sterowanie napedem pompy obiegowej c.o. -3P01

Dla instalacji c.o projektuje si¢ pompe obiegowa z silnikiem jednofazowym typu: YONOS
MAXO 25/0,5-7, prod. Wilo, pompa bedzie zasilana i sterowana z szafy SAW. Sterowanie
pracg pomy bedzie realizowane automatycznie przez regulator pogodowy. Uktad bedzie
umozliwial reczne zalgczenie pompy z pomini¢ciem regulatora, poprzez przetacznik 0-1-2.
Praca/awaria pompy beda sygnalizowane $wietlenie.

Silnik pompy projektuje si¢ zabezpieczy¢ za pomocg wylacznika instalacyjnego, dla ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowej projektuje si¢ wylacznik réznicowopradowy typu A. Para-
metry znamionowe zabezpieczen zostaly podane w czesci rysunkowej projektu.

1.4.6 Sygnalizacja

Projektuje si¢ sygnalizacje optyczng pracy uktadu za pomoca kontrolek zabudowanych w sza-
fie -RW w 3 kolorach:

- biaty — uklad regulacji znajduje si¢ pod napigciem,

- zielony — praca pompy,

- czerwony — awaria pompy.
W przypadku gdy kontrolki informujace o stanie pompy nie §wiecg oznacza to postéj pompy
tzn. wylaczenie przez regulator lub wylagczenie reczne.

1.4.7 Regulacja temperatury c.o.

Regulacja temperatury centralnego ogrzewania odbywa si¢ za pomocg nastepujacych urza-
dzen:

- regulator pogodowy -R1,

- zawor regulacyjny dwudrogowy,

- sitownik wspétpracujacy z zaworem, sterowany tréjpozycyjnie - 3A01,

- czujnik zanurzeniowy, zamontowany na zasilaniu instalacji c.o. -3A04a,

- czujnik zanurzeniowy, zamontowany na powrocie instalacji c.o. -3A04b,



- czujnik temperatury zewnetrznej (-A300),
W wezle zaprojektowano automatyczng regulacje¢ temperatury zasilania instalacji c.o0. w opar-
ciu o regulator RVD255. Proces sterowania automatycznie wykonuje regulator w oparciu o
regulacje pogodowg temperatury c.o. Regulator umozliwia zmiang¢ temperatur w zaleznosci od
czasu (godziny, dnia), mozliwy jest takze odczyt wartosci wskazywanej przez czujniki podia-
czone do regulatora.

1.4.8 Regulacja temperatury c.w.u.

Regulacja temperatury ciepte] wody uzytkowej odbywa si¢ za pomoca nast¢pujacych urza-
dzen:

- regulator pogodowy -R1,

- zawor regulacyjny dwudrogowy,

- sitownik wspétpracujacy z zaworem, sterowany tréjpozycyjnie -2A01,

- czujnik zanurzeniowy zamontowany na zasilaniu instalacji c.w.u -2A04a,

- czujnik zanurzeniowy zamontowany na cyrkulacji instalacji c.w.u -2A04b,

- termostat bezpieczenstwa c.w.u TW -2A05.
W wezle zaprojektowano automatyczng regulacj¢ temperatury zasilania instalacji c.w.u. w
oparciu o regulator RVD255. Proces sterowania automatycznie wykonuje regulator w oparciu
o regulacje statlowartosciowg temperatury c.w.u. (zdang przez uzytkownika). Regulator umoz-
liwia zmiang temperatury wody w uzaleznieniu od czasu (godziny, dnia).

1.4.9 Pomiary temperatur

Dla potrzeb technologicznych i telemetrycznych projektuje si¢ pomiary temperatur:

- pomiar temperatury zewngtrznej; -A306, czujnik typu: QAC31/101 z elementem
pomiarowym: NTC 575; prod. Siemens. Czujnik zabudowac¢ od strony p6tnocnej
na wysokosci h=3m,

- pomiar temperatury zasilania c.o.; -3A04a, czujnik typu: QAE2120.010 z elemen-
tem pomiarowym: LG-NI 1000; prod. Siemens. Czujnik nabudowac¢ na rurociagu,

- pomiar temperatury powrotu c.o.; -3A04b, czujnik typu: QAE2120.010 z elemen-
tem pomiarowym: LG-NI 1000; prod. Siemens. Czujnik nabudowac¢ na rurociagu,

- pomiar temperatury zasilania c.w.u.; -2A04a, czujnik typu: QAE26.91 z elemen-
tem pomiarowym: LG-NI 1000; prod. Siemens. Czujnik nabudowac na rurociagu,

- pomiar temperatury cyrkulacji c.w.u; -2A04b, czujnik typu: QAE26.91 z elemen-
tem pomiarowym: LG-NI 1000; prod. Siemens. Czujnik nabudowac¢ na rurociagu,

- pomiary temperatur zasilania/powrotu na sieci cieptowniczej; czujniki w dostawie
z przelicznikami ciepta z elementem pomiarowym: PT500; prod. Landis Gyr.
Czujniki nabudowac¢ na rurociagu,

Uwagi dotyczace montazu czujnikdw:

- czujniki temperatury nalezy zamontowac¢ symetrycznie do osi przewodu pod ka-
tem 45st lub w kolanie rurociagu,

- glebokos¢ zanurzenia powinna wynosi¢ ok. 0,6 srednicy wewnetrznej rurociagu,

- koncowki czujnikow powinny byc¢ skierowane przeciw strumieniowi naplywu
czynnika grzejnego,

- nalezy zapewni¢ dostatecznie duzo miejsca do wymiany czujnikéw lub ich oston,

- w miejscu montazu czujnika rurocigg nalezy izolowac termicznie,



- 1zolacje uksztattowacé w taki sposéb, aby mozliwy byt montaz i demontaz czujnika
temperatury,
Lokalizacje elementdw pomiarowych oraz schemat potaczen czujnikéw pokazano w czesci
rysunkowej projektu.

1.4.10 Pomiary ci$nien

Dla potrzeb technologicznych i telemetrycznych projektuje si¢ pomiary cis$nien:

- pomiar cisnienia wysoki parametr, zasilanie; -1PO1a, przetwornik typu MBS 3000,
zakres: 0-16 bar, sygnat wyjsciowy: 0-10V, prod. Danfoss. Czujnik nabudowac¢ na
rurociagu.

- pomiar cisnienia wysoki parametr, powr6t; -1P01b, przetwornik typu MBS 3000,
zakres: 0-16 bar, sygnatl wyjsciowy: 0-10V, prod. Danfoss. Czujnik nabudowac na
rurociagu.

- pomiar ci$nienia c.o, powr6t; -3P02, przetwornik typu MBS 3000, zakres: 0-6 bar,
sygnat wyjsciowy: 0-10V, prod. Danfoss. Czujnik nabudowac na rurociagu.

- pomiar ci$nienia c.w.u, woda zimna; -2P02, przetwornik typu MBS 3000, zakres:
0-10 bar, sygnal wyjsciowy: 0-10V, prod. Danfoss. Czujnik nabudowa¢ na ruro-
ciagu.

Czujniki zabudowa¢ na rurociggach poprzez zawory manometryczne i ”U” rurki.
Lokalizacje elementdw pomiarowych oraz schemat potaczen czujnikéw pokazano w czesci
rysunkowej projektu.

1.4.11 Sygnalizacja wilgotnosci i zalania

Projektuje si¢ czujnik wilgotonosci, typu: CV701, prod. ELEKTROBOCK; nastawe czutosci
czujnika oraz miejsce montazu w pomieszczeniu wezta uzgodni¢ z Inwestorem.

Dla szybkiego sygnalizowania wyciekOw w pomieszczeniu wezta projektuje sie czujnik zala-
nia typu: PZ 828RC, prod. F&F. Czujnik sktada si¢ z przekaznika zabudowanego w szafce
-RW oraz sondy zabudowanej w pomieszczeniu wezta w miejscu wskazanym przez Inwesto-
ra.

Schemat potgczen czujnika pokazano w czegsci rysunkowej projektu.

1.4.12 Pomiary zuzycia wody

W celu opomiarowania zuzycia wody w wezle projektuje si¢ pomiary zuzycia wody:
- uklfad uzupetniania c.o: -1L05,
- woda zimna c.w.u: -2L01,
W zakresie branzy technologicznej jest montaz wodomierzy, wodomierze bedg wyposazone w
wyjscie impulsowe, wyjscia impulsowe wprowadzi¢ na modut telemetryczny —R2.
Schemat potgczen wodomierzy pokazano w czesci rysunkowej projektu.

1.4.13 Automatyczne uzupelnianie ztadu

W celu prowadzenia nadzoru nad ubytkami wody w instalacji dobrano wodomierz -1L05 z
nadajnikiem impulséw. Nadajnik wodomierza nalezy potaczy¢ z wejsciem centrali teleme-
trycznej -R2.

Z wyjscia regulatora -R1 projektuje si¢ sterowanie cewki elektrozaworu -1A09, uzupetniania
wody. Czasy uzupelniania ustawi¢ w regulatorze zgodnie z wytycznymi Inwestora.



1.4.14 Pomiary energii cieplnej dla celow telemetrii

W celu opomiarowania ilosci ciepta pobieranego przez instalacje c.o projektuje si¢ uktad po-
miarowy ciepta -3L03a sktadajacy si¢ z:

- przelicznika: UH50-B21,

- przeplywomierza,

- czujnikdw temperatury na zasilaniu i powrocie,
W celu opomiarowania ilosci ciepta pobieranego przez instalacje c.w.u projektuje si¢ uktad
pomiarowy ciepta -21.02a sktadajacy si¢ z:

- przelicznika: UH50-B36,

- przeptywomierza,

- czujnikdéw temperatury na zasilaniu i powrocie,
Przeliczniki ciepta projektuje si¢ polaczy¢ z modutem telemetrycznym po protokole M-Bus.
Schematy potaczen przelicznikéw pokazano w czesci rysunkowej projektu.

1.4.15 Ochrona od porazen oraz przepie¢c

Instalacje¢ ochrony od porazen projektuje si¢ w oparciu o obowigzujacg norm¢ Polskg Norme
PN-HD 60364-4-41:2017. Uktad sieci TN-S. Ochrong przeciwporazeniowg w pomieszczeniu
projektowanego wezta stanowi samoczynne wytgczenie napigecia w uktadzie ,,TN-S”, w cza-
sie: 0,4s — dla obwodéw o pradzie znamionowym do 32A; przez zastosowanie urzgdzen nad-
pradowych oraz wktadek topikowych.

Ochron¢ dodatkowg stanowi zastosowanie wylacznikdw réznicowopragdowych o pradzie réz-
nicowym [IA=30mA oraz polaczen wyro6wnawczych.

Stosowac kolorystyke przewodoéw wg PN:

L1, L2, L3 — barwa czarna lub brgzowa

N — barwa niebieska

PE - barwa zielono-zétta.

Skuteczno$¢ ochrony od porazen nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

Ochrong przed przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi wykona¢ zgodnie z PN-HD
60364-4-443:2016. Projektuje si¢ zastosowanie ochronnika przeciwprzepigciowego typu 1+2,
przystosowanego do wspolpracy z siecig w uktadzie TN-S.

1.4.16 Instalacja polaczen wyréwnawczych

Projektowang instalacje polaczen wyréwnawczych polaczy¢ z istniejaca instalacje uziemiaja-
cg obiektu. Szyny wyréwnania potencjalu SWP, potaczy¢ miedzy soba kablem typu LgYzo
16mm?2. Miejscowe polaczenia wyréwnawcze wykona¢ przewodem typu LgYzo 1x6mm?2 od
szyn wyréwnania potencjalu, potagczeniami wyréwnawczymi objac:

- szafy elektryczne poprzez szyn¢ ochronng PE

- metalowe rurociggi

- pompy

- rozdzielacze

- konstrukcj¢ no$ng wezta

- wszystkie metalowe rurociggi wchodzace do pomieszczenia

- naczynie wzbiorcze i zasobnik

- metalowg stolarke

- metalowg armature



- wszystkie czg$ci przewodzace obce jednoczes$nie dostepne, o ile ich instrukcja
uzytkowania nie stanowi inaczej
Potaczenia rur nalezy wykonac za pomocg obejm i zaciskow srubowych.

1.4.17 Pomiar energii cieplnej

Dostawa i montaz ukladéw pomiarowych wg MPEC Rzeszow.

Projektant:
mgr inz. Mateusz Cukierda
nr upr. PDK/0151/PWOE/17



1.5 Zestawienie materialow

Symbol |Typ Ref. Tlosé

Tablica TW — zestawienie materialéw wg czesci rysunkowej dokumentacji

Szafa SAW (-RW, -RA) — zestawienie materiatow wg czgéci rysunkowej dokumentacji

OBIEKT
Przew6d LgYzo 6mm? 25m
Przew6d LgYzo 16mm? 15m
Szyna polaczen wyréwnawczych SWP SWP-G1 3szt
Obejmy uziemiajace 10szt
Rura elektroinstalacyjna fi 22 RL 22 60m
Oprawa LED COSMO APEX 1060 LED 840 4000Im 27W Lszt
1P66
Lacznik pojedynczy IP44 n/t 1szt
Gniazdo 24VAC P44 1szt
Gniazdo 230V P44, n/t 16A/Z 2szt
Przew6d OWYzo 3x2,5mm? 10m
Przewéd YDY 2x2,5mm? S5m
Przewéd YDY 3x1,5mm? 10m
Przew6d OWYzo 2x1,0mm? 5m
Przew6d OWYzo 3x1,0mm? 25m
Przewéd OWY 4x1,0mm? 10m
Przewéd OWY 2x0,75mm? 30m
Przew6d OWY 2x1mm? 10m
Przew6d LiYY 2x1mm? 15m
Przewdd LiYCY 2x1mm? 25m
Przewéd LiYCY 4x0,5mm? 20m
Przewé6d OWYzo 3x1,5mm? 10m
Czujnik temperatury zewngtrznej z elementem pomiarowym:

-A306 NTC 575; prod. Siemens QAC31/101 Lszt

-3A04a, Czujnik temperatury c.o. z elementem pomiarowym:

-3A04b LG-NI 1000; prod. Siemens QAE2120.010 252t

-2A04a, Czujnik temperatury c.w.u. z elementem pomiarowym:

-2A04b LG-NI 1000; prod. Siemens QAE26.91 252t

-1P0O1a Przetwornﬂ( qémema wysoki parametr, zakres: 0-16 bar, MBS 3000 rsat

-1P01b sygnal wyjsciowy: 0-10V, prod. Danfoss

3P02 Przetworn'ﬂ'( ?iénienia c.o; zakres: 0-6 bar, MBS 3000 Lszt
sygnat wyjsciowy: 0-10V, prod. Danfoss

P02 Przetworn'ﬂ'( ?iénienia c.w.u; zakres: 0-10 bar, MBS 3000 Lszt
sygnal wyjsciowy: 0-10V, prod. Danfoss

-2A05 Termostat zabezpieczajacy c.w.u TW RAK-TW1000HB szt

-3A01 Sitownik zaworu c.o sterowany tréjpozycyjnie 230V SAS31.00 Lszt
(dostawa w kpl. z zaworem)

-2A01 Sitownik zaworu c.w.u sterowany tréjpozycyjnie 230V SAS31.53 Lszt
(dostawa w kpl. z zaworem)

-3P01 Pompa obiegowa (dostawa w wg technologii) YONOS MAXO 25/0,5-7 | 1szt

-2P01 Pompa cyrkulacyjna (dostawa w wg technologii) STAR-Z 20/5 1szt

1A09 Zawor elektromagnetyczn.y EV220B15B+cewka BE Lszt
(dostawa w wg technologii)

-1L05, . .
Wodomierz (dostawa w wg technologii) 2szt

-2L01
Licznik energii cieplnej c.w.u, telemetria UH50-B36 1szt

-2L02a Czujniki temperatury dostarczane razem z cieplomierzem Pt 500 2szt
Ultradzwigkowy przetwornik przeptywu szt




Licznik energii cieplnej c.w.u, pomiar rozliczeniowy

MULTICAL 603 szt
(dostawa MPEC) 5
-2L02 Czujniki temperatury dostarczane razem z cieplomierzem Pt 500 2t
(dostawa MPEC)
Ultradzwigkowy przetwornik przeptywu (dostawa MPEC) ULTRAFLOW 54 szt
Licznik energii cieplnej c.o, telemetria UH50-B21 szt
-3L03a Czujniki temperatury dostarczane razem z cieplomierzem Pt 500 2szt
Ultradzwigkowy przetwornik przeptywu 1szt
Licznik energii cieplnej c.o, pomiar rozliczeniowy
MULTICAL 603 szt
(dostawa MPEC) ¥
-3L03 Czujniki temperatury dostarczane razem z cieptomierzem Pt 500 2sat
(dostawa MPEC)
Ultradzwigkowy przetwornik przeptywu (dostawa MPEC) ULTRAFLOW 54 szt
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1.6  Zalaczniki
1.6.1 Warunki techniczne MPEC Rzeszow

Migjskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszéw

" M P EC Spotka z ograniczong odpowiedzialnoéciy
35-051 Rzeszéw, ul. Stoszica 24 (skr. poczt. 218) | tel. 178541 542
U Rzeszéw e-mall sekretariap@mpecrzeszowpl | KRS: 0000254660 | NIP: 8133527259 | REGON; 180279438

Kapitat Zakladowy: 52 075 000,00 2t | S3d Rejonowy w Rzeszowie

Nasz znak: MPEC/DR/520/672/3271/911/21 Rzeszéw, dn. 25.11.2021r.

Spétdzielnia ZODIAK
35 — 326 Rzeszéw
Al T. Rejtana 47

Warunki nr 119/111/15/21
przylaczenia wezla cieplnego do sieci cieplowniczej

Na podstawie Pafistwa wniosku z dnia 18.11.2021r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 15 stycznia 2007t. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemow cieplowniczych (Dz. U. z 2007 r. nr 16 poz. 92) podajemy ponizej warunki przytaczenia do
sieci cieplowniczej wezla cieplnego w ramach zmiany sposobu zasilania dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy Al. Rejtana 39 w Rzeszowie, ktéry zasilany jest obecnie w cieplo na cele
c.o. i cwu za podrednictwem sieci niskich parametrow z wezla grupowego ,W-108”
zlokalizowanego w budynku przy ul. Krzyzanowskiego 8 w Rzeszowie.

Niniejsze warunki zastgpuja wydane przez nas warunki nr 76/111/15/17 z dnia 04.05.2017r.

A. Whnioskodawca
Spétdzielnia ZODIAK, 35 — 326 Rzeszéw, Al T. Rejtana 47

B. Informacja dotyczaca obiektu
B.1. Dane dotyczace budynku:
Powierzchnia ogrzewanych pomieszezenn  [m?]— 1123
Kubatura ogrzewanych pomieszezen [m*]— 4 844
B.2. Moc cieplna zamdwiona:
Calkowita: - 90,0 kW
w tym na cele:
centralnego ogrzewania - 60,0 kW,
cieplej wody uzytkowej - 30,0 kW.

C. Miejsce dostawy ciepla - projektowany dwufunkcyjny wezel cieplny dla budynku jw.

D. Wymogi dotyczace przylacza cieplnego

D.1.Przylacze cieplne do wezta o $rednicy 2x948,3/125mm zostanie wykonane zgodnie z projektem
wykonawezym sieci cieplnych wysokich parametréw, ktory zostanie opracowany na zlecenie
MPEC Rzeszéw w ramach likwidacji wezta grupowego ,,W-108" zlokalizowanege w budynku
przy ul. Krzyzanowskiego 8.

E. Wymogi dotyczace wezla cieplnego

E.1.Wezel cieplny zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu istniejgcej rozdzielni ciepla, przylegajacej
do $ciany zewnetrznej budynku.

E.2.Wezet cieplny winien dostarczaé ciepto dla jednego odbiorcy, by¢ dostgpny dla obsiugi dostawey
o dowolnej porze, zabezpieczony przed dostgpem niepowolanych osob.

E.3.Wezel cieplny nalezy zaprojektowal zgodnie z normg BN-90/8864-46. Wezly cieplownicze.
Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze.

E.4.Wezet cieplny na cele c.0. 1 c.w.u. nalezy zaprojektowaé jako wymiennikowy z wymiennikami
ciepta typu Jad lub plytowymi, z automatyczng regulacja ,,pogodowa” dla c.o, regulacja
statowartodciowg temperatury ciepte] wody oraz regulatorem rdznicy cisnien z ograniczeniem
przeptywu dla kazdego wezta oddzielnie. W przypadku instalacji wewngtrznych wykonanych
z tworzywa sztucznego nalezy zaprojektowaé w weZle zabezpieczenie przed przekroczeniem




dopuszczalnej temperatury czynnika grzejnego dla instalacji. Wezet cieplny na potrzeby c.w.u.
nalezy zaprojektowa¢ w ukladzie réwnoleglym z zasobnikiem ciepta typu przeplywowego
i pompa cyrkulacyjna. Zasobnik ciepta zaleca sig¢ stosowaé ze stali nierdzewnej. Przy zasobniku
nalezy zaprojektowac obejécie umozliwiajace przeplyw cieplej wody bezpodrednio do instalacji
z pominigciem zasobnika. Na rurociagu wody wodociggowe| zimnej przed wymiennikiem oraz na
rurociagu cieplej wody na wyjsciu z zasobnika nalezy zaprojektowaé kurki do pobierania prébek
wody.

E.5. Dla celéw rozliczeniowych za pobrane przez budynek ciepto nalezy zaprojektowaé dwa liezniki
ciepta: jeden dla c.o. drugi dla c.w.u. Liczniki ciepla projektowaé z ultradzwigkowymi
przetwornikami i przelicznikiem przystosowanym do wiaczenia do zdalnego systemu sczytywania
danych droga radiowa. Przetworniki nalezy projektowaé na rurociggu zasilajgecym wysokich
parametréw, z filtrami siatkowymi (gesto$é oczek 600/cm?) przed przetwornikami. Przed
przetwornikami nie nalezy projektowaé zadnych urzgdzen diawigcych (reduktoréw, regulatoréw)
oraz stosowaé odcinki proste przed - 5d i za przetwornikami - 3d. Na schemacie montazowym
wezla cieplnego nalezy zaznaczy¢ odcinki proste jw. oraz §rednice zwezek przed przetwornikami
i innymi urzadzeniami regulacyjnymi,

F. Wymogi dotyczace instalacji odbiorczych

F.1. Napelnianie i uzupelnianie wodg instalacji ¢.o. nalezy zaprojektowaé z sieci cieplowniczej.
Dla pomiaru ilodci wody uzupelniajacej nalezy zaprojektowa¢ wodomierz, Wodomierz
projektowaé z filtrem siatkowym przed i zaworem zwrotnym za wodomierzem.

F.2 Instalacje odbiorcze c.o. nalezy dostosowaé do nowych warunkéw pracy (regulacja hydrauliczna).

G. Parametry obliczeniowe czynnika grzewczego w sieci cieplowniezej

G.1.Temperatura wody sieciowej w sezonie grzewczym - 135/70 °C z regulacja jakosciowo-ilosciowa
w zrddle ciepta.

G.2.Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej w okresie sezonu grzewczego - 70 °C.

G.3.Maksymalna temperatura wody sieciowej w okresie przejsciowym sezonu grzewczego ilata
+65 °C na zasilaniu.

G.4.Rzgdne linii cisnien na wejsciu sieci cieplnej do budynku:

przewdd zasilajacy  285-280 mnp.um.
przewdd powrotny  240-245 mn.pm.
cignienie statyczne 265 m n.p.m.

G.5.Dostawca przyznaje obliczeniowe nat¢zenie przeptywu wody sieciowej dla catkowitych potrzeb
ciepta Odbiorey dla budynku, przy réznicy temperatur max. 65°C w iloéci 1,19 m'/h, a przy
réznicy temperatur min. 25°C w okresie lata w ilosei 1,03 m*h. Dostawa ciepta na cele c.w.u.
mozliwa jest przez caly rok.

H. Wymegi formalne

H.l.Dokumentacja powinna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami,
a w szczegdlnosei Prawa Energetycznego, Prawa Budowlanego 1 przepiséw wykonawezych do
tych ustaw, w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tj. Dz.U.
z 2019r., poz. 1065 wraz z pdzn. zm.) oraz przepisami ppoz.

H.2.Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministta Rozwoju
z dnia [l wrzednia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
z dnia (Dz.U. z 2020r. poz. 1609).

H.3.Stosowane materiaty muszg posiada¢ aktualne dokumenty dopuszezenia do stosowania
w budownictwie,

H.4.Do rozpatrzenia w MPEC nalezy przedlozyé projekt wezla cieplnego w  zakresie
technologicznym, instalacji elektrycznej i AKPiA. Wszystkie czesci dokumentacji wezia
cieplnego jw. winny by¢ przedtozone do uzgodnienia réwnoczesnie. Po jednym egzemplarzu
uzgodnionej dokumentacji pozostawimy w MPEC w celach dokonywania odbioru robét od
wykonawcy i eksploatacyjnych.

H.5.Warunki przytaczenia wazne sa dwa lata od daty ich okreslenia.
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H.6.W ramach likwidacji grupowego wezla cieplnego ,W-108" MPEC wykona sieé i przylacza
wysokich parametréw oraz zamontuje liczniki ciepla, regulatory réznicy cisnien z ograniczeniem
przeptywu w wezlach cieplnych oraz wodomierza wody uzupetniajaeej w wezle cieplnym.

H.7.Przed przystapieniem do realizacji przedmiotowej inwestycji MPEC zawrze ze Spétdzielnig

umowe, w ktérej zostang okreslone terminy i zakres realizacji oraz sposéb finansowania
inwestycji.

Otrzymuja:
( Dx adresat + zal. graficzny,

1 x a/a.

www.mpecrzeszow.pl

CIEPLO ; N
@ SYSTEMOWE BV FAIR PLAY 2017

TERAZ PRI
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1.6.2 Uprawnienia budowlane

PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2017-06-7C
PDK OIIB/0054/0082/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz.
290 z péin. zm.) oraz § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 1.,
poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Mateusz Cukierda
magister inzynier
(kierunek studi6w - elektrotechnika)
ur. dnia 16 marca 1989 r. miejsce urodzenia — Jarostaw

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0151/PWOE/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z pozn. zm.) odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiaSciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

mgr inz. Andrzej Mamczur, R ivsssiess

inz. Stanistaw Dolegowski...=] .

Sy—— ‘.g....K&f@;{ffffff




Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Mateusz Cukierda

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen uprawniaja
do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne
metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dzialki lub teremu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajscy PDK OIIB /Z

mgr inz. Andrzej Mamczur.

inz. Stanistaw Dolqgowskl W YO
inz. Andrzej Tarczyhski.... C%\\XVM\

Otrzymuja:

(1. Pan Mateusz Cukierda
UL Jarostawska 22
37-522 Wiazownica

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa.




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul, |. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OLIB/KK/0054/0065/06 Rzeszow, 2006-12- 1

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistowiDz. Uz 2007 r. Nr 5 poz.42, z piézn. zm)
art. 12 ust. I pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.]1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z péin. zm.) oraz § |lust. | pke 1, § 15
i § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), w zwigzku
zart. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z pdzn. zm)

stwierdzamy, e

Pan ROBERT BEBEN
magister inzynier
‘kierunek studiow- elektrotechnika /
ur. 9 kwietnia 1979 r., migjsce urodzenia - Rzeszow
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0191/POOE/06

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z pdin. zm.) odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 vst. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjsze] decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okrggowe) Izby
Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

A A >
Vs : :}\ di'ink. Zhigmiow Plewiko. (I oo
: + 3 w
() P Robest B N\ mer inz. Andrzej Hiiniak ... 2. Voo |[.
ul. Wyspiafiskiego 35/67 |35 :~|
35-111 Reeszbw F=*f megr inz. Lech Krupinski .
2. Ghowny Inspektor L 0k
MNadzoru Budowlanego 4
3.afa 7
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen:
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Robert Beben

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane , w zakresie objetym
wyZzej wymieniong specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzeZzeniem art. 62 ust.5 ustawy

II. Na moey § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578),,

niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci objgtej
niniejszymi uprawnieniami,

- projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Przswodniczacy Komisji Kwalifikacy|ng
PODKARPACKIE) OKREGOWE

1ZBY INZYNIEROW BUDDWNICTWA
dr inz. Abigniew Plewako
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1.6.3 Zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-J5G-K4P-Z18 *

Pan Mateusz Cukierda o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0132/17

adres zamieszkania m. Bobrowa 137, 39-203 Bobrowa

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujagc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Podpis fest praggeowy

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-IEM-SWH-7F) *

Pan Robert Beben o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0057/06

adres zamieszkania ul. Mysliwska 185, 35-212 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-12 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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II. CZESC RYSUNKOWA

2.1  Spis rysunkow:

Nr Tytut Skala
EA-00 Plan sytuacyjny 1:500
EA-01 Rzut pomieszczenia wezta 1:50
EA-02 Schemat technologiczny -

EA-03.1-5 |Tablica elektryczna wezta cieplnego TW — schemat ideowy -
EA-04 Tablica elektryczna wezta cieplnego TW — widok zabudowy -
EA-05.1-7 |Szafka automatyki we¢zta SAW -
EA-06 Schemat potaczen uktadow pomiarowych dla celéw telemetrii -
EA-07 Schemat potgczen uktadéw pomiarowych dla celéw rozliczeniowych -
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D B 1 V AA !\:r Inwestor :

ul. Dab iego 7

35-033 Rzeszéw

Www , bpie.com.pl
biuro@bpie.com.pl

Spoétdzielnia ZODIAK
Al. Rejtana 47
35-326 Rzeszow

Lokalizacja iwestycji :

ul. Rejtana 39
35-329 Rzeszow

Tytut opracowania :

ul. Rejtana 39 w Rzeszowie

Budowa wezta cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z zasilaniem
wezla w zimng wode w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy

Tytut rysunku :

Plan sytuacyjny

Zakres opracowania :

PROJEKT WYKONAWCZY

Data opracowania :

Skala rysunku :

X12021

1:500

Zespot projektowy :

| Nr uprawnien budowlanych :

Podpis :

Nr rysunku :

INSTALACJE ELEKTRYCZNE :
Projektowat:
mgrinz. Mateusz CUKIERDA PDK/0151/PWOE/17
Sprawdzit:
mgr inz. Robert BEBEN PDK/0191/POOE/06 ?/6&

EA-00




Pomieszczenie wymiennikowni -
rzut; skala 1:50

_

—2av

SwWP I"'_

18 =T

e —_ \ SWP]
15

14

13 T T
12

11

w|

Pl

/

/
FezZn 25x4mm

do istn. inst. uziemiajgcej

UWAGA: ramki sekcji c.o.i c.w.u. wykonac¢ w
maksymalnej dtugosci sumarycznej 250 cm

Pomieszczenie wymiennikowni -
objasnienia

proj. naczynie wzbiorcze przeponowe c.0. wraz z rurg wzbiorczg

istn. komin wentylacyjny

istn. instalacja c.o. do wpiecia po nowym rozdzielaczu

istn. pion kanalizacyjny

proj.wezet cieplny - sekcja centralnego ogrzewania

istn. rozdzielacz c.o. - do wymiany i modernizacji

proj.wezet cieplny - sekcja cieptej wody uzytkowej

istn. zasilanie niskich parametréw c.o. - do likwidacji

O o |IN|O|0O|dMW|[N|PF

istn. instalacja c.o. do wpiecia po nowym rozdzielaczu

[y
o

proj. przytacze cieplne wysokich parametrow do wezta

[y
=

proj. zasobnik cwu 500l

=
N

proj. "by-pass" zbiornika cwu

[y
w

proj. zasilanie poziomdw rozprowadzajacych cwu

=
N

proj. zasilanie instalacji cyrkulacji cwu

[y
[&)]

proj. zasilanie wezta cwu w zimng wode

[y
(o]

proj. rozdzielacz c.o.

[y
~

kratka odwodnienia - do wymiany i modernizacji

[y
¢4}

zlewozmywak - proj. usytuowanie

UWAGA:

w trakcie wykonywania robét przewidzie¢ do wymiany
rozdzielacz wraz z jego zasilaniem oraz wpieciem w istn.

uktad c.o.,

- przewidzie¢ dostosowanie pozioméw i podejs$¢ pod piony c.o.
w zwigzku ze zmiang sposobu zasilania

- prace wykonywa¢ dla rownolegle dziatajacych uktadéw
grzewczych w celu ograniczenia przerw w dostawie ciepta,

- w trakcie realizacji prac zapewni¢ dostawe ciepla poprzez

instalacje tymczasowa.

5 o @ [~ o fon fa o o o

LEGENDA- instalacje elektryczne i AKPIA:

T™wW - tablica elektryczna wezta

SAW - szafa automatyki wezta

24V )~ - gniazdo 24VAC IP44

230Vj— - gniazdo pojedyncze n/t 230V 16A/Z IP44

a4©_ - fgcznik jednobiegunowy IP44 n/t
1 - oprawa LED COSMO APEX 1060 LED 840 4000im 27W IP66
SWP] - szyna wyrdwnania potencjatow

——————— przewod LgYzo 1x16mm2
UWAGI!

1. Istniejgce instalacje elektryczne w pomieszczeniu wezta zdemontowad.

2. Dla zasilania tablicy TW wykorzystaé kabel zasilajacy, zabudowany w
ramach odrebnego projektu.

3. Czujnik temperatury zewnetrznej zabudowac na scianie zewnetrznej od
strony pétnocnej budynku, wysokos¢ montazu h=3m, przewdd do
czujnika na zewnatrz prowadzi¢ w rurze stalowej typu 6220 ZNM.

4. Instalacje potaczen wyréwnawczych przytaczy¢ do istniejgcej instalacji
uziemiajgcej obiektu.

5. Miejscowe potaczenia wyréwnawcze wykonac przewodem
typu LgYzo 1x6mm2, od szyn wyréwnania potencjatu SWP.

Potaczeniami wyréwnawczymi objaé
- szafy elektryczne poprzez szyne ochronng PE
- metalowe rurociggi
- pompy
- rozdzielacze
- konstrukcje nosng wezta
- wszystkie metalowe rurociggi wchodzgce do pomieszczenia wezta
- naczynia wzbiorcze
- metalowq stolarke drzwiowg
- metalowg armature
- wszystkie czesci przewodzgce obce jednoczesnie dostepne, o ile ich
instrukcja uzytkowania nie stanowi inaczej

2> [— fnwestor: Spoétdzielnia ZODIAK
D Al. Rejtana 47
= v instalacji elekiryc -

35-326 Rzeszow

ul. Dagbrowskiego 7 Lokalizacja iwestycji :

35-033 Rzeszéw

wwWw. hpie.com.pl
biuro@bpie.com.pl

ul. Rejtana 39
35-329 Rzeszé6w

Tytut opracowania :

Budowa wezta cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z zasilaniem
wezta w zimng wode w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Rejtana 39 w Rzeszowie

Tytut rysunku :

Rzut pomieszczenia wezta

Zakres opracowania: pROJEKT WYKONAWCZY

Data opracowania :

Skala rysunku :

X1 2021 1:50
Zespot projektowy : | Nr uprawnien budowlanych : | Podpis : Nr rysunku :
INSTALACJE ELEKTRYCZNE :
Projektowat:
mgr inz. Mateusz CUKIERDA PDK/0151/PWOE/7 W EA-01
Sprawdzit:
mar in. Robert BEBEN PDK/0191/POOE/06 g/éc%




Wykaz urzgdzen wchodzacych w skiad wezta

3. Moduf centrainego ogrzewania (Producent: Elektrotermex Sp. z o.o. tel. 029 760 43 00)

Typ: ECWR- 60/50
. 2 . Numer i . . .
Obiekt: Rzeszow, ul. Rejtana 39 wrzadzenia |VAZWa urzadzenia Typ urzadzenia | DN I Tloéé I producent
Kod: 517321 Strona wysokoparametrowa : A S AW
Opis: dwufunkeyjny wezel cieplny woda-woda zasilany z miejskiej sieci cieplnej o parametrach j.n.: W01 [Wymicnnik cicpl c.0. z izolacjy JAD 3/18, 521 ST.KW ! |AnpolSecespol wl REGULATOR WEZt A+HAKAR PLS-GSM
Parametry pracy 3A01 Sitownik zaworu regulacyjnego c.o. SAS31.00 1 Siemens 3A003
Strona wysokoparametrowa 3A02 Zawor regulacyjny c.o. VVG549 Kvs 1,60 m3/h | 1S 1 Siemens
Cisnienie max pracy - bar 16 Regulator roznicy cisnien z ograniczeniem przeplywu c.o. 46-6 Kvs 2,50 m’h Samson -
Temperatura max pracy - st C 135 3A03  |Zakres nastaw przeplywu 0.2...1,2 m'h 15 1 gs;l AWKA
: ostarcza
Strona nlskopar:iujnetrow? _ _ Zakres nastaw cisnienia 0.2...1 bar MPEC Rzeszéw
Paramety \ Rodzaj instalacji odbiorczej c.0. Sl 3G01  |Zawor kulowy gwintowany PN25 10 1 Perfexim
Moc EW 60,0 47 Licznik energii cieplnej c.o ilanie - Dostarcza MPEC Rzeszow kpl
Temperatura zasilania st C 90 55 U o ‘!'; P 6.9, :’ :
rzgdzeme zhczajagce
Tempenaiugs povroin i C Ll 2 3L03 P ql . I'k l J?L / gwi L=110x Ultraflow 54 1.5 m'h 15 1 Kamst -
Py 3 y tow = 2 ,Qn= .5 m? ams
Clémemc max pracy ha]‘ 4.0 6,0 rze‘ \".f()ﬂll przepiywu ngl’l owany mm ratflow Qn m amslrup
Czujnik temperatury zasilania Pt 500 r i TTH T -
1. Modut przytaczeniowy (Producent: Elektrotermex Sp. z o.0. tel. 029 760 43 00) Czujnik temperatury powrotu Pt 500 1 2001 2004
- — i
F— i i N il Al
Nu(;ner- Nazwa urzadzenia Typ urzadzenia oN | Tiosé producent Licznik energii cieplnej c.o. zasilanie kpl. - —U—i
| urzadzcnia - - Urzadzenie zliczajace 1 Y i 202 023 00
1RO Filtr siatkowy kotnierzowy 600oczek/cm?2 PN 16 WK-OF 25 25 1 Efar UFS0B2] + L, —
-B21 + NL- X X
1R)2 Filtr siatkowy gwintowany ES 15 1 Perfexim 3L03a  |Przetwornik przeplywu / gwintowany L=110mm adapter-T550 ,Qn= 1.5 mh 15 1 Landis&Gyr
1LO5 ‘Wodomierz uzupetniania do wody gorgcej (101/imp) - MID JS-1,6NK dn 1 Q 1,6 m3/h | 15 1 Powogaz Canik Gmpemtry zaslania P00 1 %
1L05a |Wodomierz uzupetniania do wody goracej - MID - WSTAWKA [JS-1,6 dn 15 .Q3 1.6 m3/h 15 1 Powogaz — - N .
1TO1 Termometr tarczowy bimetaliczn; T100 /0 - 160°C / R-60 2 Wika Caujnik temperatury powroty B l
T Mc ! Seowy . T{ﬂ 2y T~ IO/ 01 6Ml; : Wik 3501 Zawdér kulowy spawany - c.o0. PN16 25 2 Broen
o Tr "““"’e“_:\“"._‘"_‘”x‘ L}‘: ’:_‘“ s J”' : YT MB?%OO(-) o h‘* RAYENE 5 D‘ ; 3F01 |Filir siatkowy kohierzowy 600oczek/em2 PN16 WK-OF 25 | 1 |Efar » »
jornik cis a z kurki .+ U- 38: $3000; 0-16bar; 0-10V; M20x1,1 : = il 0
[‘7&314‘)'01‘"! uﬁme[n’l £ Curkiem manom rurka | . ! ) Gbar, X an Oﬁ.\ 3IMO1 Manometr tarczowy z kurkiem manom. + U-rurka M100 /0-1.6 MPa 1 Wika ! il
lli(())j'? ;aw?r Z;NI:I") w— EV220B 15B [032U7115 ka BE [018F6701 3 i pDerf:'mm 3500 {Zawés knlowy spavealny S = . i
AN S 1mmagn:etyczuy — 5B a2 ] + cowha [ ] anioss 3503 Zawor kulowy spawalny PN16 15 1 Broen
1S01 Zawor kulowy kotnierzowy PN25 25 2 Broen — . "
— Rurociagi w obrebie wezla cieplnego modut c.0. - strona wysokoparametrowa 25 kpl. |-
1804 Zawdr kulowy spawany - uzupelnianie PNI16 15 1 Broen 3 0073 ke
Rurociagi w obrebie wezta cieplnego madut przytaczniowy 25 | kol . i ] S 2008
= Lk g - 3A00  |Regulator temperatury + podstawa AGS26x RVD255/109-C z M-bus 1 Siemens b e S
2. Moduf cieplej wody uzytkowej (Producent: Elektrotermex Sp. z o.o. tel. 029 760 43 00) A0 Urzadzenia do telemetrii (konfiguracia dia SM Zodiak oplata | e o o o ] ——
“rN.u;t;ia Nazwa urzadzenia Typ urzadzenia DN | Tloéé | producent abonamentowa przesylu danych GSM na 10 lat) - T
Uz gzenia 3A04 Czujnik temperatury wody instalacyjnej QAE2120.010 2 Siemens o B 1 - ) )
Strona wysokoparametrowa : J - P Y - i - AT — 10 s I 3|_U3 3L03a o0 3A01 S 3A04a f,v‘/l- i 3P01 w o o
— - - - 3P01 Pompa obiegowa c.0. z izolacja Yonos Maxo 25/0,5-7 1 Wilo Wi o -
‘Wymiennik ciepta c.w.u. z izolacja, stal gat. 321, kolnierze stal ——— -
2WO01 nierdzewna JAD 3/18, 321 ST.KN 1 Artpol/Secespol 3P02 Przetwornik cisnienia z kurkiem manom.+ U-rurka [D60G3829] [MBS3000; D-6bar; 0-10V; M20x1,5 1 Danfoss D 25
i , = S N
2A01 Silownik Zaworu regulacyjnego C.W.u. SAS31.53 1 FTR— 3B0I1 Zawor bezpieczensiwa membranowy SYR1915 dn 32 po: 4 bar 1 Hans Sasserath o Dn25 ! . | /» Dn3?
5 s e 3 " 00 /0-0. 3 i —
2A02 | Zawér regulacyjny c.w.u. VVG549 Kvs 250 m3mh | 15 1 Siemens f;MUl Manometr tarczowy z kurkiem manom rllo(;)/ (;) Olgotlé’a — 3 Wika \» LI
- - - - 3 o - " JR- Tiks
Regulator réznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu c.w.u. 46-6 Kvs 4,00 mh Samson - 1ol Tormonate tarczowy bimetalicany g L Wika
; e siz v owintows K 5 :
2A03 Zakres nastaw przeplywu 05...2.5 mh 15 1 WSTAWKA 3H01 Filtr siatkowy gwintowany §-32 32 1 Perfexim nso
o ——— T Dostarcza 3701 |Zawér zwrotny PN10 32 1 |Perfexim o 5 0 w o C.0.
akres nastaw cisnienia .2... 1 bar 6
5 astaw 1 4 MPEC Rzeszéw 3G01  |Zawor kulowy gwintowany PN10 32 2 |Perfexim
or k ; owi y 2 i
2G01 Zawdr kulowy gwinfowany P23 10 ] Perfexim 3G03  |Zawdr kulowy gwintowany PN10 20 1 Perfexim Dn25 3
Licznik energii cieplnej c.w.u. - Dostarcza MPEC Rzeszéw kpl. 3605 |Zawdr kulowy gwintowany PNIO 5 1 Pexfexin - e {5 -
Urzadzenie zliczajgce 1 3001 Separator powietrza Spirovent AA125 + izolacja 32 1 Husty i W 2 . :
2102 Przetwornik } / any L=190; Ultraflow 54 5 = 2,5 m'h 20 1 Kamstr B Lo pueacd
Cm‘ “_':"" Prepyey lg“' SowY on = ;800"' Qo o : e Urzadzenia poza wezlem kompaktowym - dostawa "luzem" fsime st e
zujnik temperatury zasilania 3 - - SiaHy ez (05ét) el
J_ - P e IMO1 Manometr tarczowy z kurkiem manom. M100/0-1.0 MPa 1 Wika P
Czujnik temperatury powrotu Pt 500 1 - - - - iy
E—— — - — 2701 Termometr tarczowy bimetaliczny T100/0 - 120°C / R-60 1 Wika
Licznik energii cieplnej c.w.u. zasilanie kpl. 1 3
Urzadzenie zliczajace 1 2601 |Zawdr kulowy gwintowany PNI0 25 4 |Perfexim (stana
UHS50-B36 + NL 2G04  |Zawor kulowy gwintawany - do poboru probek wody PN10 15 1 Perfexim
2102 . TR, Ty o i 1= LD = Py 3y 2 andis&Gy - -
2L02a  |Przetwornik przeplywu / gwintowany L=130mm adapter-T550 . Qn 25mYh | 20 1 Landis&Gyr INOL Naczynie wzbloreze przeponowe SON 1 Reflox
Czujnik temperatury zasilania Pt 500 1 3G04  |Zigeze samozamykajgee SuU 25 1 Caleffi
Czujnik temperatury powrotu Pt 500 1 3MO1  |Manometr tarczowy z kurkiem manom. M100 /0-0.6 MPa 1 Wika
2R01 Filtr siatkowy kotnierzowy 600oczek/cm?2 PN16 WK-OF 25 1 Efar 3A06 Czujnik temperatury zewngtrznej QAC31/101 1 Siemens
2MO1  [Manometr tarczowy z kurkiem manom. + U-rurka M100/0-1.6 MPa 1 Wika
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Zestawienie materiatow

L.p. Skfadnik llosé Nr artykutu Opis Typ Potozenie (str./$ciezka)
1 -0W1 - N2XH-J 3x4mm2 N2XH-J 3x4mm2 [EA-03.1.1
2 -0X 1 5902626101671 ZUG-G10 [EA-03.1.4
Ztaczka gwintowa 1-torowa zielona (0,5..10 mmz2, 660V 57A, IP00)
3 -0X 3 5902626101701 ZUG-G10 [EA-03.1.2
Ztaczka gwintowa 1-torowa szara (0,5..10 mm2, 660V 57A, 1P00)
4 -1F1 2 2CDS251001R0065 S201-B6 [EA-03.2.2
5 -1TR1 1 16024-9994 PSS 50 230/24V [EA-03.2.2
6 -1TW1 - TFK_00010 YDY 2x2,5mm2 [EA-03.2.1
Przewod YDY 2x2,5mm2
7 -1X 6 5902626101565 ZUG-G2,5 [EA-03.2.2
Ztaczka gwintowa 1-torowa szara (0,5..2,5 mm2, 660V 30A, IP00)
8 -2F1 1 2CDS251001R0105 S201-B10 [EA-03.2.4
9 -2F2 1 2CDS251001R1165 S201-B16 [EA-03.2.5
10 -2FI1 1 2CSF202101R1250 F202 A-25/0,03 [EA-03.2.4
11 -2W1 - TFK_00059 YDYZo 3x1,5mm2 [EA-03.2.3
Przewod YDYZo 3x1,5mm2
m |l |— %% r Eﬁ;,\/ = Zespot projektowy: Nr upr bud.: Podpis.: Inwestor: Spé,dzieéni:nzaomAK Nazwa ZZBa:ﬁgmg n\l]vt\;'vzé;gizx)gﬁqgnoarﬁozcgr\ieggd?gka%\'ivég-z&ﬁ " Data: 11.2021
|> 5 rnjekt msmacjaktwc“v:h MPF (zletkeifjwsazl ngL;T(Zi:erda PDK/0151/PWOE/17 %f} 3?—'5’)2RGJtRZeS;é7W oprac.: wielorodzinnym przy ul. Rejtana 39 w Rzeszowie Nr rysunku:
ul. Dabrowskiego 7 —
.8 ;C,,; 3575133 Rzesgéw i Opracovfa' mg.r '."Z' Lokalizacja ul. Rejtana 39 Tytut Tablica elektryczna wezta ciepinego TW. EA-034
| = ;{;g’@';;:gigmg o %’g‘ggﬂ ”égggz n PDK/0191/POOE/06 g /léf’h inwestycji: 35-329 Rzeszow rys.: Zestawienie materiatow




Zestawienie materiatow

L.p. Skfadnik llosé Nr artykutu Opis Typ Potozenie (str./$ciezka)
12 -2W2 - TFK_00060 YDYZo 3x2,5mm2 /EA-03.2.5
Przewod YDYZo 3x2,5mm2
13 -2X 2 5902626101503 ZUG-G2,5 /EA-03.2.5
Ztaczka gwintowa 1-torowa zétta (0,5..2,5 mm2, 660V 30A, IP00)
14 -2X 2 5902626101541 ZUG-G2,5 /EA-03.2.6
Ztaczka gwintowa 1-torowa niebieska (0,5..2,5 mm2, 660V 30A, IP00)
15 -3F1 1 ILTS-E1 /EA-03.3.2
16 -3W1 - 03 OWYZo 3x2,5mm2 /EA-03.3.2
17 -CC - 02 HO07Z-R 1X6,0 /EA-03.1.3
18 -H1 1 2CCA703402R0001 E219-D [EA-03.1.5
19 -LE1 1 LEM-02 LEM-02 /EA-03.1.2
20 -OCHR1 1 5093522 V50-1+NPE-280 /EA-03.1.3
21 -Q1 1 4015082762711 E202/100A /EA-03.1.2
Roztgcznik gtowny izolacyjny 2P 240/415V 40A (12,5kA)
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Przewody do czujnikdw temetratury dostarczane sg razem z czujnikami temperatury sg fabrycznie parowane.

Przewodd do przetwornika przeptywu dostarczany razem z przetwornikiem.
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Przewody do czujnikow temetratury dostarczane sg razem z czujnikami temperatury sg fabrycznie parowane.

Przewdd do przetwornika przeptywu dostarczany razem z przetwornikiem.
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