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Warnnki nr 119/111/15/21
przylaezenia wezla cieplnego do sieci cieplowniczej

Na podstawie Pafistwa wniosku z dnia 18.11.2021r,, w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawic szezegotowych warunkoéw funkcjonowania
systeméw cieptowniczych (Dz. U. z 2007 r. nr 16 poz. 92) podajemy ponizej warunki przylaezenia do
sieci cieplownicze] wezla cieplnego w ramach zmiany sposobu zasilania dla budynkn mieszkalnego
wielorodzinnego przy Al Rejtana 39 w Rzeszowie, ktdry zasilany jest obecnie w cieplo na eele
¢.0. i cwu =za pofrednictwem sieci niskich parametrow z wezla grupowego ,,W-108”
zlokalizowanego w budynku przy ul. Krzyzanowskiego 8 w Rzeszowie.

Ninigjsze warunki zastepuja wydane przez nas warunki or 76/111/15/17 z dnia 04.05.2017r.

A. Wrnioskedawca
Spotdzielnia ZODIAK, 35 — 326 Rzeszdw, Al T. Rejtana 47

B. Informacja dotyczgea obiektu
B.1. Dane dotyczace budynku:
Powierzchnia ogrzewanych pomieszezenn  [m*]— 1123
Kubatura ogrzewanych pomieszczen [m®]— 4 844
B.2. Moc cieplna zamdéwiona:
Calkowita: - 0,0 kW
w tym na cele:
centralnego ogrzewania - 60,0 kW,
cieplej wody uzytkowej - 30,0 kW.

C. Miejsce dostawy ciepla - projektowany dwufunkeyiny wezel cieplny dla budynku jw.

D. Wymogi dotyczace przylacza cieplnego

D.1.Przylacze cieplne do wezta o §rednicy 2xe48,3/125mm zostanie wykonane zgodnie z projektem
wykonawezym sieci cieplnych wysokich parametréw, kidry zostanie opracowany na zlecenie
MPEC Rzeszéw w ramach likwidacji wezla grupowego ,,W-108" zlokalizowanege w budynku
przy ul. Krzyzanowskiego 8.

E. Wymogi dotyczaee wezla cieplnego

E.1.Wezel cieplny zlokalizowany bedzie w pomieszezeniu istniejacej rozdzielni ciepla, przylegajacej
do §ciany zewnetrznej budynku.

E.2.Wezel cieplny winien dostarczaé ciepto dla jednego odbiorcy, by¢ dostgpny dla obslugi dostawey
o dowolnej porze, zabezpieczony przed destepem niepowotanych oscb.

E.3.Wezel cieplny nalezy zaprojektowad zgodnie z norma BN-90/8864-46. Wezly cieplownicze.
Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze.

E.4.Wezet cieplny na cele c.o. 1 c.w.u. nalezy zaprojektowacd jako wymiennikowy z wymiennikami
ciepta typu Jad lub plytowymi, z automatyczna regulacja ,.pogodowg” dla c.0. regulacja
statowartodciows temperatury cieplej wody oraz regulatorem rdznicy cisnien z ograniczeniem
przeptywu dla kazdego wezla oddzielnie. W przypadku instalacji wewngtrznych wykonanych
z tworzywa sztucznego nalezy zaprojektowaé w weZle zabezpieczenie przed przekroczeniem




dopuszczalnej temperatury czynnika grzejnego dla instalacii, Wezel cieplny na potrzeby c.w.u.
nalezy zaprojeklowaé w ukladzie réwnoleglym z zasobnikiem ciepla typu przeplywowege
i pompg cyrkulacyjng. Zasobnik ciepta zaleca sig stosowaé ze stali nierdzewnej. Przy zasobniku
nalezy zaprojektowaé obejécic umozliwiajace przeplyw cieplej wody bezposrednio do instalacji
z pominigeiem zasobnika. Na rurociagn wody wodociggowe| zimnej przed wymiennikiem oraz na
rurociggu cieplej wody na wyjéciu z zasobnika nalezy zaprojekiowaé kurki do pobierania prébek
wody.

E.5. Dla celoéw rozliczeniowych za pobrane przez budynek cieplo nalezy zaprojektowaé dwa liczniki
ciepla: jeden dla c.o. drugi dla cw.u. Liczniki ciepla projektowad z ultradzwigkowymi
przetwornikami i przelicznikiem przystosowanym do wihaczenia do zdalnego systemu sczytywania
danych drogg radiowa. Przetworniki nalezy projektowaé na rurociggu zasilajacym wysokich
parametrow, z filtrami siatkowymi (gesto$é oczek 600/em?) przed przetwornikami. Przed
przetwornikami nie nalezy projektowaé zadnych urzgdzen dlawigeych (reduktordw, regulatoréw)
oraz stosowaé odeinki proste przed - 5d 1 za przetwornikami - 3d. Na schemacie montazowym
wezla cieplnego nalezy zaznaczy¢ odoinki proste jw. oraz $rednice zwezek przed przetwornikami
i innymi urzadzeniami regulacyjnymi,

F. Wymogi dotyczace instalacji odbiorczych

F.1. Napelnianie i uzupelnianie wodg instalacji c.o. nalezy zaprojekiowaé z sieci cieplowniczej.
Dla pomiaru ilosei wody uzupelniajace] nalezy zaprojektowaé wodomierz, Wodomierz
projektowaé z filtrem siatkowym przed i zaworem zwrotnym za wodomierzem.

F.2 Instalacje odbiorcze ¢.o. nalezy dostosowad do nowych warunkéw pracy (regulacja hydrauliczna).

G. Parametry obliczeniowe czynnika grzewczego w sieci cieplownicze;j

(.1 Temperatura wody sieciowej w sezonie grzewczym - 135/70 °C z regulacja jakosciowo-ilodciowa
w zrddle ciepla.

G.2.Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej w okresie sezonu grzewczego - 70 ¢,

G.3.Maksymalna temperatura wody sieciowej w okresie przejsciowym sezonu grzewczego ilata
+65 °C na zasilaniy,

G.4.Rzedne linii cignien na wejsciu sieci cieplnej do budynku:

przewod zasilajgey  285-280 mnpan.
przewod powrotny  240-245 mnpm.
cignienie statyczne 265 m n.p.m.

(G.5.Dostawca przyznaje obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej dla catkowitych potrzeb
ciepta Odbiorey dla budynku, przy rozmicy temperatur max. 65°C w ilogei 1,19 m*h, a przy
réznicy temperatur min, 25°C w okresie lata w ilosei 1,03 m*h. Dostawa ciepla na cele c.w..
mozliwa jest przez caty rok.

H. Wymogi formalne

H.l.Dokumentacja powinna byé opracowana zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami,
a w szezegdlnosei Prawa Energetycznego, Prawa Budowlanego 1 przepiséw wykonawezysh do
tych ustaw, w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie (tj. Dz.U.
z 2019r., poz. 1065 wraz z pdZn, zm,) oraz przepisami ppoz.

H.2.Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministta Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawic szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
z dnia (Dz.U. 2 2020r. poz. 1609).

H.3.8tosowane materiaty muszg posiadaé¢ aktualne dokumenty dopuszezenia do  stosowania
w budownictwie,

H.4.Do rogpatrzenia w MPEC nalezy przedlozy¢é projekt wezla cieplnego w  zakresie
technologicznym, instalacji elektrycznej i AKPiA. Wszystkie cze$ei dokumentacji wezia
cieplnego jw. winny byé przedlozone do uzgodnienia réwnoczesnie. Po jednym egzemplarzu
uzgodnionej dokumentacji pozostawimy w MPEC w celach dokonywania odbioru robét od
wykonawey 1 eksploatacyjnych.

H.5.Warunki przylaczenia wazne sa dwa lata od daty ich okreslenia.



H.6.W ramach likwidacji grupowego wezta cieplnego . W-108" MPEC wykona sieé¢ i przylgeza
wysokich parametréw oraz zamontuje liczniki ciepla, regulatory réznicy ciénien z ograniczeniem
przeplywu w wezlach cieplnych oraz wodomierza wody uzupetniajgeej w wezle cieplnym.

H.7.Przed przystapieniem do realizacji przedmiotowej inwestycji MPEC zawrze ze Spéldzielnia
umowe, w ktérej zostang okreslone terminy i zakres realizacji oraz sposéb finansowania
inwestycji.
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Il.  Opis techniczny
OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy wezta cieplnego na potrzeby c.o. i ¢.w.u. wraz z zasilaniem wezla w zimng,
wode w budynku mieszkalnym przy Al. Rejtana 39 w Rzeszowie — branza sanitarna i technologiczna

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

- Dokumentacja archiwalna udostepniona przez Inwestora,

- Warunki Techniczne wydane przez MPEC Rzeszéw,

- Informacja o ci$nieniu na sieci wodociaggowej udzielona przez MPWiK Rzeszow,
- Wizja lokalna.

- Akty prawne i normy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 12-04-2002 wraz z p6zniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku (Dz.U. nr 169, poz. 1650
wraz z pozniejszymi zmianami) w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy wraz z
pozniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U. nr 47, poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
PN-B-02423:1999 Cieptownictwo -- Wezly cieptownicze -- Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B- 02423:1999/Ap1:2000 Cieptownictwo -- Wezly cieptownicze -- Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 1434-1:2009 Cieptomierze -- Czes¢ 1: Wymagania ogoine
PN-EN 1434-2:2009 Cieptomierze -- Cze$¢ 2: Wymagania konstrukcyjne
PN-EN 14341:2006 Armatura przemystowa -- Armatura zwrotna stalowa i staliwna
PN-EN 1983:2008 Armatura przemystowa -- Kurki kulowe stalowe
PN-EN 12266-1:2007 Armatura przemystowa -- Badania armatury -- Cze$¢ 1: Proby cisnieniowe, procedury
badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania obowigzkowe
PN-EN 12334:2005 Armatura przemystowa -- Armatura zwrotna zeliwna
PN-EN 14341:2006 Armatura przemystowa -- Armatura zwrotna stalowa i staliwna
PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objeto$ci wody w przewodach -- Wodomierze do wody pitnej zimnej --
Wymagania
PN-EN 14154-1+A1:2007 (U) Wodomierze -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne
PN-EN 14154-2+A1:2007 (U) Wodomierze -- Cze$¢ 2: Instalacja i warunki uzytkowania
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogéine
PN-EN 806-2:2005 (U) Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 2: Projektowanie
PN-EN 806-3:2006 (U) Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 3: Wymiarowanie przewodéw -Metody uproszczone
PN-EN 806-4:2010 (U) Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 4: Instalacja
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce — Cze$¢ 1:
Wymagania ogolne
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania spr. — Cze$¢ 2: Armatura
zaporowa
PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 (U) Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace —
Cze$¢ 2: Armatura zaporowa
PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -- Czes¢ 3:
Armatura zwrotna
PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce -- Czes¢ 4:
Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace
PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce -- Czes$¢ 5:
Armatura regulujgca



PN-M-75002:1985 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej -- Wymagania i badania

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogéine
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-EN 13828:2005 Armatura w budynkach -- Recznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopow miedzi
i stali nierdzewnej do instalacji wodociggowych w budynkach -- Badania i wymagania

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wskazanie sposobu wyposazenia bloku w indywidualny
dwufunkcyjny wezet cieplny na potrzeby c.o. i cwu, ktory zastapi dotychczasowe zasilanie w ciepto
z wymiennikowni grupowej. Zakres opracowania obejmuje budowe i przytaczenie wezta cieplnego
na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z zasilaniem wezla w zimng wode w budynku mieszkalnym przy
Al. Rejtana 39 w Rzeszowie. Jako integralng czesS¢ wezta, nalezy traktowac takze automatyke
niezbedng do prawidtowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania — objeta odrebnym
opracowaniem. Zakres obejmuje budowe wezta wymiennikowego zasilanego z miejskiej sieci
cieptowniczej i majacego za zadanie ogrzac blok i przygotowac cieptg wode uzytkowg zasilajacy
instalacje w mieszkaniach. W szczegolnosci opracowanie przewiduje m.in. wykonanie robot
instalacyjnych wewnatrz budynku: montaz urzadzen, rurociggdéw, armatury instalacyjnej, préby
szczelnosci, izolacje rurociggéw oraz wykonanie robo6t budowlanych majgcych na celu realizacje
przedmiotowej inwestycji w okreslonym zakresie. Istniejaca cze$¢ instalacyjna rozprowadzenia od
rozdzielacza wezta na potrzeby centralnego ogrzewania pozostaje bez zmian. Budynek zasilany
bedzie w energie cieping z sieci cieptowniczej miejskiej ,wysokim parametrem”. Czes¢ elektryczna
i AKPIA jest integralnym elementem catego opracowania.

3. Charakterystyka i opis projektowanego wezla cieplnego

3.1. Opis rozwiagzan technicznych
Z uwagi na likwidacje wymiennikowni grupowej, z ktérej przedmiotowy budynek dotychczas zasilany
jest w ciepto, projektuje sie wyposazenie bloku w indywidualny dwufunkcyjny wezet cieplny na
potrzeby c.o. i cwu. Wezet pracowac bedzie jako niezalezny uktad grzewczy sterowany wtasnym
czujnikiem ,pogodowym” oraz wyposazonym w petng telemetrie zarowno na uktadzie c.o. jak i c.w.u.
Istniejacy uktad zasilania bloku w ciepto oparty jest na grupowej wymiennikowni ciepta
Zlokalizowanej w budynku przy Al. Rejtana 49.
Wezet projektuje sie w istniejgcym pomieszczeniu technicznym, gdzie zlokalizowane jest urzadzenie
rozdzielacza grupowego wezta cieplnego na potrzeby c.o., w piwnicach budynku.
Projektuje sie wezet oparty na wymienniku ptaszczowo-rurowym z regulacjq statowartosciowg
temperatury cieptej wody, stabilizacjg cisnienia z ograniczeniem przeptywu, uktadem pomiarowym
i uktadem regulacji wraz z niezbednymi zabezpieczeniami w tym zabezpieczeniem przekroczenia
zadanej temperatury maksymalne;.
Dodatkowo projektuje sie przebudowe gtéwnego uktadu pomiaru zuzycia zimnej wody na przytaczu
do budynku. W ramach przebudowy projektuje si¢ montaz zaworu antyskazeniowego typu EA oraz
filtra. Istniejacy wodomierz wody zimnej pozostawia sie do dalszej eksploatacji.
Na potrzeby przygotowania cieptej wody projektuje sie instalacje zasilajacg wezet w zimng wode.
Zasilanie wezta realizowane bedzie z istniejacej instalacji wodociggowej w budynku.



3.2. Charakterystyka uktadu grzewczego

Parametry uktadu grzewczego

Wymagane przeptywy:
- okres zimy:
Parametry sieci: 135/70 °C

- okres lata
Parametry sieci: 65/40 °C

Rzedna linii cisnien zasilania i powrotu — zgodnie z warunkami z MPEC Rzeszow.

Poziom posadowienia budynku: ok. 202,50 m n.p.m.

3.3. Rurociagi

3.3.1. Rurociagi - material, potgczenia

Instalacje cieptowniczg wysokich parametréow w obrebie wezta projektuje sie z:
-rur stalowych czamnych bez szwu z gatunku stali P235GH lub P265GH wg PN-EN 10216,
0 potgczeniach spawanych, oraz ksztattek stalowych kutych wg PN-EN 10253 ze stali gatunku
P235GH lub P265GH, o potaczeniach spawanych

Instalacje wodociggowq cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji do wymiany w miejsce istniejacej

projektuje sie:

- z grubosciennych rur wielowarstwowych PE-Xc/AlL/PE TECEflex o 3-ch warstwach, z czego
wewnetrzna powinna stanowi¢ wysokiej gestosci polietylen sieciowany zabezpieczony ptaszczem
aluminiowym oraz w ostonie polietylenowej jako warstwie zewnetrznej o potaczeniach aksjalnych
wykorzystujacych tuleje zaciskowg nasuwang na ksztattke, na ktdrej nie ma przetamania w
przekroju. Nie dopuszcza sie ksztattek wykorzystujgcych do uszczelnienia piercienie o-ring ze
wzgledu na trwato$¢ potaczenia i jego szczelnos¢. Systemowe ksztattki muszg by¢ z mosigdzu
sanitarnego. Ze wzgledu na zywotno$¢ systemu oraz odporno$¢ na wysokie temperatury przyjmuje
sie, ze gruboS¢ rur powinna wynosi¢ przynajmniej: dla ,16": 17x2,7, dla ,20™: 21x3,4, dla ,25”
26x4,0, dla ,32": 32x4,0, dla ,40”: 40x4,0, oraz dla ,50”: 50x4,5.

UWAGA: w obrebie wezta cieplnego ruraz po stronie instalacyjnej wykona¢ ze stali nierdzewnej
1.4401 lub 1.4404, o wspdtczynniku rozszerzalnoéci liniowej 0,016 mm/m-K, przenikalnoéci ciepinej
min. 15 W/m?K, temperaturze roboczej min +135°C i ci$nieniu min. 16bar.

Instalacje wodociggowg zimnej wody zasilajacq wezet cieplny na potrzeby cwu projekiuje sie
z grubos$ciennych rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE TECEflex o 3-ch warstwach, z czego
wewnetrzna powinna stanowi¢ wysokiej gestosci polietylen sieciowany zabezpieczony ptaszczem
aluminiowym oraz w ostonie polietylenowej jako warstwie zewnetrznej o potgczeniach aksjalnych
wykorzystujacych tuleje zaciskowg nasuwang na ksztattke, na ktdrej nie ma przetamania
w przekroju. Nie dopuszcza sie ksztattek wykorzystujgcych do uszczelnienia piercienie o-ring ze
wzgledu na trwato$¢ potaczenia i jego szczelno$é. Systemowe ksztattki muszg by¢ z mosigdzu
sanitarnego.

Instalacje centralnego ogrzewania pozostawia sie¢ bez zmian, jedynie podigczenie nowego
rozdzielacza z instalacjg istniejaca oraz w obrebie wezta cieplnego realizowac rurami ze stali czarnej
0 pofgczeniach spawanych.



3.3.2. Rurociagi - mocowanie

Do montazu rur stosowac obejmy typ MPN-RC ocynkowane z gumg izolacyjng z ptytami podstawy
typ MGS (2 otworowe) lub przy wykorzystaniu konsoli montazowej typ ML-B lub szyny montazowe;
MQ. Odlegtosci pomiedzy podporami przesuwnymi nalezy stosowac¢ zgodnie z tabelaminr 1 i nr 2.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE w instalacji
wodociggowej wody cieptej i cyrkulacji:

TABELANR 1
Materiat Srednica nominalna rury Przewdd [m?ntowany
m
Rura wielowarstwowa PE- 17(16) 1
Xc/AL/PE TECEflex 21(20) 1,15
26(25) 1,3
32 1,5
40 1.8
50 2
63 2

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw stalowych w instalacji wodociggowej wody zimnej:
TABELA NR 2

Materiat Srednica nominalna rury Przewdd montowany
pionowo?) inacze)
m m
1 2 3 4
stal weglowa zwykta ocyn- DN 10 do DN20 2,0 1,9
kowana; stal odporna na DN 25 2,9 2,2
korozje; DN 32 34 2,6
DN 40 3,9 3,0
DN 50 4,6 3,5
DN 65 49 3,8
DN 80 52 4,0
DN 100 59 45

) Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacije

3.3.3. Rurociagi — prowadzenie

Przewody prowadzi¢ pod stropem piwnic lub pomieszczenia, po wierzchu $cian. Przejscia
przewodow przez Sciany konstrukcyjne i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z tworzywa
sztucznego, uszczelnionych materiatem elastycznym. W tulejach nie stosowaC pianki
poliuretanowej rozpreznej ze wzgledu na ,skrzypienie” podczas skurczéw termicznych rur.
UWAGA: ruraz prowadzi¢ w sposéb niepowodujacy kolizji z otwieranymi drzwiami do komorek
lokatorskich, w przypadku braku innego rozwigzania — uzgodni¢ z Wiascicielem komorki
ewentualny sposob przyciecia drzwi.

3.4. Armatura, urzadzenia technologiczne i AKPiA wezta

Dobrano wezet kompaktowy prod. ELEKTROTERMEX w Ostrotece.

Uktad grzewczy c.o. i cwu. po stronie wysokich parametrow wyposazony bedzie w:
wymienniki ptaszczowo-rurowe typ JAD K, wykonane ze stali nierdzewnej chromowo - niklowej
AISI 316L (1.4404), odporne na dziatanie wysokich temperatur i na korozje, PN16, Tmax = 230
°C, strona zasilajgca - czynnik grzewczy woda sieciowa o parametrach 135/70 °C (okres zimy)

10



i65/40 °C (okres lata), strona instalacyjna - woda wodociggowa, o parametrach 60/5 °C,
dopuszczony do stosowania z wodg wodociggowa (pitng) — wymiary w cze$ci obliczeniowej, karta
techniczna doboru w zatgczeniu,

zawory regulacyjne réznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu, PN25, min temp. czynnika +2°C,
max temp czynnika +150°C, montaz na powrocie. Karta charakterystyki pracy w zataczeniu, wraz
z zaworem dtawigcym ze stali nierdzewnej, Tpracy = -30°C + 175 °C; montowany na rurce
impulsowej regulatora roznicy cisnien (dostawa MPEC Rzeszéw),

zawory regulacyjne, odcigzone, gwintowane, PN25, min temp. czynnika +2°C, max temp czynnika
+150°C, montaz na zasilaniu,

do zaworu regulacyjnego dobrano sitownik, zasilanie 230V, sygnat sterujacy 3 punktowy, max
skok 10mm, szybkos$¢ przesuwu 3 s/mm, zawér ze sprezyng obrotéw od dotu, zuzycie energii
12W. Sitownik musi mie¢ wbudowane wytaczniki kraficowe i wskaznik potozenia oraz mozliwe
sterowanie reczne,

filtr siatkowy kotnierzowy wykonany z Zeliwa sferoidalnego, Tmax = 150 °C, PN16, z siatkg
filtracyjng wykonang ze stali nierdzewnej TH18N9T (1.4541) o gestosci oczek 600/cm?,

liczniki ciepta z wyswietlaczem LCD - 7 (8) cyfr o wysoko$ci 7,6 mm; rozdzielczo$¢ 9999.9999;
jednostki energii: MWh - kWh - GJ - Geal, pamig¢: 460 dni, 36 miesiecy 15 lat; w standardzie z
zegarem i kalendarzem; moc czujnika <10 yW RMS, napiecie zasilania 3,6 V £0,1V, pobdr
pradu <35 YA, montaz na $cianie; z ultradzwigkowym przetwornikiem przeptywu o $rednicy DN32
mm, PN16, gnom = 3,5 m3/h, strata cisnienia, Apmax = 0,05 bar, klasa metrologiczna 2, stopien
ochrony IP65, napiecie zasilania 3,6 V £0,1 V, klasa srodowiskowa wedtug DS/EN 1434 klasa C,
montowany na zasilaniu, o statej impulsowania 25 impl/l, z czujnikami Pt500 (dostawa MPEC
Rzeszéw).

zawory kulowe, Tmax = 150 °C, PN25, do wspawania, wykonane ze stali St37, kula ze stali
nierdzewnej TH18N9T (1.4541), z uszczelnieniem PTFE,

armatura kontrolno - pomiarowa,

zawory odcinajgce na wodzie sieciowej pierwsze dwa zawory (zasilanie i powrot) montowac
z koricowkami do spawania,

zawory odcinajgce na przewodach wody cieptej i zimnej kulowe z koricdwkami do potaczen
gwintowanych,

zawory zwrotne typu SOCLA NR 802 - na przewodach wody sieciowej wody instalacyjnej na
ci$nienie 1,6 MPa. na przewodach wody instalacyjnej,

zawory bezpieczenstwa - typu SYR,

- uktad rurociggow.

Uktad grzewczy c.o. i c.w.u. po stronie instalacyjnej wyposazony bedzie w:

- zawory bezpieczenstwa membranowy SYR 2115, z obudowg z mosigdzu i brazu, czesci
wewnetrzne z mosigdzu Ms38, ze sprezyng ze stali sprezystej pokrytej powtokg galwaniczna,
Srednice i nastawa — w czesci obliczeniowej, czynnik woda, z dopuszczeniem do stosowania do
wody pitnej,
naczynia przeponowe typu zamknietego do centralnego o ogrzewania i cieplej wody uzytkowej
Refix wraz z zaworem FlowJet produkcji Reflex, dla cwu - dopuszczone do stosowania w
instalacjach wody pitnej,
zasobnik wody ciepfej Instalmet o pojemnosci 500 |, ze stali nierdzewnej, z izolacjg zewnetrzna,
dopuszczone do stosowania w instalacjach wody pitnej,
pompa cyrkulacyjna elektroniczna, AC 230 V, PN10, Tmax = +80°C, o polgczeniach
gwintowanych, dla cwu dopuszczone do stosowania w instalacjach wody pitnej,
wodomierze do wody zimnej typ JS, Tmax = 50 °C, PN16, klasa metrologiczna B-H, korpus z
tworzywa sztucznego,
zawor trojdrogowy na wyjsciu z instalacji cwu, z podmieszaniem zimng wodg,
zawory kulowe gwintowane o srednicach DN40mm, DN20 mm, DN15 mm, Tmax = 120 °C, PN10,
korpus zaworu z mosigdzu MO58 niklowany, uszczelnieniem kuli teflonem PTFE (zawory
montowac z p&tSrubunkami), dopuszczone do stosowania w instalacjach wody pitnej,

11



zawory zwrotne gwintowane, Tmax = 80°C, PN10, z potaczeniem na gwint wewnetrzny,
wykonane z mosigdzu CuZn40Pb2, ze sprezyng ze stali nierdzewnej X10CrNi18-8 (AISI 302), z
uszczelnieniem z EPDM, z przeznaczeniem dla klarownych i nieagresywnych cieczy, praca
zaworu w dowolnym potozeniu, dopuszczone do stosowania w instalacjach wody pitnej,

zawory zwrotne antyskazeniowe EA291 NF firmy Socla,

filtry siatkowe gwintowane, Tmax = +150 °C, PN16, korpus z brgzu bez powtoki galwanicznej,
dopuszczone do stosowania w instalacjach wody pitnej,

separator powietrza Spirovent,

armatura kontrolno - pomiarowa, dopuszczone do stosowania w instalacjach wody pitnej

ukfad rurociggdw, dopuszczone do stosowania w instalacjach wody pitnej

pomiary miejscowe: termometry, manometry i termomanometry o dopuszczalnych temperaturach
i ci$nieniach jak wskazano w czesci rysunkowej

uktad petnej telemetrii wezta cieplnego.

UWAGA: w zakres armatury wezta cieplnego wchodzi takze wymiana rozdzielacza c.0. na
kompaktowy, dostosowany do modutowej budowy urzadzen wezta

3.5. Proby i ptukanie - instalacja technologiczna wezta

3.5.1. Dane ogolne

Prébe ci$nieniowg instalacji technologicznej wezta nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 20 bar
(nadciénienia). Prébom nalezy podda¢ catq instalacje lub jej poszczegdine czesci. Uktady rurowe
instalacji powinny by¢ poddane prébie cisnieniowej szczelno$ci. Probe szczelnosci przeprowadza
sie na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu
koncowek, otwarciu armatury i odtgczeniu urzadzen.

3.5.2. Zabezpieczenia antykorozyjne

Rurociagi instalacji wody cieptej i cyrkulacji jak rowniez rurociggi instalacji wody zimnej
zasilajacej wezet na potrzeby cieptej wody uzytkowej z uwagi na wykonanie z rur wielowarstwowych
PE-Xc/AL/PE nie nalezy zabezpiecza¢ antykorozyjnie.

Przewody instalacji technologicznej wezta, jak réwniez potgczenia pomiedzy rozdzielaczem
a istniejacq instalacjg grzewcza budynku, po wykonaniu préby szczelnosci z wynikiem pozytywnym
nalezy przewody rurowe oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci, odttusci¢ i malowaé farbg
antykorozyjna tj. dwu-sktadnikowg farbg epoksydowa wysokocynkowa w kolorze szarym, matowa,
o zawartoSci lotnych zwigzkéw organicznych 390 I/g, odporno$ci temperaturowej 150 °C, gesto$ci
2,1 kg/l (po zmieszaniu sktadnikéw w temp. 20 °C), a nastepnie farbg nawierzchniowg (grunto -
emalig), potyskiem jedwabistym, o zawartosci lotnych zwigzkéw organicznych 300 /g, odporno$ci
temperaturowej 150 °C, gestosci 1,57 kg/l (po zmieszaniu sktadnikow w temp. 20 °C)

Powtfoki malarskie wykona¢ zgodnie z zalec. prod. farb. - do uzyskania wymaganej grubosci
powtoki.

3.5.3. Izolacja przewodow
Izolacje termiczng rurociggdw technologicznych wezta wykonac z wetny mineralnej pokrytej

zbrojona folig aluminiowq z zaktadkg samoprzylepng o grubo$ciach zgodnych z Dz.U. nr 201, poz.
1238 z dnia 06-11-2008 (zatgcznik nr 2 ust. 1, pkt. 1.5):
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Rura przewodowa Grubos¢ izolacji
Prowadzenie po wierzchu PrzejScie przez przegrode
DN15 20 mm 15 mm
DN20 20 mm 15 mm
DN25 30 mm 15 mm
DN32 37 mm 20 mm
DN40 43 mm 25 mm
DN50 54 mm 25 mm
DN65 70 mm 35 mm
DN80 82 mm 40 mm
DN100 100 mm 50 mm
DN200 - rozdzielacze 100 mm -
Zalecana grubos¢ izolacji zgodnie z Dz.U. nr 201, poz. 1238 z dnia 06-11-2008 (zatacznik nr 2 ust. 1, pkt. 1.5)

Charakterystyka techniczna izolacji:

« wspdtczynnik przewodzenia ciepta n = 0,033 W/m2K,
« zakres dopuszczalnych temperatur: do +700 °C,

+ klasa palnosci - niepalna,

* gestosc 80 - 180 kg/m3.

Projektowane przewody potgczenia wezta i istniejgcej instalacji wody cieptej i cyrkulacji izolowaé
oddzielnie otulinami z wetny mineralnej z ptaszczem ochronnym ze zbrojonej folii aluminiowej z
zaktadkq samoprzylepng o grubosci wg tabeli:

Rura przewodowa Grubo$¢ izolacji
Prowadzenie po wierzchu* Przejscie przez przegrode
17x2,7 30 mm 20 mm
21x3,4 30 mm 20 mm
26x4,0 35 mm 20 mm
dn28x1,5 35 mm 20 mm
dn35x1,5 35 mm 20 mm
dn42x1,5 40 mm 20 mm
dn54x1,5 50 mm 25 mm
Zalecana grubos¢ izolacji zgodnie z Dz.U. nr 201, poz. 1238 z dnia 06-11-2008 (zatacznik nr 2 ust. 1, pkt. 1.5)

Charakterystyka techniczna izolacji:
wspotczynnik przewodzenia ciepta n = 0,047 W/m2K przy temperaturze 50 °C,
zakres dopuszczalnych temperatur: max. 400 °C,
klasa reakcji na ogien BL-S1, d0,
gestosc 60 kg/m3

Izolacje nalezy montowa¢ bezwzglednie w temperaturze powyzej 5 °C.
Izolacja musi posiadac atest PZH do zastosowan w pomieszczeniach na staty pobyt ludzi.

3.6. Uruchomienie i rozruch probny wezta

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ rozruch wezta zgodnie z DTR po-
szczegolnych urzadzen.
Rozruch prébny wezta prowadzi¢ przez 72 godziny analizujgc prawidtowos$¢ dziatania wszystkich
urzadzen i osigganie zadanych parametréw.
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4. Zasilanie wezla w zimna wode

4.1. Stan istniejacy instalacji c.o. i wodociagowej w budynku

Przedmiotowy budynek jest V kondygnacyjny, w cato$ci peti funkcje mieszkalng z pomiesz-
czeniami uzytkowymi w piwnicach.
Budynek wyposazony jest w wewnetrzng instalacje wody zimnej, zasilang z sieci wodociggowe;.
Instalacja w budynku pracuje w jedne;j strefie ci$nienia. Na przytaczu zamontowany jest wodomierz
do opomiarowania zuzycia wody dla catego budynku. Przytacz wody nie jest zabezpieczony zaworem
antyskazeniowym przed wtornym przeptywem. Woda dostarczana do budynku spetnia wymagania
dotyczace jakosci wody do spozycia przez ludzi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. nr 61 poz.
417 z 2007r.). Wedtug klasyfikacji ptyndw dostarczana woda zaliczana jest do kategorii 1. Woda
zimna w budynku wykorzystywana jest na potrzeby bytowo - gospodarcze.
Instalacja centralnego ogrzewania oparta jest na konwekcyjnych grzejnikach zeliwnych typu
cztonowego, do ktorych czynnik grzewczy doprowadzany jest rurami stalowymi czarnymi tgczonymi
poprzez spawanie. Grzejniki w wigkszo$ci nie posiadajg sprawnych zawordw termostatycznych,
a istniejace majg ponad 15 lat i nie funkcjonujg nalezycie.
Zuzycie zimnej wody jest opomiarowane wodomierzem skrzydetkowym zlokalizowanym w piwnicach
w pomieszczeniu wezta cieplnego. Ciepta woda do budynku dostarczana jest z lokalnej grupowe;
wymiennikowni ciepfa i doprowadzona jest do umywalek, wanien, natryskéw i zlewozmywakow.
Piony instalacyjne zimnej wody prowadzone sg w czesci mieszkalnej w szachtach instalacyjnych.
Gtowne poziomy zasilajace prowadzone sg piwnicami pod stropem pomieszczen. Instalacja
wodociggowa w budynku wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach
gwintowanych.

4.2. Charakterystyka rozwiazan projektowych
Z uwagi na fakt, iz istniejacy przytacz zimnej wody nie zabezpiecza sieci wodociggowej przed prze-
ptywem zwrotnym zgodnie z PN-EN 1717 projektuje sie w istniejacym uktadzie zawor
antyskazeniowy typu EA. Zawér projektuje sie za uktadem pomiarowym zuzycia wody dla budynku.
Ponadto zestaw wodomierzowy nalezy wyposazy¢ w filtr siatkowy.
Na potrzeby wezta c.w.u. projekiuje sie jego zasilanie w zimng wode. Zasilanie projektuje sie
z wewnetrznej instalacji wodociggowej w budynku jako niezalezne odgatezienie w pomieszczeniu
wodomierza. Konieczne bedzie przejscie rurociggiem zimnej wody przez ,przeswit” — nalezy brac
pod uwage dodatkowg izolacje przewoddw ze wzgledu na warunki atmosferyczne.
W uktadzie zasilania wezla w zimng wode projektuje sie zabezpieczenie naczyniem wzbiorczym
przeponowym oraz zaworem bezpieczenstwa.

4.3. Rurociagi

441  Rurociagi - materiat, pofaczenia

Instalacje wody zimnej zasilajaca wezet ciepiny na potrzeby cwu projektuje sie z grubosciennych rur
wielowarstwowych PE-Xc/Al./PE TECEflex o 3-ch warstwach, z czego wewnetrzna powinna stanowi¢
wysokiej gestosci polietylen sieciowany zabezpieczony ptaszczem aluminiowym oraz w ostonie
polietylenowej jako warstwie zewnetrznej o potgczeniach aksjalnych wykorzystujacych tuleje
zaciskowg nasuwang na ksztattke, na ktdrej nie ma przetamania w przekroju. Nie dopuszcza sie
ksztattek wykorzystujacych do uszczelnienia pierscienie o-ring ze wzgledu na trwatosS¢ potaczenia i
jego szczelnos¢. Systemowe ksztattki muszg by¢ z mosigdzu sanitarnego.
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Do wykonania zasilania wezta w zimng wode na potrzeby przygotowania cieptej wody, z istniejacego
przytacza wodociggowego projekiuje sie wigczenie przewodem z grubosciennych rur
wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE TECEflex o 3-ch warstwach, analogicznie do instalacji cwu,
wyposazonym w zawor odcinajacy.

442 Armatura

Na przytaczu zimnej wody projektuje sie:
zawor antyskazeniowy kotnierzowy typu EA (montowany za istniejacym wodomierzem),
Filtr siatkowy (montowany za projektowanym zaworem antyskazeniowym),
Zawor kulowy o pot. gwintowych (montowany za proj. zaworem antyskazeniowym),
Trojnik wraz z redukcjg stanowigcg podtaczenie zasilania wezta cwu.

W uktadzie zasilania wezta cwu w zimng wode projektuje sie takze:
- zawory kulowe gwintowane,
naczynie wzbiorcze przeponowe z armaturg przytaczeniowa, przeptywowg flowjet,
0 potgczeniach kotierzowych,
zawor bezpieczenstwa SYR 2115.

4.4. Proby i ptukanie - instalacja wodociggowa

441  Dane ogolne

Probe cisnieniowg, uruchomienie, eksploatacje instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN
806 oraz z rozporzadzeniem Dz. U. nr 74, poz. 836 z 1999 roku.

Probom nalezy poddac catg instalacje lub jej poszczegoine czesci. Uktady rurowe instalacji powinny
by¢ poddane probie cisnieniowej szczelno$ci. Probe szczelno$ci przeprowadza sie na instalacji nie
posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu
armatury i odtaczeniu urzadzen.

442  Czynnik préby

Do przeprowadzania préb instalacji nalezy stosowa¢ wode wodociggowa lub powietrze.
Temperatura czynnika probnego i cisnienie atmosferyczne moga wptynga¢ na wyniki mierzonych
ci$nien podczas proby wytrzymatosci oraz proby szczelnosci. Wahania tych parametréw nalezy
bra¢ pod uwage oceniajgc wyniki prob.

443  Plukanie i proby

Po wykonaniu rob6t montazowych cato$¢ instalacji wodociggowej nalezy przeptukac i poddac probie
szczelnosci na ci$nienie 9 bar.

Prébe instalacji nalezy wykona¢ bezwzglednie przed zakryciem i zaizolowaniem przewoddw. Po
montazu rurociggow i armatury catg instalacje nalezy przeptukac trzykrotnie celem wyptukania
zanieczyszczen mechanicznych. Przewody, po ich doktadnym przeptukaniu czystg wodg nalezy
poddaé dezynfekcji. Nalezy zapewni¢ takie warunki dezynfekcji aby woda uzywana do ptukania i
dezynfekcji mogta fatwo by¢ dostarczona i odprowadzona bez stwarzania zagrozenia dla $rodowiska.
Dezynfekowana cze$¢ instalacji powinna by¢ odtgczona od uzytkowanych czesci systemu
zaopatrzenia w wode. Do dezynfekcji nalezy zastosowac podchloryn sodu o stezeniu maksymalnym
50 mg/l. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ wedtug procedury statycznej, w taki sposdb, aby Srodek
do dezynfekcji znalazt sie w catkowicie wypetnionej czesci instalacji. Czas kontaktu $rodka
dezynfekujacego z przewodami musi wynosi¢ min. 2 godziny.

Do przeprowadzenia dezynfekcji nalezy stosowaé urzadzenia przeznaczone do uzdatniania wody
(urzadzenia ktére wykonane sg z materiatéw ktére przy kontakcie z podchlorynem sodu nie ulegajg
korozj).

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewody nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowg jak
poprzednio. Przewody nalezy ptukac tyle razy, ile jest to niezbedne dla zapewnienia, ze pozostate
stezenie srodka do dezynfekcji nie jest wieksze niz okreslone jako dopuszczalne wg stosownych
przepisow.
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Po doktadnym przeptukaniu oraz dezynfekcji nalezy wykonac analize bakteriologiczng wody, ze
szczegdlnie na obecnos¢ bakterii Legionella.

Probki do analizy nalezy pobra¢ na poczatku i koricu czesci instalacji poddanej dezynfekciji. Nalezy
pobrac 2 probki w odstepach 24 godzin.

Badanie wody musi by¢ przeprowadzone przez laboratorium posiadajace akredytacje.

W przypadku wykrycia bakterii nalezy dezynfekcje przeprowadzi¢ ponownie.

4.5. Zabezpieczenia antykorozyjne
Z uwagi na zastosowanie przewoddw wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE nie przewiduje sie wykonania
dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego przewodow.

4.6. lzolacja przewodow
Projektowane przewody zimnej wody nalezy izolowa¢ oddzielenie otulinami z pianki polietylenowej, z
zamkiem zatrzaskowym o grubo$ciach zgodnych z Dz.U. nr 201, poz. 1238 z dnia 06-11-2008
(zatgcznik nr 2 ust. 1, pkt. 1.5):

Grubo$¢ izolacji
Rura przewodowa
Prowadzenie po wierzchu Przejscie przez przegrode
DN15 15 mm 10 mm
DN20 15 mm 10 mm
DN25 15 mm 10 mm
DN32 15 mm 10 mm
DN40 15 mm 10 mm
DN50 15 mm 10 mm
DN65 15 mm 10 mm
DN80 15 mm 10 mm
DN100 15 mm 10 mm

Na potaczeniach poprzecznych stosowac taSme samoprzylepng grubosci 3 mm.
Charakterystyka techniczna izolacji:
wspotczynnik przewodzenia ciepta n = 0,035 W/m2K przy temperaturze 10 °C,
zakres dopuszczalnych temperatur: -80 °C do +95 °C,
nierozprzestrzeniajacy ognia,
gestos¢ 30-40 kg/m3

5. Pomieszczenie wezla

Projektowany wezet nalezy zlokalizowac¢ w istniejacym pomieszczeniu technicznym rozdzielacza
grupowej wymiennikowni cieplnej, w piwnicach budynku. Istniejgce drzwi do pomieszczenia
drewniane, obite blachg od strony zewnetrznej, rozwazy¢ wymiane ich na metalowe lub wzmocni¢
blachg od strony wewnetrznej oraz pomalowa¢. Pomieszczenie wyposazy¢ w odwodnienie
w postaci wpustu podtogowego - wymiana. W pomieszczeniu zlokalizowa¢ zlewozmywak.
Wramach rob6t remontowych nalezy przewidzie¢ wykonanie nowej warstwy posadzki
(cienkowarstwowa masa cementowa z dodatkami uplastyczniajacymi) z zachowaniem lub
wykonaniem spadkéw w kierunku odwodnienia. Nalezy takze przewidzie¢ malowanie posadzki
szczelng farbg do betonu a takze malowanie Scian farbg emulsyjna.

5.1 Istniejacy wezet cieplny na potrzeby c.o.

W pomieszczeniu funkcjonuje rozdzielacz grupowej wymiennikowni cieplnej zapewniajacy
dostawe czynnika w celach zapewnienia ogrzewania w bloku. Lokalizacja projektowanego
indywidualnego dwufunkcyjnego wezta cieplnego na potrzeby c.0. i cwu wymagac bedzie
niewielkiej przebudowy istniejacego uktadu zasilania instalacji ¢.0. oraz wymiany rozdzielacza,
i przytacza cieplnego niskich parametréw, w celu dostosowania do nowego zrédfa ciepta. Po
wykonaniu przerébek na przewodach, nalezy je podda¢ prébom cisnieniowym, zabezpieczy¢
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antykorozyjnie i zaizolowac.

5.2 lIstniejace przytacze cieplne z miejskiej sieci cieptowniczej niskich parametréw
Obecnie blok nie posiada bezposredniego przytacza miejskiej sieci cieptowniczej wysokich
parametrow. Na potrzeby centralnego ogrzewania funkcjonuje obecnie przytacze cieplne
wykonane z rur stalowych czarnych, izolowanych cze$ciowo wetng szklana w oplocie z gipsu.
Przytacze na cele c.0. i c.w.u. musi posiada¢ odrebne opomiarowanie — w zakresie MPEC
Rzeszéw. Na odgatezieniu zasilania w ciepto wezta c.0. i cwu zastosowaé osobno zawory
odcinajgce kulowe o zwigkszonej odpornosci na wysokie temperatury.

5.3 Istniejace przylacze wodne z sieci miejskiej

W budynku funkcjonuje przytacze wody na potrzeby zimnej wody. Projektowana sekcja cwu
zasilana w ciepto z sieci miejskiej nie zmienia charakteru uzytkowania instalacji w mieszkaniach.
Nie przewiduje sie zmiany ilo$ci wody potrzebnej do funkcjonowania budynku. Istniejgcy przekroj
przytacza wodociggowego jest w stanie zapewnic ilos¢ wody zaréwno na potrzeby zimnej jak
i cieptej wody uzytkowej, przy czym wigze sie to z chwilowymi przekroczeniami predkosci
przeptywu. Za zestawem wodomierzowym, ktdry ze wzgledu na wyposazenie w zawor
antyskazeniowy musi zosta¢ przebudowany nalezy wykona¢ odgatezienie z zaworem
odcinajagcym jako zasilanie na potrzeby przygotowania c.w.u. Rury wykona¢ w technologii rur
z grubo$ciennych rur wielowarstwowych PE-Xc/Al./PE TECEflex o 3-ch warstwach, analogicznie
do instalacji cwu. Zasilanie w wode musi posiada¢ odrebny wodomierz w obrebie wezta cieplnego.

5.4 Odwodnienie pomieszczenia wezla
W pomieszczeniu wezta wykona¢ odwodnienie w postaci wpustu podtogowego pcv przykrytego
rusztem z blachy. W razie wykonywania ewentualnego pokrycia nienasigkliwymi ptytkami gres
posadzki pomieszczenia — nalezy zwrdci¢ uwage na uksztattowanie spadku do kratki.

5.5 Wentylacja pomieszczenia

W  pomieszczeniu wezta zapewni¢ wentylacie. Nalezy przewidzie¢ wykonanie kanatu
wentylacyjnego ,Z” wychodzacego na zewnatrz budynku przez $ciane piwnicy, przy pomocy
ktérego funkcjonowaé moze wentylacja grawitacyjna tego pomieszczenia.

5.6 Oswietlenie pomieszczenia
W pomieszczeniu wezta wykona¢ przynajmniej dwie oprawy $wietlowkowe — jedna z nich
powinna by¢ oprawg z zasilaniem awaryjnym — szczegoty w cz. elektryczne;j.

5.7 Tablica elektryczna i AKPiA istniejacego wezla c.o.

W pomieszczeniu wezta zlokalizowaé tablice elektryczng dla potrzeb indywidualnego
dwufunkcyjnego wezta cieplnego na potrzeby c.0. i cwu. Ze wzgledu na projektowane
rozmieszczenie urzadzen, istnieje ewentualno$¢ przeniesienia funkcjonujgcych urzadzen
w miejsce 0 bezposrednim dostepie w strefe drzwi wejsciowych. Automatyke i sterowanie spig¢
z regulatorem z dostepem przez internet, dostarczanym w komplecie z weztem cieplnym —
szczegotowo w czesci elektrycznej i AKPIA opracowania. Wezet cieplny ma by¢ wyposazony
w petng telemetrie.

5.8 Zlewozmywak
W pomieszczeniu wezta wykonac zlewozmywak z odprowadzeniem $ciekdw. Do zlewozmywaka
doprowadzi¢ opomiarowane przewody zimnej i cieptej wody oraz wyposazy¢ w baterie¢ nad
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Zlewem oraz kurki ze ztaczkg do weza z mozliwoscig czerpania wody do wiadra poprzez waz
gumowy. Wokot zlewozmywaka wykonaé kotnierz z ptytek ceramicznych lub innego materiatu
zmywalnego ok 60cm od krawedzi zlewu. Rury prowadzi¢ po wierzchu, w uchwytach
zapewniajacych ich stabilne mocowanie.

5.9 Posadzka, $ciany

Posadzka w pomieszczeniu wezta wykonana z betonu. Projektuje sie wykonanie posadzki z ptytek
gresowych z odwodnieniem do istniejacego wpustu podiogowego. Zamiennie mozna pomalowac
wodoszczelng farbg do betonu wyréwnang uprzednio masami do podidg na bazie cementu.
Sciany w pomieszczeniu wezta tynkowane tynkiem cem-wap i malowane farbami emulsyjnymi —
w ramach remontu nalezy uzupetni¢ ubytki w tynku Scian oraz pomalowac cale pomieszczenie
farbami nienasiakliwymi, wodoodpornymi. W obrebie zlewozmywaka (60cm od krawedzi)
wykonac kotnierz z ptytek ceramicznych lub farby zmywalne;j.

6. Uwagi koricowe

Wszystkie materiaty uzyte w wykonaniu instalacji wodociggowej majace kontakt z wodq
muszg posiada¢ wazny atest PZH,

Urzadzenia i armature stosowac i montowac zgodnie z zaleceniami producentow,

Cato$¢ robdt prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami bhp i p.poz,
oraz aktualnie obowigzujgacymi normami i przepisami prawnymi w zakresie wykonawstwa robot
budowlano - instalacyjnych.

Projektowat:
mgr inz. Grzegorz RECHTON Mﬁ"

Sprawdzit:

mgr inz. Tomasz TOTOS 55{%

Wspofpraca:
mgr inz. Tomasz WIECEK
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

10.

1.

DANE DO OBLICZEN

Typ wezta: ECWR- 60/50
kod: 517321

Obiekt: Rzeszéw, ul. Rejtana 39

. Parametry temperaturowe sieci LATO

. Parametry temperaturowe sieci ZIMA

. Cisnienie dyspozycyjne

. Cisnienie dopuszczalne wody sieciowej

. Parametry temperaturowe instalacji c.o.

. Parametry temperaturowe instalacji c.w.

. Zapotrzebowanie ciepta c.o.

. Zapotrzebowanie ciepta c.w.

. Opory instalacji (zatozone)

(zatozone)

Cisnienie dopuszczalne w instalacji

Cisnienie statyczne instalacji

ELEKTROTERMEX - Ostroteka

zasilanie
powrot

zasilanie
powrét

zima
lato

zasilanie
powrét

zasilanie
powrot

maksymalne

centralne ogrzewanie
ciepta woda uzytkowa

centralne ogrzewanie
ciepta woda uzytkowa

QCWmax
QCWér

Heo
Hew

PMAXCO
I:>MAXCW

I:>STATco

65 °c
40 °c

135 °c
73 °C

450 kPa
450 kPa

1,6 MPa

90 °c
70 °C

55 °C
9/ °C

60,00 kW

47,00 kW
30,0 kW

30 kPa
25 kPa

0,40 MPa
0,60 MPa

1,70 bar
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

OBLICZENIA PRZEPLYWOW
Przeplywy - strona sieciowa
przeptyw wody sieciowej c.0. Gsco 0,23 kg/s 0,83 t/h
przeptyw wody sieciowej c.w. - lato Gscwl 0,45 kgls 1,62 t/h
przeptyw wody sieciowej c.w. - zima Gscwz 0,18 kg/s 0,65 t/h
przeptyw wody sieciowej - lato Gscwz1 0,45 kgls 1,62 th
przeptyw wody sieciowej - zima Gmsc 0,41 kgls 1,48 t/h
Przeptywy - strona instalacyjna
przeptyw wody instalacyjnej c.o. Gico 0,71 kgls 2,58 t/h
przeptyw wody instalacyjnej c.w. Gicw 0,22 kgls 0,81 t/h
przeptyw wody cyrkulacii 0,3*Gicw Gicyr 0,07 kgls 0,24 t/h

DOBOR SREDNIC PRZYLACZY

Srednica przylacza c.o. (strona sieciowa) :
Przyjeto Dn rury
Predkos¢ przeptywu u =
Srednica przytacza c.w. (strona sieciowa) :
Przyjeto Dn rury
Predkos¢ przeptywu u =
Srednica przylacza sieci miejskiej :
Przyjeto Dn rury
Predkos¢ przeptywu u = zima
lato
Srednica przylacza c.o. (strona instalacyjna)
Przyjeto Dn rury
Predkos¢ przeptywu u =
Srednica przytacza c.w. (strona instalacyjna)
Przyjeto Dn rury
Predkos¢ przeptywu u =
Srednica przytacza cyrkulacji
Przyjeto Dn rury
Predkos¢ przeptywu u =

ELEKTROTERMEX - Ostroteka

0,85 mh
1,64 m’h
0,66 mh
1,65 m’h
1,51 m’h

266 mh
0,84 m¥h
0,25 m¥h

25 mm
0,47 mls

25 mm
0,92 m/s

25 mm
0,84 m/s
0,92 m/s

32 mm
0,89 m/s

25 mm
0,46 m/s

20 mm
0,21 m/s
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

DOBOR LICZNIKOW ENERGII CIEPLNEJ | WODOMIERZY

Licznik c.w. - Dostarcza MPEC Rzesz6w
przeptyw wody sieciowej c.w. - lato
przeptyw wody sieciowej c.w. - zima
przeptyw nominalny przeptywomierza
spadek ci$nienia dla Qn
obliczeniowy spadek ciSnienia na przeptywomierzu - lato
obliczeniowy spadek ciSnienia na przeptywomierzu - zima

Dobrano cieptomierz typu: Ultraflow 54
Multical 603

Licznik c.w.:
przeptyw wody sieciowej c.w. - lato
przeptyw wody sieciowej c.w. - zima
przeptyw nominalny przeptywomierza
spadek ci$nienia dla Qn
obliczeniowy spadek ciSnienia na przeptywomierzu - lato
obliczeniowy spadek ciSnienia na przeptywomierzu - zima

UH50-B36 + NL-
Dobrano cieptomierz typu: adapter-T550

Licznik c.o. - Dostarcza MPEC Rzeszow
przeptyw wody sieciowej - zima
przeptyw nominalny przeptywomierza
spadek cisnienia dla Qn
obliczeniowy spadek ci$nienia na przeptywomierzu - zima

Dobrano cieptomierz typu: Ultraflow 54

Licznik c.o.:
przeptyw wody sieciowej - zima
przeptyw nominalny przeptywomierza
spadek cisnienia dla Qn
obliczeniowy spadek ci$nienia na przeptywomierzu - zima

Dobrano cieptomierz typu: UH50-B21 + NL-
adapter-T550

Wodomierz zimnej wody:
przeptyw wody instalacyjnej
ciagly strumien objetosci wodomierza

Dobrano wodomierz typu: JS-2,5NK dn 15

Wodomierz uzupetnienia c.o. - Dostarcza MPEC Rzeszéw
przeptyw wody przez wodomierz 3%Gico
ciagly strumien objetosci wodomierza

Dobrano wodomierz typu: JS-1,6 dn 15

Wodomierz uzupetnienia c.o.:
przeptyw wody przez wodomierz 3%Gico
ciagly strumien objetosci wodomierza

Dobrano wodomierz typu: JS-1,6NK dn 15

ELEKTROTERMEX - Ostroteka

Dn

Dn

Dn

Dn

Qn

20

Qn

20

Qn

15

Qn

15

Q3

Q3

Q3

1,64 m*h
0,66 mh
2,50 m*h

9,0 kPa

3,87 kPa
0,63 kPa

Kamstrup

1,64 m*h
0,66 m’h
2,50 m*h
20,0 kPa
8,61 kPa
1,39 kPa

Landis&Gyr

0,85 m’h
1,50 m’h

9,0 kPa
2,89 kPa

Kamstrup

0,85 mh
1,50 m’h
15,0 kPa
4,82 kPa

Landis&Gyr

0,84 m¥h
2,50 m’lh

Powogaz

0,08 m¥h
1,60 m’h

Powogaz

0,08 m¥h
1,60 m*h

Powogaz
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

DOBOR WYMIENNIKA - C.0.

Obliczeniowa moc wymiennika c.o. 60,0 kW

Do doboru wymiennika: Tzz/[Tpz : 135/73 °C
tzcoltpco : 90/70 °C

dla powyzszych parametréw dobrano
typ wymiennika JAD 3/18, 321 ST.KW Artpol/Secespol
ilo§¢ wymiennikow - réwnolegle (element) 1 szt.

Opory wymiennika c.o.
przeptyw - strona sieciowa 0,23 kgls
przeptyw - strona instalacyjna 0,71 kgls
strona sieciowa Hrco 1,78 kPa
strona instalacyjna Hpco 2,77 kPa

DOBOR POMPY OBIEGOWE. C.O.

przeptyw wody instalacyjnej c.o. Gico 2,66 m*/h
Urzadzenia czyszczace wode instalacyjna;
filtroodmulnik typu: FS-32 Kv filtrco 20,0 mh  H fitrco 1,77 kPa
opory instalacji c.o. Hco 30,00 kPa
opér wymiennika c.o. - strona instalacyjna Hpco 2,77 kPa
przyjete opory na filtrze: H filtrco  x2 3,54 kPa
opory miejscowe: H wi 3,00 kPa
wysoko$¢ podnoszenia 39,31 kPa
wydatek pompy Vp=Gico*1,15 Vp 3,06 mh
wysokos¢ podnoszenia Hp 4,00 msw
Dobrano pompe typu : Yonos Maxo 25/0,5-7 1 szt. Wilo

ELEKTROTERMEX - Ostrofeka Strona 4 z 11



Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. ( PN-B-02414:1999 )

ci$nienie dopuszczalne wody sieciowej

ci$nienie dopuszczalne wody instalacyjnej

powierzchnia przekroju dla wymiennika JAD 3/18, 321 ST.KW
masowa przepustowo$¢ zaworu

wspotczynnik wyptywu dla zaworu

obliczeniowa $rednica wlotu zaworu

Dobrano zawdr bezpieczenstwa typu:  SYR1915 dn 32 do= 27
Sprawdzenie poprawnosci doboru:

masowa przepustowos¢ dla pojedynczego zaworu

wspdiczynnik wyptywu dla zaworu

obliczeniowa $rednica wlotu pojedynczego zaworu

Parametry instalacji grzewczej

zapotrzebowanie ciepta

pojemnos¢ instalaciji ~141/kW

maksymalne ci$nienie w instalacji

obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na zasilaniu
obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na powrocie

ci$nienie statyczne budynku

1. Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym
2. Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu

3. Pojemnos¢ uzytkowa naczynia

gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej
temperatura poczatkowa

przyrost objeto$ci wiasciwej wody instalacyjnej

P2
P

M
O¢
do

1 szt.

M1
Olc
do1

Qco
V
pmaxco

tz
tp

Pstat.

p
pmax

P1
t
AV

Minimalna pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego wyznaczona wg Wzoru:

Vu=V*pl*Av
4. Pojemnos¢ catkowita naczynia
Minimalna pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego wyznaczona wg wzoru:
Vn=Vu*
pmax-p
6. Rura wzbiorcza
Minimalna $rednica wewnetrzna rury wzbiorczej (nie mniej niz 20 mm):

Dobrano naczynie typu: 80N

ELEKTROTERMEX - Ostroteka

pmax+1

Vu

Vn

min

1 szt.

16,00 bar
4,00 bar
3,63E-05 m’
3,53 kGIs
0,25
25,61 mm

Hans Sasserath

3,53 kGIs
0,25
25,61 mm

60 kW
0,84 m®
4,0 bar
90,0 °C
70,0 °C

1,7 bar

1,9 bar
4.0 bar

999,7 kg/m’
10,0 °C
0,0356 dm’/kg

29,9 dm’

71,2 dm®
3,8 mm
25,0 mm

Reflex
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

DOBOR WYMIENNIKOW - C.W.

Obliczeniowa moc wymiennika c.w. Qcwmax
TzlTpl :
dla powyzszych parametréw dobrano Tew/Tzw :
typ wymiennika JAD 3/18, 321 ST.KN
ilo§¢ wymiennikow 1 szt.

Zestawienie oporow wymiennikow:

Strona sieciowa: opory wymiennika
zima Hrcwl1 3,2 kPa
lato Hrewl2 6,3 kPa

Strona instalacyjna:
lato Hpcw1 0,3 kPa

DOBOR POMPY CYRKULACYJNEJ C.W.

przeptyw wody cyrkulacyjnej Geyr=
Urzadzenia czyszczace wode instalacyjna;

filtr siatkowy typu: FS-20 Kv filtrcyr 9 m¥h  Hiitrcyr

Dobér parametréw pracy pompy:

opory instalacji c.w. Hew
opér wymiennika c.w. - strona instalacyjna Hpcw2
przyjete opory na filtrze H filtrcyr
opory miejscowe: H wicw
wysokosc¢ podnoszenia

wydatek pompy Vpeyr
wysoko$¢ podnoszenia Hpcyr
Dobrano pompe typu: Star-Z 20/5 1~ 1

ELEKTROTERMEX - Ostroteka

47,0 kW

65/40 °C
55/5°C

Artpol/Secespol

przeptyw
0,18 kg/s
0,45 kg/s

0,22 kgls

0,25 m¥h

0,08 kPa

25,00 kPa
0,31 kPa
0,16 kPa
5,00 kPa

30,47 kPa

0,25 m’h
3,05 msw

Wilo
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.W. (PN-76 / B-02440)

cisnienie dopuszczalne wody sieciowej Psmax 1,60 MPa
ci$nienie dopuszczalne wody instalacyjnej Pmaxcw 0,60 MPa
powierzchnia przekroju dla wymiennika JAD 3/18, 321 ST.KN 0,0000363 m”
masowa przepustowo$¢ zaworu G 11299 kG/h
wspotczynnik wyptywu dla zaworu O 0,30
obliczeniowa $rednica wlotu zaworu Do 19,48 mm
Dobrano zawor bezpieczenstwa typu SYR 2115 dn 25 do= 20 1 szt. Hans Sasserath

Sprawdzenie poprawnosci doboru:

masowa przepustowo$¢ dla pojedynczego zaworu G1 11299 kG/s
wspotczynnik wyptywu dla zaworu O¢ 0,30
obliczeniowa $rednica wlotu pojedynczego zaworu Do1 19,48 mm

OBLICZENIA OPOROW MODULU PRZYLACZENIOWEGO

Opodr wezta przytaczeniowego - zima

Urzadzenia czyszczace wode sieciowa:

filtr WK-OF 25 H odm 3,00 kPa
opor na urzadzeniach czyszczacych: 3,00 kPa
opor na urzadzeniach czyszczacych 3,00 kPa
opory miejscowe 1,00 kPa
opor wezta przytaczeniowego zima APprzylz 4,00 kPa

Opodr wezta przytaczeniowego - lato

Urzadzenia czyszczace wode sieciowa;

filtr WK-OF 25 H odm 2,00 kPa
opor na urzadzeniach czyszczacych: 2,00 kPa
opdr na urzadzeniach czyszczacych 2,00 kPa
opory miejscowe 1,00 kPa
opor wezta przytaczeniowego lato APprzyfl 3,00 kPa
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

Zawor regulacyjny c.o.

DOBOR ZAWOROW REGULACYJNYCH

przeptyw wody sieciowej przez zawor
Kvs zaworu regulacyjnego
rzeczywisty opoér zaworu catkowicie otwartego

ELEKTROTERMEX - Ostroteka

Dobrano zawér typu: VVG549
Kvs zaworu
$rednica nominalna
predko$¢ przeptywu na wylocie zaworu:
autorytet zaworu regulacyjnego
Dobrano sitownik elektryczny typu: SAS31.00
Zawor regulacyjny c.w.

przeptyw wody sieciowej przez zawor Zima

Lato
Dobrany Kvs zaworu regulacyjnego
rzeczywisty opdr zaworu catkowicie otwartego zima

lato
Dobrano zawér typu: VVG549
Kvs zaworu
$rednica nominalna
predko$¢ przeptywu na wylocie zaworu: lato
autorytet zaworu regulacyjnego lato
Dobrano sitownik elektryczny typu: SAS31.53

1,6
15

2,5
15

0,85 m’h
1,60 m’h
H100% 28,22 kPa
Siemens
m3/h
mm
Vrco 1,34 m/s
Arco 0,54
Siemens
0,66 m’h
1,64 m*h
2,50 m*h
Hzcwz100% 6,97 kPa

Hzcwi100% 43,03 kPa

Siemens
m3/h
mm
Vrow 2,58 m/s
Arcwl 0,61
Siemens
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

DOBOR REGULATORA ROZNICY CISNIEN Z OGARNICZENIEM PRZEPLYWU C.O.

przeptyw wody sieciowej przez zawor zima

Kvs zaworu regulacyjnego

rzeczywisty op6r zaworu catkowicie otwartego zima Hr100%z
Dobrano regulator typu: 46-6

Kvs zaworu 2,5 m3/h
$rednica nominalna 15 mm

p mier 20 kPa
zakres nastawy przeptywu 0,2...1,2 m3/h
predko$¢ przeptywu na wylocie zaworu: Vrdp

DOBOR NASTAWY REGULATORA CISNIENIA

Obliczeniowa nastawa regulatora réznicy cisnienia ( dla zaworéw catkowicie otwartych) - ZIMA:
opor wymiennika c.o.
opdr regulatora c.o. catkowicie otwartego
opory miejscowe
spadek mierniczy
nastawa regulatora cisnienia dla catkowicie otwartych regulatoréw:

Zakres nastaw cisnienia regulatora: 0.2...1 bar

ELEKTROTERMEX - Ostroteka

0,85 m*h
2,50 m¥h
11,56 kPa

Samson

1,34 m/s

1,78 kPa
28,22 kPa
2,00 kPa
20,00 kPa

52,0 kPa
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

DOBOR REGULATORA ROZNICY CISNIEN Z OGRANICZENIEM PRZEPLYWU C.W.

przeptyw wody sieciowej przez zawor zima 0,66 m¥h
przeptyw wody sieciowej przez zawor lato 1,64 m*h
Kvs zaworu regulacyjnego 4,00 m*h
rzeczywisty op6r zaworu catkowicie otwartego zima Hr100%z 2,72 kPa
rzeczywisty op6r zaworu catkowicie otwartego lato Hr100%L 16,81 kPa
Dobrano regulator typu: 46-6 Samson

Kvs zaworu 4 m3/h

$rednica nominalna 15 mm

p mier 20 kPa

zakres nastawy przeptywu 0,5...2,5 m3/h

predko$¢ przeptywu na wylocie zaworu: Vrdp 2,58 m/s

DOBOR NASTAWY REGULATORA CISNIENIA

Obliczeniowa nastawa regulatora réznicy ci$nienia ( dla zaworéw catkowicie otwartych)

ZIMA LATO
opér wymiennika c.w. 3,17 kPa 6,34 kPa
opér regulatora c.w. catkowicie otwartego 6,97 kPa 43,03 kPa
spadek mierniczy 20,00 kPa 20,00 kPa
opory miejscowe 2,00 kPa 2,00 kPa
nastawa regulatora ci$nienia dla catkowicie otwartych regulatoréw: 32,0 kPa 71,0 kPa

Zakres nastaw cisnienia regulatora: 0.2...1 bar
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Obliczenia hydrauliczne wezta cieplnego

OBLICZENIA OPOROW WEZLA

Minimalne ci$nienie dyspozycyjne dla wezla - zima

C.W.U. C.0.
opér wezta przytaczeniowego 4,00 kPa 4,00 kPa
opér licznika - MPEC 0,63 kPa 2,89 kPa
opor licznika - SPOLDZIELNIA 1,39 kPa 4,82 kPa
filtr 2,00 kPa 2,00 kPa
regulowana réznica cisnienia 32,00 kPa 52,00 kPa
spadek cisnienia na regulatorze cinienia i przeptywu catkowicie otwartym 2,72 kPa 11,56 kPa
Minimalne wymagane ci$nienie dyspozycyjne dla wezfa zima: 43,0 kPa 77,0 kPa
Minimalne wymagane ci$nienie dyspozycyjne dla wezta zima: | 77,0 kPa
Minimalne ci$nienie dyspozycyjne dla wezta - lato
opdr wezia przytaczeniowego 3,00 kPa
opér licznika - MPEC 3,87 kPa
opor licznika - SPOLDZIELNIA 8,61 kPa
filtr 2,00 kPa
regulowana réznica cisnienia 71,00 kPa
spadek ci$nienia na regulatorze cisnienia i przeptywu catkowicie otwartym 16,81 kPa
Minimalne wymagane ci$nienie dyspozycyjne dla wezta latem: 105,0 kPa
Stopien otwarcia zaworu regulacji ci$nienia lato: zima c.w.: zima c.o.:

spadek cisnienia na zaworze przy braku kryzy : 361,52 kPa 409,98 kPa 384,29 kPa
przeptyw przez zawor 1,64 mh 0,66 m’h 0,85 m¥h
kv obliczeniowy 0,86 m*h 0,33 m¥h 0,43 m¥h
Kvs dobrany 4,00 m¥h 4,00 m’h 2,50 mh
stopien otwarcia zaworu 0,22 0,08 0,17

ELEKTROTERMEX - Ostroteka
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Wykaz urzadzen wchodzgcych w sktad wezta
Typ: ECWR- 60/50

Obiekt: Rzeszow, ul. Rejtana 39
Kod: 517321
Opis: dwufunkcyjny wezel cieplny woda-woda zasilany z miejskiej sieci cieplnej o parametrach j.n.:
Parametry pracy
Strona wysokoparametrowa

Cisnienie max pracy - bar 16

Temperatura max pracy - st C 135

Strona niskoparametrowa

Paramety \ Rodzaj instalacji odbiorczej c.0. c.W.u.
Moc kW 60,0 47
Temperatura zasilania st C 90 55
Temperatura powrotu st C 70 5
Ci$nienie max pracy bar 4,0 6,0

1. Modut przytaczeniowy (Producent: Elektrotermex Sp. z o.o. tel. 029 760 43 00)

“::u(;::;ia Nazwa urzadzenia Typ urzadzenia DN | Tlo§é producent
1F01 Filtr siatkowy kotnierzowy 600oczek/cm2 PN16 WK-OF 25 25 1 Efar
1F02 Filtr siatkowy gwintowany FS 15 1 Perfexim
1L05 ‘Wodomierz uzupetniania do wody goracej (101/imp) - MID JS-1,6NK dn 15 ,Q3 1,6 m3/h | 15 1 Powogaz
1L05a  [Wodomierz uzupetniania do wody gorgcej - MID - WSTAWKA [JS-1,6 dn 15 ,Q3 1,6 m3/h | 15 1 Powogaz
1TO1 Termometr tarczowy bimetaliczny T100/0 - 160°C / R-60 2 Wika
IMO1 Manometr tarczowy z kurkiem manom. + U-rurka M100/0-1.6 MPa 2 Wika
1P0O1 Przetwornik ci$nienia z kurkiem manom.+ U-rurka [060G3831] |MBS3000; 0-16bar; 0-10V; M20x1,5 2 Danfoss
1705 Zawor zwrotny gwintowany PN16 15 1 Perfexim
1A09 Zawor elektromagnetyczny EV220B 15B [032U7115] + cewka BE [018F6701] 1 Danfoss
1S01 Zawor kulowy kotnierzowy PN25 25 2 Broen
1S04 Zawor kulowy spawany - uzupetnianie PN16 15 1 Broen

Rurociagi w obrebie wezla cieplnego modut przytaczniowy 25 kpl.

ELEKTROTERMEX - Ostroteka
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Wykaz urzadzen wchodzgcych w sktad wezta

Typ: ECWR- 60/50
Obiekt: Rzeszow, ul. Rejtana 39
Kod: 517321
2. Modut cieptej wody uzytkowej (Producent: Elekirotermex Sp. z o.o. tel. 029 760 43 00)
u::au:;:;ia Nazwa urzadzenia Typ urzadzenia | DN | Tlosé | producent
Strona wysokoparametrowa :
Wymiennik ciepta c.w.u. z izolacja, stal gat. 321, kotierze stal
2W01 nierdzewna JAD 3/18, 321 ST.KN 1 Artpol/Secespol
2A01 Sitownik zaworu regulacyjnego c.w.u. SAS31.53 1 Siemens
2A02 Zawor regulacyjny c.w.u. VVG549 Kvs 2,50 m3/h | 15 1 Siemens
Regulator r6znicy ci$nief z ograniczeniem przeptywu c.w.u. 46-6 Kvs 4,00 m*/h Samson -
2A03 Zakres nastaw przeptywu 0,5...2,5 mh 15 1 WSTAWKA
Dostarcza
Zakres nastaw ci$nienia 0.2 ... 1 bar MPEC Rzeszé6w
2G01 Zawor kulowy gwintowany PN25 10 1 Perfexim
Licznik energii cieplnej c.w.u. zasilanie - Dostarcza MPEC Rzeszéw kpl.
Urzadzenie zliczajace 1
2102 Przetwornik przeptywu / gwintowany L=190mm Ultraflow 54 ,Qn= 2,5 m’h 20 1 Kamstrup
Czujnik temperatury zasilania Pt 500 1
Czujnik temperatury powrotu Pt 500 1
Licznik energii cieplnej c.w.u. zasilanie kpl.
Urzadzenie zliczajace 1
2102a  |Przetwornik przeptywu / gwintowany L=130mm iljf)gfig ;)NL— ,Qn= 2,5 mh 20 1 Landis&Gyr
Czujnik temperatury zasilania Pt 500 1
Czujnik temperatury powrotu Pt 500 1
2F01 Filtr siatkowy kotnierzowy 600oczek/cm2 PN16 WK-OF 25 1 Efar
2MO1 Manometr tarczowy z kurkiem manom. + U-rurka M100/0-1.6 MPa 1 Wika
2801 Zawor kulowy spawany - c.w.u. PN16 25 2 Broen
2803 Zawor kulowy spawany - odpowietrzenie PN16 15 1 Broen
2804 Zawor kulowy spawany - odwodnienie PN16 15 1 Broen
- Rurociagi w obrebie wezla cieplnego modut c.w.u. - strona wysokoparametrowa 25 kpl. |-
Strona niskoparametrowa :
2A04  |Czujnik temperatury wody instalacyjnej QAE26.91 2 Siemens
2A05 Termostat z ostong ze stali nierdzewnej RAK-TW.1000HB 1 Siemens
2P01 Pompa cyrkulacyjna Star-Z 20/5 1~ 1 Wilo
2P02 Przetwornik ci$nienia z kurkiem manom.+ U-rurka [060G3830] |MBS3000; 0-10bar; 0-10V; M20x1,5 1 Danfoss
2101 Wodomierz zimnej wody (101/imp) - wg MID JS-2,5NK dn 15 ,Q3 2,50 m3/h 1 Powogaz
2B01 Zawor bezpieczenstwa membranowy SYR 2115 dn 25 po= 0,6 MPa 1 Hans Sasserath
2MO01 Manometr tarczowy z kurkiem manom. M100/0-1.0 MPa 3 Wika
2701 Termometr tarczowy bimetaliczny T100/0 - 60°C / R-60 1 Wika
2T02  [Termometr tarczowy bimetaliczny T100/0 - 120°C / R-60 1 Wika
2F01 Filtr siatkowy mufowy FS-25 25 1 Perfexim
2F02 Filtr siatkowy mufowy FS-20 20 1 Perfexim
2701 Zawor zwrotny mufowy PN10 25 1 Perfexim
2702  |Zawoér zwrotny mufowy Socla 601 20 1 Socla
2G01 Zawor kulowy gwintowany PN10 25 3 Perfexim
2G02 Zawor kulowy gwintowany PN10 20 2 Perfexim
2G03 Zawor kulowy gwintowany - odwodnienie PN10 20 1 Perfexim
2G04 |Zawor kulowy gwintowany - do poboru probek wody PN10 15 1 Perfexim
Stabilizator cieptej wody nierdzewny AISI 304, z izolacja,
oxo1 [krbee boesme o Y " 5001 0.6 MPa 1 [istalmet
Przeciwkotnierz nierdz. AISI304 PN6 gwint. 65 2 OEM/ETX
2G05 Zawor kulowy gwintowany PN10 25 1 Perfexim

ELEKTROTERMEX - Ostroteka
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Wykaz urzadzen wchodzgcych w sktad wezta
Typ: ECWR- 60/50

Obiekt: Rzeszow, ul. Rejtana 39
Kod: 517321

3. Modut centralnego ogrzewania (Producent: Elektrotermex Sp. z o.o. tel. 029 760 43 00)

Numer

urzadzenia Nazwa urzadzenia Typ urzadzenia | DN | Tlos¢é producent
Strona wysokoparametrowa :
3WO01  |Wymiennik ciepta c.o. z izolacja JAD 3/18, 321 ST KW 1 Artpol/Secespol
3A01 Sitownik zaworu regulacyjnego c.o. SAS31.00 1 Siemens
3A02 Zawor regulacyjny c.o. VVG549 Kvs 1,60 m3/h | 15 1 Siemens
Regulator réznicy ci$nien z ograniczeniem przeptywu c.o. 46-6 Kvs 2,50 m*h Samson -
3A03  |Zakres nastaw przeplywu 02..12m"h | 15 1 WSTAWKA
Dostarcza
Zakres nastaw ci$nienia 0.2 ... 1 bar MPEC Rzeszé6w
3G01 Zawor kulowy gwintowany PN25 10 1 Perfexim
Licznik energii cieplnej c.o. zasilanie - Dostarcza MPEC Rzeszéw kpl.
Urzadzenie zliczajace 1
3L03 Przetwornik przeptywu / gwintowany L=110mm Ultraflow 54 ,Qn= 1,5 m’h 15 1 Kamstrup
Czujnik temperatury zasilania Pt 500 1
Czujnik temperatury powrotu Pt 500 1
Licznik energii cieplnej c.o. zasilanie kpl.
Urzadzenie zliczajace 1
3L03a  [Przetwornik przeptywu / gwintowany L=110mm iljf)gfié 5+0NL» ,Qn= 1,5 m*h 15 1 Landis&Gyr
Czujnik temperatury zasilania Pt 500 1
Czujnik temperatury powrotu Pt 500 1
3501 Zawor kulowy spawany - c.o. PN16 25 2 Broen
3F01 Filtr siatkowy kotnierzowy 600oczek/cm2 PN16 WK-OF 25 1 Efar
3MO1 Manometr tarczowy z kurkiem manom. + U-rurka M100/0-1.6 MPa 1 Wika
3502 Zawor kulowy spawalny PN16 15 1 Broen
3S03 Zawor kulowy spawalny PN16 15 1 Broen
- Rurociagi w obrebie wezla cieplnego modut c.o. - strona wysokoparametrowa 25 kpl. |-
Strona niskoparametrowa :
3A00 Regulator temperatury + podstawa AGS26x RVD255/109-C z M-bus 1 Siemens
e T T T e s
3A04 Czujnik temperatury wody instalacyjnej QAE2120.010 2 Siemens
3P01 Pompa obiegowa c.o. z izolacja Yonos Maxo 25/0,5-7 1 Wilo
3P02 Przetwornik ci$nienia z kurkiem manom.+ U-rurka [060G3829] |[MBS3000; 0-6bar; 0-10V; M20x1,5 1 Danfoss
3BO1 Zawor bezpieczenstwa membranowy SYRI1915 dn 32 po= 4 bar 1 Hans Sasserath
3MO1 Manometr tarczowy z kurkiem manom. M100/0-0.6 MPa 3 Wika
3TO1 Termometr tarczowy bimetaliczny T100/0 - 120°C / R-60 1 Wika
3F01 Filtr siatkowy gwintowany FS-32 32 1 Perfexim
3701 Zawor zwrotny PN10 32 1 Perfexim
3G01 Zawor kulowy gwintowany PN10 32 2 Perfexim
3G03 Zawor kulowy gwintowany PN10 20 1 Perfexim
3G05 Zawor kulowy gwintowany PN10 15 4 Perfexim
3001 Separator powietrza Spirovent AA125 + izolacja 32 1 Husty
Urzadzenia poza wezlem kompaktowym - dostawa "'luzem"
2MO1 Manometr tarczowy z kurkiem manom. M100/0-1.0 MPa 1 Wika
2701 Termometr tarczowy bimetaliczny T100/0 - 120°C / R-60 1 Wika
2G01 Zawor kulowy gwintowany PN10 25 4 Perfexim
2G04  |Zawor kulowy gwintowany - do poboru probek wody PN10 15 1 Perfexim
3NO01 Naczynie wzbiorcze przeponowe 80N 1 Reflex
3G04  |Ztacze samozamykajace SU 25 1 Caleffi
3MO1 Manometr tarczowy z kurkiem manom. M100/0-0.6 MPa 1 Wika
3A06 Czujnik temperatury zewnetrznej QAC31/101 1 Siemens

Wezel wykonany zgodnie z dyrektywa ciSnieniowa 2014/68/UE
* - Zastosowana Procedura Oceny Zgodnosci przez Producenta Urzadzenia

Rurociagi kompaktowego wezta cieplnego:
strona wysokoparametrowa: rury stalowe czarne bez szwu
strona niskoparametrowa - obieg c.o.: rury stalowe czarne bez szwu

strona niskoparametrowa - obieg c.w.u.: rury stalowe nierdzewne AISI316

ELEKTROTERMEX - Ostroteka
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ARTPOL

THERM

ARTPOL-Therm Sp. z 0.0., ul. Kosciuszki 32B, 24-200 Betzyce, tel/fax: (081) 517 22 09

Nazwa:
Karta danych wymiennika JAD 3.18
Moc [kW] 60,00
Strona goraca Strona zimna
Temperatura wejsciowa [deg. C] 135,0 70,0
Temperatura wyjsciowa [deg. C] 73,0 90,0
Przeptyw [ka/s] 0,229 0,715
Spadek cisnienia [kPa] 1,78 2,77
Przewymiarowanie [%] 12,0
Il. w potgczeniu réwnolegtym [] 1
Il. w potgczeniu szeregowym [] 1
Ptyn Woda Woda
Gestose [kg/m3] 955,4 971,8
Ciepto wtasciwe [kJ/kg*K] 4,2 42
Przewodnos¢ cieplna [W/m*K] 0,68 0,67
Lepkos$¢ dynamiczna [Pa*s] 0,00027 0,00035
Dane techniczne
Powierzchnia wymiany ciepta [m2] 2,12
rurka gtadka, 8,0 mm |
Wsp. przenikania ciepta [W/m2*K] 2073
Waga [kal 24,5
Parametry pracy ]
Maksymalna temperatura [deg. C] 165
Maksymalne ci$nienie [MPa] 1,6 ==
\
\
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ARTPOL

THERM

ARTPOL-Therm Sp. z 0.0., ul. Kosciuszki 32B, 24-200 Betzyce, tel/fax: (081) 517 22 09

Nazwa:
Karta danych wymiennika JAD 3.18
Moc [kW] 47,00
Strona goraca Strona zimna
Temperatura wejsciowa [deg. C] 65,0 5,0
Temperatura wyjsciowa [deg. C] 40,0 55,0
Przeptyw [kg/s] 0,450 0,225
Spadek cisnienia [kPa] 6,34 0,31
Przewymiarowanie [%] 20,8
IIl. w potgczeniu réwnolegtym [] 1
Il. w potgczeniu szeregowym [] 1
Ptyn Woda Woda
Gestose [kg/m3] 986,9 995,7
Ciepto wtasciwe [kJ/kg*K] 4,2 42
Przewodnos¢ cieplna [W/m*K] 0,65 0,62
Lepkos$¢ dynamiczna [Pa*s] 0,00052 0,00080
Dane techniczne
Powierzchnia wymiany ciepta [m2] 2,12
rurka gtadka, 8,0 mm |
Wsp. przenikania ciepta [W/m2*K] 1402
Waga [kal 24,5
Parametry pracy ]
Maksymalna temperatura [deg. C] 165
Maksymalne ci$nienie [MPa] 1,6 ==
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Wwiio

E-mail

Telefon

Klient

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa

E-mail

Telefon

Rodzina charakterystyki

Dane techniczne

Bezdtawnicowe pompa o najwyzszej sprawnosci
Yonos MAXO 25/0,5-7 PN 10

Nazwa projektu

ID projektu
Miejsce montazu

69C8D838-1EEB-44FC-B852-2E17A63D371F

Numer pozycji klienta
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Data 2021-12-17

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Przeptyw

Wysokos$¢ podnoszenia

Medium

Temperatura przettaczanej cieczy
Gestosc

Lepkos¢ kinematyczna

3,06 m3/h
4,00 m

Woda 100 %
90,00 °C
965,20 kg/m3
0,32 mm2/s

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Przeptyw
Wysokos$¢ podnoszenia
Pobér mocy P1

Dane o produkcie

3,06 m3/h
4,00 m
0,06 kW

Bezdtawnicowe pompa o najwyzszej sprawnosci

Yonos MAXO 25/0,5-7 PN 10

Rodzaj pracy dp-c
Maksymalne ciénienie robocze 1 MPa
Temperatura przettaczanej cieczy -20°C ... +110°C
Max. temp otoczenia 60 °C

Minimum suction head at

50/95/110°C 3/10/ 16 m
Dane silnika

Konstrukcja silnika Silnik EC
Wspdtczynnik EEI <0.23

Napiecie zasilania 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napigcia +10

Max. predkos¢ obrotowa 3700 1/min
Pobdr mocy P1 0,12 kW

Pobér pradu 1A

Stopien ochrony IP X4D

Klasa izolacji F
Zabezpieczenie silnika zintegrowane
Kompat. elektromagnetyczna EN 61800-3
Generowanie zaktdcen EN 61000-6-3
Odpornos$¢ na zaktdcenia EN 61000-6-2
Dtawik przewodu M20x1.5
Wymiary przytacza

Strona ssawna G 1%, PN 10
Strona tloczna G 1'%z, PN 10
Dtugos¢ zabudowy pompy 180 mm
Materiaty

Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GJL-200)
Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)
Wat pompy Stal nierdzewna (X30CR13)
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal
Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 4,5 kg

Numer pozycji 2120639

Produkt Wilo

Typ Yonos MAXO 25/0,5-7 PN 10

Wersja software'u4.2.2 - 2015/08/27 (Build 351)

Wersja danych

27.07.2015

Strony

1/1



m o Dane techniczne
Osoba kontaktowa Bezdtawnicowe pompa standardowa

E-mail
Telefon Star-Z 20/5-3 PN 10
Klient Nazwa projektu
ID projektu B6C96817-A95B-45A8-93D9-80C69C3EE159
Osoba kontaktowa Miejsce montazu
E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 2021-12-17
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
H /m | Wysokos¢ podnoszenia - max.C Ap | MPa Przep%yvx'/’ _ 0,25 m3/h
- - Med. Wysokos¢ podnoszenia 3,05m
g T~ - min. £ Medium Woda 100 %
E = 10,04 -
4— — E Temperatura przettaczanej cieczy 55,00 °C
B \\\\ C Gestosc 985,70 kg/m3
— = o 5
2,649 4 ~ - 0,026 Lepkosc¢ kinematyczna 0,51 mm2/s
2 iy 002 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
E \\\\ = Przeptyw 0,23 m3/h
14 N ~—_ 0,01 Wysokos$¢ podnoszenia 2,65 m
. T~ r Pobér mocy P1 0,04 kW
B |< Obszar zastosowania >| N F Y i
0= , 0 Dane o produkcie
P,/ KW Pobér mocy P1
1 .
B s Bezdtawnicowe pompa standardowa
0,08 — Star-Z 20/5-3 PN 10
T~ Maksymalne cisnienie robocze 1 MPa
0,06; //D/ffllffgi Temperatura przettaczanej cieczy 2°C ... +65°C
i Max. temp otoczenia 40 °C
o 0 - 3.21 mmol/I (18 °dH)
Dane silnika
1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ T ‘ T ‘ T ‘ T ‘ T ‘ T ‘ R . R R
08 12 16 5 04 o8 32 36 4 Q! m¥h Napiecie zasilania 1~ 230V /50 Hz
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ Dopuszczalna tolerancja napigcia +10 %
Max. predkos¢ obrotowa 2000 ... 2600 1/min
101 Pobd6r mocy P1 0,093 kW
o 130 Pobér pradu ...0,4A
Stopien ochrony IP 44
| Klasa izolacji F
L E ) Zabezpieczenie silnika niewymagane (odporny r
:E PG 11 Rodzaj kabla zasilajacego PG 1x11
0 ® [ =
1 Wymiary przylacza
I Strona ssawna G 1%, PN 10
(=]
- it - @ = - ST —H--ItR-—-—- - Strona tloczna G 1%, PN 10
Dtugos¢ zabudowy pompy 150 mm
J i ‘ Materiaty
g O e Korpus pompy Braz (CC 491K) wg DIN E
~ Wirnik Tworzywo sztuczne (PPO
| 78 Wat pompy Spiek ceramiczny, brazov
| ] tozysko Wegiel spiekany, impregt
I
i ] I Informacje dot. zamawiania
Glv 33 96 Masa netto ok. 2,5 kg
Numer pozycji 4081198
93,5

L N PE

Wersja software'u4.2.2 - 2015/08/27 (Build 351)
Subject to change Wersja danych  27.07.2015 Strony 1/1
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Pomleszczenle wodomlerza

Whigcie w istn.
inet. zw - za wodomierzem
40 4,0 PE-Xc/AUPE

wpigcie do sekcji owu
wezia clepinego

Pomieszczenie proj.
‘wezla clepinego

DE D§> E %l‘ Zespét proj.

Nazwisko Upr.

Data Podpis

11.2021 QQ [ for

Al. Rejtana 47
35-326 Rzesz6w

Biuro projektow instalacji elektrycznych Projektant: mgrinz. szegofz RECHTON PDK/0071/PWOS/06
www. bpie.com.p Sprawdzajacy: | mgrinz. Tomasz TOTOS PDK/0208/POOS/18 | 11.2021 S 560\\
biuro@bpie.com.pl o
Wspobtpraca: | mgrinz. Tomasz WIECEK 11.2021
Inwestor: Zadanie: B wezla clepinego na p y c.0. | c.w.u. wraz z zasllanlem Skala:
wezla w zimng wodg w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy 1 . 1 00
e Al. Rejtana 39 w Rzeszowie )
Spétdzielnia ZODIAK Temat rys: RYS. NR

ZASILANIE WEZLA CIEPLNEGO W ZIMNA

WODE, NA POTRZEBY CWU
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Pomieszczenie wymiennikowni -
lokalizacja
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Pomieszczenie wymiennikowni -
rzut; skala 1:50

UWAGA: ramki sekcji c.o. i c.w.u. wykonac¢ w
maksymalnej dtugosci sumarycznej 250 cm

’5 ’“D ’O" ’“ ‘o‘ “” ‘L “” ‘N ‘“

Pomieszczenie wymiennikowni -
objasnienia

proj. naczynie wzbiorcze przeponowe c.0. wraz z rurg wzbiorcza

istn. komin wentylacyjny

istn. instalacja c.0. do wpiecia po nowym rozdzielaczu

istn. pion kanalizacyjny

proj.wezet cieplny - sekcja centralnego ogrzewania

istn. rozdzielacz c.0. - do wymiany i modernizacji

proj.wezet cieplny - sekcja cieptej wody uzytkowej

istn. zasilanie niskich parametréw c.o. - do likwidacji

V| (Nl |pr|[W|N|H

istn. instalacja c.0. do wpiecia po nowym rozdzielaczu

proj. przytacze cieplne wysokich parametréow do wezta

==
=]

proj. zasobnik cwu 500l

—
N

proj. "by-pass" zbiornika cwu

[y
w

proj. zasilanie poziomdw rozprowadzajacych cwu

—
N

proj. zasilanie instalacji cyrkulacji cwu

—
6]

proj. zasilanie wezta cwu w zimng wode

-
o)}

proj. rozdzielacz c.o.

—-
N

kratka odwodnienia - do wymiany i modernizacji

-
o]

zlewozmywak - proj. usytuowanie

UWAGA:

- w trakcie wykonywania robét przewidzie¢ do wymiany
rozdzielacz wraz z jego zasilaniem oraz wpieciem w istn.

uktad c.o.,

- przewidzie¢ dostosowanie poziomdw i podej$¢ pod piony c.o.

w zwigzku ze zmiang sposobu zasilania

- prace wykonywac¢ dla réwnolegle dziatajacych uktadow
grzewczych w celu ograniczenia przerw w dostawie ciepta,
- w trakcie realizacji prac zapewni¢ dostawe ciepla poprzez

instalacje tymczasowa.

C.0.1Ccwu

= . . . .
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; i . Al. Rejtana 39 w Rzeszowie
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