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Przedmiar robot
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

‘IIos’é‘Krot.‘ J.m.

Wezel cieplny RE39

1 Wezet cieplny

1.1 KNNR 4/502/2 (4)
Analogia: Wezet cieplny kompaktowy ECWR 120/62 Elektrotermex; UWAGA: Kompatybilne AKPIA objete oddzielnym
opracowaniem 1 szt
1.2 KNNR 8/410/5
Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, na $cianie, Fi'65'mm (wejscie do do budynku inst. c.0. i c.w.L
z wymiennikowni grupowej) 14 m
1.3 KNR 215/403/4 (2)
Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na scianach budynkéw, Dn 50'mm (potgczenie
wysokich parametréw z projektowanym weztem) 8 m
1.4 KNR 220/212/1
tuki stalowe, Dn'80'mm
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 8 szt
1.5 KNR 709/101/5
Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych, spoiny nie badane radiologicznie, Fi do 57.0/4.5'mm 16 ztgcze
1.6 KNR 215/403/5
Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na scianach budynkéw, Dn 65°'mm (niski parametr z
wezta) 12 m
1.7 KNR 220/212/1
tuki stalowe, Dn'65'mm
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 6 szt
1.8 KNR 709/102/1
Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych, spoiny nie badane radiologicznie, Fi do 88.9/4.5'mm 12 ztacze
1.9 KNR 215/403/3 (1)
Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na $cianach budynkéw, Dn 25'mm 8 m
1.10 KNR 401/1214/2
Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych, ponad 0,5'm2 4,32 m2
1.11 KNR 712/105/3
Odtluszczanie, konstrukcje szkieletowe 4,32 m2
1.12 KNR 712/201/4 (2)
Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi'do 57'mm, farba ftalowa przeciwirdzewna 1,88 m2
1.13 KNR 712/201/5 (3)
Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi’58-219'mm, farba ftalowa tiksotropowa 2,44 m2
1.14 Kalkulacja wtasna
Wohiecie do instniejgcej instalacji c.o. (rozdzielaczy) wraz z niezbednymi robotami towarzyszgcymi 1 kpl
1.15 KNRW 215/525/4
Analogia: Separator powietrza GW o $rednicy nominalnej 50mm 1 szt
1.16 Kalkulacja wtasna
Montaz zespotu odpowietrzania instalacji niskiego parametru (ze spustem nad posadzkg) 2 kpl
1.17 Kalkulacja wtasna
Montaz zespotu odpowietrzania instalacji wysokiego parametru (ze spustem nad posadzka) 2 kpl
1.18 KNR 13/127/4
Rurociagi z rur INOX fgczonych metodg mechaniczng na scianach budynkéw mieszkalnych. Rurociagi o $rednicy
40'mm- potgczenie wezta z zasobnikiem wraz z odej$ciami obejscia zasobnika 7,5 m
1.19 KNNR 4/111/4 (1)
Rurociagi o srednicy zewnetrznej 40(40x4,0) mm TECEflex wielowarstwowe o potgczeniach zaciskanych, na $cianach w
budynkach mieszkalnych - potaczenie wezta z instalacjg c.w.u. w pomieszczeniu wezta 9,5 m
1.20 KNNR 4/111/2 (1)
Rurociagi o $rednicy zewnetrznej 25(26x4,0) mm TECEflex wielowarstwowe o potgczeniach zaciskanych, na scianach w
budynkach mieszkalnych - potgczenie wezta z instalacjg cyrkulacji w pomieszczeniu wezta 9 m
1.21 KNNR 4/111/1 (1)
Rurociagi o srednicy zewnetrznej 20(21x3,45) mm TECEflex wielowarstwowe o potgczeniach zaciskanych, na $cianach
w budynkach mieszkalnych - do NW c.w.u. 8 m
1.22 KNNR 4/111/4 (1)
Rurociagi o $rednicy zewnetrznej 40(40x4,0) mm TECEflex wielowarstwowe o potgczeniach zaciskanych, na $cianach w
budynkach mieszkalnych - potgczenie wezta z istniejgcg instalacjg wody zimnej 16,7 m
1.23 KNKRB 4/403/6
Analogia: Montaz naczynia wzbiorczego systemu zamknietego pionowe o poj. catkowitej do 2 m3 - inst c.o. (naczynie w
dostawe producenta wezia) 1 szt
1.24 KNKRB 4/403/6
Analogia: Montaz naczynia wzbiorczego systemu zamknietego pionowe o poj. catkowitej do 2 m3 - inst c.w.u. (naczynie
w dostawe producenta wezia) 1 szt
1.25 KNRW 215/143/4
Analogia: Montaz zasobnika buforowego do c.w.u. o pojemnos$ci 500dm3 (zasobnik w dostawie producenta wezta) 1 kpl
2 Armatura
2.1 KNNR 8/522/3
Analogia: Wymiana rozdzielacza z rur stalowych do urzadzen i instalacji c.o., Fi'200'mm na systemowy, zintegrowany z
weztem, modutowa budowa 3 m
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2.2 KNR 215/112/1 (1)

Zawory przelotowe o $rednicy nominalnej 15mm 4 szt
2.3 KNR 215/112/3 (1)

Zawory przelotowe o $rednicy nominalnej 25mm 2 szt
2.4 KNR 215/112/2 (1)

Montaz zespotu spustowego zasobnika o srednicy nominalnej 20mm 1 szt
2.5 KNR 215/112/2 (1)

Zawory spustowe o $ernicy nominalnej 20mm 2 szt
2.6 KNRW 215/131/5 (2)

Zawory przelotowe kulowe o $rednicy nominalnej 40 mm, z potgczeniem na dwuzigczke 5 szt
2.7 KNNR 8/116/3 (1)

Analogia: Przebudowa konsoli wodomierzowej o srednicy 40-50 mm na potrzeby wykonania odrebnego zasilania w wode

zimng wezta cieplnego (nalezy przewidzie¢ niezbedna ilo$¢ ztgczek oraz dodatkowych odcinkéw rur dn50 w celu

wykonania przebudowy) 1 kpl
2.8 KNRW 215/525/4

Analogia: Zawor antyskazeniowy typ EA Honeywell RV 280 GW o $rednicy nominalnej 50 mm 1 szt
2.9 KNRW 215/131/6 (1)

Zawory przelotowe proste o srednicy nominalnej 50 mm, z potgczeniem na dwuztgczke 1 szt
2.10 KNRW 215/131/6 (1)

Analogia: Filtr siatkowy mosiezny lub Zeliwny o $rednicy nominalnej 50 mm 1 szt

3 lzolacja rurociagéw
3.1 KNR 34/101/15

Izolacja rurociggdéw o $rednicy 40mm, otulinami Steinonorm - jednowarstwowymi. Grubos¢ izolacji 40mm 7,5 m
3.2 KNR 34/101/16

Izolacja rurociggdéw o $rednicy 50mm, otulinami Steinonorm - jednowarstwowymi. Grubos¢ izolacji 50mm 8 m
3.3 KNR 34/101/16

Izolacja rurociggdéw o $rednicy 60mm, otulinami Steinonorm - jednowarstwowymi. Grubos¢ izolacji 60mm 12 m
3.4 KNR 34/104/17

Izolacja rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 40x4mm, z wetny mineralnej z ptaszczem ochronnym z folii aluminiowej

Section Alucoat T o grubosci izolacji 40mm 17 m
3.5 KNR 34/104/16

Izolacja rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 26x4mm, z wetny mineralnej z ptaszczem ochronnym z folii aluminiowej

Section Alucoat T o grubosci izolacji 30mm 9 m
3.6 KNR 34/101/7

Izolacja rurociggow o srednicy zewnetrznej 40x4mm otulinami Tubolit - jednowarstwowymi. Grubo$¢ izolacji 13mm 16,7 m
4 Proby i uruchomienia
4.1 KNR 215/110/1

Préba szczelnosci instalacji wodociggowej, budynki mieszkalne, rurociggi Fi do 65 'mm 20 m
4.2 KNR 220/207/1

Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych, Dn'do 150°'mm

R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 8 m
4.3 KNR 215/110/1

Proba szczelnosci instalacji wodociggowej, budynki mieszkalne, rurociggi Fi do 65" mm 97 m
4.4 KNRW 215/128/1

Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach mieszkalnych 97 m
4.5 KNKRB 4/406/4

Analogia: Préba weztéw cieplnych wymiennikowych po kompletnym zmontowaniu i podtgczeniu do instalacji c.o. (wysoki i

niski parametr), c.w.u. i cyrkulacji 1 szt
4.6 KNNR 4/529/2

Analogia: Uruchomienie wezta cieplnego wraz z regulacjg i ustawieniem parametréw jego pracy po wtgczeniu do

istniejacej instalacji c.0. oraz nowej instalacji c.w.u. i cyrkulacji (W wycenie nalezy przewidzie¢ wigczenie wezta do

systemu telemetrii kompatybilne z Globe OMS) 1 kottown
4.7 Kalkulacja indywidualna

Wykonanie uziemienia wezta oraz przeprowadzenie pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen, rezystancji przewodow,

ciggtosci przewoddw ochronnych 1 kpl
5 Roboty budowlane i towarzyszace
5.1 KNR 215/220/4 (2)

Analogia: Zlewozmywak na scianie, stalowy wraz z podtgczeniem do kanalizacji i wody oraz zaworem czerpalnym do

wiadra 1 szt
5.2 KNR 402/216/2

Wymiana elementéw wpustu $ciekowego - skrzynki z kratkg i korpusem 1 szt
5.3 KNR 401/208/3

Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05'm2, beton zwirowy, grubo$¢ do 30°'cm 8 szt
5.4 KNR 401/706/5 (1)

Uzupetnienie tynku kat. Il zaprawg cem-wap. na wap. gasz. na miejscach zamur. cegtami, pustakami cer. lub zabet. na

Scianach, otynkowanie jednego miejsca do 0,25m2 8 szt
5.5 KNR 401/713/3 (1)

Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetg, na Scianach 0,11 m2
5.6 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, $ciany wewnetrzne 0,11 m2
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