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L. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE i AKPiA
1.1  Informacje ogdlne

Opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji elektrycznych i AKPiA wezla cieplnego
c.0 + c.w.u 0 mocy cieplnej: Qco = 120 kW; Qcwu = 79 kW w budynku mieszkalnym przy ul.
Rejtana 41 w Rzeszowie.

1.2 Podstawa opracowania

Znak sprawy: MPEC/DR/520/674/3271/911/21
Numer warunkéw: 120/111/15/21
Podstawg niniejszego opracowania sg nast¢pujace dokumenty i ustalenia:
- P.T. wezta cieplnego — branza technologiczna
- warunki techniczne przytaczenia do sieci cieptowniczej wezla cieplnego wydane
przez MPEC sp. z.0.0 w Rzeszowie
- wytyczne techniczno — eksploatacyjne do projektowania weztéw cieplnych indy-
widualnych w systemie cieptowniczym Rzeszowa
- DTR poszczegblnych urzadzen
- obowigzujace normy i przepisy

1.3  Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje nastepujgce zagadnienia dotyczace wezta:
- tablica elektryczna: TW
- szafka automatyki wezta: SAW
- sterowanie pompg obiegowg c.o
- sterowanie pompg cyrkulacyjng c.w.u
- sygnalizacja,
- instalacje elektryczne i akpia,
- regulacja temperatury wody w instalacji c.o.,
- regulacja temperatury wody w instalacji c.w.u.,
- pomiary temperatur,
- pomiar ci$nien,
- pomiar wilgotnosci,
- pomiary zuzycia wody,
- uzupetninie ztadu instalacji c.o,
- pomiary energii cieplnej dla celéw telemetrii,
- kontrola zalania pomieszczenia,
- ochrona przeciwporazeniowa,
- polaczenia wyréwnawcze.

1.4  Rozwigzania projektowe

1.4.1 Zasilanie energia elektryczna wezla

Projektowany wezel cieplny bedzie =zasilany 2z tablicy gléwnej RG-1, sekcja
TBADM-1. Z tablicy TBADM-1 projektuje si¢ wyprowadzi¢ lini¢ zasilajaca do projektowane;]
tablicy elektrycznej wezta TW, przewodem typu N2XH-J 3x4mm?2.
Odbiory elektryczne oraz szafke automatyki wezta projektuje si¢ zasili¢ z tablicy TW.
Z szafki TW beda zasilane:

- szafka automatyki wezta SAW,



- o$wietlenie w pomieszczeniu wezla,

- 2x gniazdo 230V,

- gniazdo 24VAC,
Tablice elektryczng TW projektuje si¢ jako rozdzielni¢ n/t, 3x12 mod. Lokalizacja rozdzielni-
cy wg rysunku EA-01, Schematy i widok rozdzielnicy pokazano na rysunkach EA-03, EA-04.

1.4.2 Szafka automatyki wezta SAW (RW+RA)

W pomieszczeniu wezla zaprojektowano szafg o stopniu ochrony IP 65 w wykonaniu na-
sciennym, drzwiami przezroczystymi, przystosowana do montazu aparatury modutowej o
wymiarach (szer. X wys. x gt. [mm]) 448x432x159 (-RW) oraz szafe¢ o stopniu ochrony IP 65
w wykonaniu nasciennym, drzwiami przezroczystymi, przystosowang do montazu aparatury
modutowej o wymiarach (szer. x wys. x gi. [mm]) 340x432x159 (-RA). W szafce -RA pro-
jektuje si¢ zabudowac regulator wezta oraz centrale telemetryczng, w szafce -RW pozostate
elementy wyposazenia szafki automatyki wezta, wszystkie elementy w szafkach trwale opi-
sa¢. Szafki montowac na konstrukcji kompaktu wezta.
Z szatki SAW beda zasilane 1 sterowane:
- pompa obiegowa c.o.
- sitownik zaworu regulacyjnego c.o.
- pompa cyrkulacyjna c.w.u
- sitownik zaworu regulacyjnego c.w.u.
W szafce SAW bedzie zabudowany regulator (-R1) typu: RVD 255. Regulator bedzie reali-
zowal funkcje sterowania temperaturg uktadéw c.o i c.w.u. Potaczenia wewnetrzne szafki
SAW, widok zabudowy, oraz zestawienie materiatow zostaly pokazane na rysunkach EA-05.
W szafce SAW projektuje si¢ zabudowac centrale telemetryczna (-R2) typu HAKAR PLS,
centrala bedzie realizowata telemetri¢ pracy wezta, potaczenia centrali telemetrycznej poka-
zano na rysunku EA-05.5.
Urzadzenia w szafce SAW winny by¢ zamontowane na szynie TH 35-7,5 oraz opisane ta-
bliczkami oznaczeniowymi, zgodnie z dokumentacja.
Regulator RVD 255 bedzie realizowac:
- sygnalizacj¢ stanu pracy uktadu,
- sterowanie pompy obiegowej c.o0.,
* sterowanie zatacz / wylacz pompe obiegowa: -3P01,
*  mozliwos¢ rgcznego sterowania pracg pompy -3P01,
- sterowanie pogodowe temperaturg c.o. — elementy uktadu regulacji:
* sitownik zaworu 2-drogowego: -3A01,
* czujnik temperatury na zasilaniu niskich parametréw: -3A04a,
* czujnik temperatury na powrocie niskich parametrow: -3A04b,
* czujnik temperatury zewnetrznej: -A306,
- sterowanie pompy cyrkulacyjnej c.w.u,
» sterowanie zalacz / wylacz pompe cyrkulacyjna: -2P01,
*  mozliwos$¢ rgcznego sterowania pracg pompy -2P01,
- sterowanie stalotemperaturowe temperaturg c.w.u. — elementy uktadu regulacji:
* sitownik zaworu 2-drogowego: -2A01,
* czujnik temperatury na zasilaniu niskich parametrow: -2A04a,
* czujnik temperatury na cyrkulacji c.w.u: -2A04b,
* termostat bezpieczenstwa c.o: -2A05,



1.4.3 Instalacje elektryczne ogélne w pomieszczeniu wezla

W pomieszczeniu wezta projektuje sie¢ instalacje oswietleniowa, zrealizowang za pomoca
opraw o$wietleniowych, LED typu COSMO APEX 1060 LED 840 4000lm 27W IP66. Wy-
magane nat¢zenie o$wietlenia 2001x. Sterowanie oswietleniem bgdzie realizowane lokalnie z
tacznika zabudowanego przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia wezla.

W pomieszczeniu wezta projektuje si¢ dwa gniazda 230V oraz gniazdo oswietlenia bezpie-
czenstwa 24VAC, gniazdo 24V AC bedzie zasilane po transformatorze zabudowanym w tabli-
cy TW. Gniazda zabudowac pod rozdzielnica TW na wysokosci 0,5m.

1.4.4 Zasilanie i sterowanie pompy cyrkulacyjnej c.w.u -2P01

Dla instalacji cieptej wody uzytkowej dobrana zostata pompa jednofazowa typu: STAR-Z
25/6, prod. Wilo, pompa bedzie zasilana i sterowana z szafy SAW. Sterowanie pracg pomy
bedzie realizowane automatycznie przez regulator pogodowy. Uktad bedzie umozliwiat recz-
ne zalaczenie pompy z pomini¢ciem regulatora, poprzez przelacznik 0-1-2. Praca/awaria
pompy beda sygnalizowane Swietlenie.

Silnik pompy projektuje si¢ zabezpieczy¢ za pomocg wylacznika instalacyjnego, dla ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowej projektuje si¢ wylacznik réznicowopradowy typu A. Para-
metry znamionowe zabezpieczen zostaly podane w czesci rysunkowej projektu.

1.4.5 Sterowanie napedem pompy obiegowej c.o. -3P01

Dla instalacji c.o projektuje si¢ pompe obiegowa z silnikiem jednofazowym typu: YONOS
MAXO 25/0,5-10, prod. Wilo, pompa bedzie zasilana i sterowana z szafy SAW. Sterowanie
pracg pomy bedzie realizowane automatycznie przez regulator pogodowy. Uktad bedzie
umozliwiat reczne zataczenie pompy z pominieciem regulatora, poprzez przetacznik 0-1-2.
Praca/awaria pompy beda sygnalizowane $wietlenie.

Silnik pompy projektuje si¢ zabezpieczy¢ za pomocg wylacznika instalacyjnego, dla ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowej projektuje si¢ wylacznik réznicowopradowy typu A. Para-
metry znamionowe zabezpieczen zostaly podane w czesci rysunkowej projektu.

1.4.6 Sygnalizacja

Projektuje si¢ sygnalizacje optyczng pracy uktadu za pomoca kontrolek zabudowanych w sza-
fie -RW w 3 kolorach:

- biaty — ukfad regulacji znajduje si¢ pod napigciem,

- zielony — praca pompy,

- czerwony — awaria pompy.
W przypadku gdy kontrolki informujace o stanie pompy nie §wiecg oznacza to postéj pompy
tzn. wylaczenie przez regulator lub wylaczenie reczne.

1.4.7 Regulacja temperatury c.o.

Regulacja temperatury centralnego ogrzewania odbywa si¢ za pomocg nastepujacych urza-
dzen:

- regulator pogodowy -R1,

- zawor regulacyjny dwudrogowy,

- sitownik wspétpracujacy z zaworem, sterowany tréjpozycyjnie - 3A01,

- czujnik zanurzeniowy, zamontowany na zasilaniu instalacji c.o. -3A04a,

- czujnik zanurzeniowy, zamontowany na powrocie instalacji c.o. -3A04b,



- czujnik temperatury zewngtrznej (-A306),
W wezle zaprojektowano automatyczng regulacje¢ temperatury zasilania instalacji c.o0. w opar-
ciu o regulator RVD255. Proces sterowania automatycznie wykonuje regulator w oparciu o
regulacje pogodowa temperatury c.o. Regulator umozliwia zmian¢ temperatur w zaleznosci od
czasu (godziny, dnia), mozliwy jest takze odczyt wartosci wskazywanej przez czujniki podta-
czone do regulatora.

1.4.8 Regulacja temperatury c.w.u.

Regulacja temperatury cieptej] wody uzytkowej odbywa si¢ za pomoca nast¢pujacych urza-
dzen:

- regulator pogodowy -R1,

- zawor regulacyjny dwudrogowy,

- sitownik wspétpracujacy z zaworem, sterowany tréjpozycyjnie -2A01,

- czujnik zanurzeniowy zamontowany na zasilaniu instalacji c.w.u -2A04a,

- czujnik zanurzeniowy zamontowany na cyrkulacji instalacji c.w.u -2A04b,

- termostat bezpieczenstwa c.w.u TW -2A05.
W wezle zaprojektowano automatyczng regulacj¢ temperatury zasilania instalacji c.w.u. w
oparciu o regulator RVD255. Proces sterowania automatycznie wykonuje regulator w oparciu
o regulacje statlowartosciowg temperatury c.w.u. (zdang przez uzytkownika). Regulator umoz-
liwia zmiang temperatury wody w uzaleznieniu od czasu (godziny, dnia).

1.4.9 Pomiary temperatur

Dla potrzeb technologicznych i telemetrycznych projektuje si¢ pomiary temperatur:

- pomiar temperatury zewn¢trznej; -A306, czujnik typu: QAC31/101 z elementem
pomiarowym: NTC 575; prod. Siemens. Czujnik zabudowac¢ od strony péinocne;]
na wysokosci h=3m,

- pomiar temperatury zasilania c.o.; -3A04a, czujnik typu: QAE2120.010 z elemen-
tem pomiarowym: LG-NI 1000; prod. Siemens. Czujnik nabudowac¢ na rurociagu,

- pomiar temperatury powrotu c.o.; -3A04b, czujnik typu: QAE2120.010 z elemen-
tem pomiarowym: LG-NI 1000; prod. Siemens. Czujnik nabudowac¢ na rurociagu,

- pomiar temperatury zasilania c.w.u.; -2A04a, czujnik typu: QAE26.91 z elemen-
tem pomiarowym: LG-NI 1000; prod. Siemens. Czujnik nabudowac¢ na rurociagu,

- pomiar temperatury cyrkulacji c.w.u; -2A04b, czujnik typu: QAE26.91 z elemen-
tem pomiarowym: LG-NI 1000; prod. Siemens. Czujnik nabudowac¢ na rurociagu,

- pomiary temperatur zasilania/powrotu na sieci cieptowniczej; czujniki w dostawie
z przelicznikami ciepta z elementem pomiarowym: PT500; prod. Landis Gyr.
Czujniki nabudowac¢ na rurociagu,

Uwagi dotyczace montazu czujnikéw:

- czujniki temperatury nalezy zamontowac¢ symetrycznie do osi przewodu pod ka-
tem 45st lub w kolanie rurociagu,

- glebokos¢ zanurzenia powinna wynosi¢ ok. 0,6 srednicy wewnetrznej rurociggu,

- koncowki czujnikdw powinny by¢ skierowane przeciw strumieniowi naplywu
czynnika grzejnego,

- nalezy zapewni¢ dostatecznie duzo miejsca do wymiany czujnikéw lub ich oston,

- w miejscu montazu czujnika rurocigg nalezy izolowac termicznie,



- 1izolacje uksztattowac¢ w taki sposéb, aby mozliwy byt montaz 1 demontaz czujnika
temperatury,
Lokalizacje elementéw pomiarowych oraz schemat potaczen czujnikéw pokazano w czegsci
rysunkowej projektu.

1.4.10 Pomiary ciSnien

Dla potrzeb technologicznych i telemetrycznych projektuje si¢ pomiary cisnien:

- pomiar ci$nienia wysoki parametr, zasilanie; -1P01a, przetwornik typu MBS 3000,
zakres: 0-16 bar, sygnat wyjsciowy: 0-10V, prod. Danfoss. Czujnik nabudowa¢ na
rurociagu.

- pomiar cisnienia wysoki parametr, powr6t; -1P01b, przetwornik typu MBS 3000,
zakres: 0-16 bar, sygnat wyjsciowy: 0-10V, prod. Danfoss. Czujnik nabudowa¢ na
rurociagu.

- pomiar ci$nienia c.o, powr6t; -3P02, przetwornik typu MBS 3000, zakres: 0-6 bar,
sygnatl wyjsciowy: 0-10V, prod. Danfoss. Czujnik nabudowac na rurociagu.

- pomiar ci$nienia c.w.u, woda zimna; -2P02, przetwornik typu MBS 3000, zakres:
0-10 bar, sygnal wyjsciowy: 0-10V, prod. Danfoss. Czujnik nabudowa¢ na ruro-
ciagu.

Czujniki zabudowa¢ na rurociggach poprzez zawory manometryczne i ”U” rurki.
Lokalizacje elementéw pomiarowych oraz schemat potaczen czujnikéw pokazano w czegsci
rysunkowej projektu.

1.4.11 Sygnalizacja wilgotnosci i zalania

Projektuje si¢ czujnik wilgotonosci, typu: CV701, prod. ELEKTROBOCK; nastawe czulosSci
czujnika oraz miejsce montazu w pomieszczeniu wezta uzgodni¢ z Inwestorem.

Dla szybkiego sygnalizowania wyciekOw w pomieszczeniu wezta projektuje sie czujnik zala-
nia typu: PZ 828RC, prod. F&F. Czujnik sktada si¢ z przekaznika zabudowanego w szafce
-RW oraz sondy zabudowanej w pomieszczeniu wezta w miejscu wskazanym przez Inwesto-
ra.

Schemat potgczen czujnika pokazano w czegsci rysunkowej projektu.

1.4.12 Pomiary zuzycia wody

W celu opomiarowania zuzycia wody w wezle projektuje si¢ pomiary zuzycia wody:
- ukfad uzupetniania c.o: -1L05,
- woda zimna c.w.u: -2L01,
W zakresie branzy technologicznej jest montaz wodomierzy, wodomierze bedg wyposazone w
wyjscie impulsowe, wyjscia impulsowe wprowadzi¢ na modut telemetryczny —R2.
Schemat potgczen wodomierzy pokazano w czesci rysunkowej projektu.

1.4.13 Automatyczne uzupelnianie ztadu

W celu prowadzenia nadzoru nad ubytkami wody w instalacji dobrano wodomierz -1L05 z
nadajnikiem impulséw. Nadajnik wodomierza nalezy potaczy¢ z wejsciem centrali teleme-
trycznej -R2.

Z wyjscia regulatora -R1 projektuje si¢ sterowanie cewki elektrozaworu -1A09, uzupelniania
wody. Czasy uzupelniania ustawi¢ w regulatorze zgodnie z wytycznymi Inwestora.



1.4.14 Pomiary energii cieplnej dla celow telemetrii

W celu opomiarowania ilosci ciepta pobieranego przez instalacje c.o projektuje si¢ uktad po-
miarowy ciepta -3L.03a sktadajacy si¢ z:

- przelicznika: UH50-B36,

- przeplywomierza,

- czujnikéw temperatury na zasilaniu i powrocie,
W celu opomiarowania ilosci ciepta pobieranego przez instalacje c.w.u projektuje si¢ uktad
pomiarowy ciepta -2L.02a sktadajacy si¢ z:

- przelicznika: UH50-B45,

- przeptywomierza,

- czujnikéw temperatury na zasilaniu i powrocie,
Przeliczniki ciepta projektuje si¢ polaczy¢ z modutem telemetrycznym po protokole M-Bus.
Schematy potaczen przelicznikéw pokazano w czeséci rysunkowej projektu.

1.4.15 Ochrona od porazen oraz przepiec

Instalacje¢ ochrony od porazen projektuje si¢ w oparciu o obowigzujacg norm¢ Polskg Norme
PN-HD 60364-4-41:2017. Ukfad sieci TN-S. Ochron¢ przeciwporazeniowg w pomieszczeniu
projektowanego wezla stanowi samoczynne wytaczenie napigecia w uktadzie ,, TN-S”, w cza-
sie: 0,4s — dla obwodéw o pradzie znamionowym do 32A; przez zastosowanie urzgdzen nad-
pradowych oraz wktadek topikowych.

Ochron¢ dodatkowg stanowi zastosowanie wylacznikéw réznicowopragdowych o pradzie réz-
nicowym [IA=30mA oraz polaczen wyréwnawczych.

Stosowac kolorystyke przewodéw wg PN:

L1, L2, L3 — barwa czarna lub brgzowa

N — barwa niebieska

PE - barwa zielono-zétta.

Skuteczno$¢ ochrony od porazen nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

Ochrong przed przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi wykona¢ zgodnie z PN-HD
60364-4-443:2016. Projektuje si¢ zastosowanie ochronnika przeciwprzepigeciowego typu 1+2,
przystosowanego do wspélpracy z siecig w uktadzie TN-S.

1.4.16 Instalacja polaczen wyréwnawczych

Projektowang instalacje¢ potaczen wyréwnawczych potaczyC€ z istniejgcg instalacje uziemiajg-
cg obiektu. Szyny wyréwnania potencjalu SWP, potaczy¢ miedzy soba kablem typu LgYzo
16mm?2. Miejscowe polaczenia wyréwnawcze wykona¢ przewodem typu LgYzo 1x6mm?2 od
szyn wyréwnania potencjatu, potagczeniami wyréwnawczymi objac:

- szafy elektryczne poprzez szyn¢ ochronng PE

- metalowe rurociagi

- pompy

- rozdzielacze

- konstrukcj¢ no$ng wezta

- wszystkie metalowe rurociggi wchodzace do pomieszczenia

- naczynie wzbiorcze i zasobnik

- metalowg stolarke

- metalowg armature



- wszystkie czgsci przewodzace obce jednoczes$nie dostepne, o ile ich instrukcja
uzytkowania nie stanowi inaczej
Potaczenia rur nalezy wykonac za pomocg obejm i zaciskow srubowych.

1.4.17 Pomiar energii cieplnej

Dostawa i montaz ukladéw pomiarowych wg MPEC Rzeszow.

Projektant:
mgr inz. Mateusz Cukierda
nr upr. PDK/0151/PWOE/17



1.5  Zestawienie materialow
Symbol |Typ Ref. Tlo$¢
Tablica TW — zestawienie materialéw wg czgéci rysunkowej dokumentacji
Szafa SAW (-RW, -RA) — zestawienie materialéw wg cz¢sci rysunkowej dokumentacji
OBIEKT
Przew6d LgYzo 6mm? 20m
Przewéd LgYzo 16mm? 15m
Szyna polaczen wyréwnawczych SWP SWP-G1 3szt
Obejmy uziemiajgce 10szt
Rura elektroinstalacyjna fi 22 RL 22 55m
Oprawa LED COSMO APEX 1060 LED 840 4000Im 27W st
1P66
Lacznik pojedynczy IP44 n/t Iszt
Gniazdo 24VAC IP44 1szt
Gniazdo 230V P44, n/t 16A/Z 2szt
Przewéd OWYzo 3x2,5mm? 15m
Przewéd YDY 2x2,5mm? 5m
Przewéd YDY 3x1,5mm? 15m
Przewéd OWYzo 2x1,0mm? 5m
Przewéd OWYzo 3x1,0mm? 25m
Przewéd OWY 4x1,0mm? 10m
Przewéd OWY 2x0,75mm? 30m
Przewéd OWY 2x1mm? 10m
Przew6d LiYY 2x1mm? 15m
Przewé6d LiYCY 2x1mm? 25m
Przewéd LiYCY 4x0,5mm? 20m
Przew6d OWYzo 3x1,5mm? 10m
Czujnik temperatury zewnetrznej z elementem pomiarowym:
~A306 NTC 575; prod. Siemens QAC31/101 Iszt
-3A04a, Czujnik temperatury c.o. z elementem pomiarowym:
-3A04b LG-NI 1000; prod. Siemens QAE2120.010 252t
-2A04a, Czujnik temperatury c.w.u. z elementem pomiarowym:
-2A04b LG-NI 1000; prod. Siemens QAE26.91 252t
-1P01la Przetworn}l,i gs’mema wysoki parametr, zakres: 0-16 bar, MBS 3000 st
-1P01b sygnat wyjsciowy: 0-10V, prod. Danfoss
3P02 Przetworn.ilri ?is'nienia c.o; zakres: 0-6 bar, MBS 3000 Lszt
sygnat wyjSciowy: 0-10V, prod. Danfoss
P02 Przetworn.ﬂ’( ?is'nienia c.w.u; zakres: 0-10 bar, MBS 3000 Lszt
sygnat wyjSciowy: 0-10V, prod. Danfoss
-2A05 Termostat zabezpieczajacy c.w.u TW RAK-TW1000HB szt
-3A01 Sitownik zaworu c.o sterowany tréjpozycyjnie 230V SAS31.00 Lszt
(dostawa w kpl. z zaworem)
-2A01 Sitownik zaworu c.w.u sterowany tréjpozycyjnie 230V SAS31.53 Lszt
(dostawa w kpl. z zaworem)
-3P01 Pompa obiegowa (dostawa w wg technologii) YONOS MAXO 25/0,5-10 | Iszt
-2P01 Pompa cyrkulacyjna (dostawa w wg technologii) STAR-Z 25/6 Iszt
1A09 Zawor elektromagnetyczgy EV220B15B+cewka BE Lszt
(dostawa w wg technologii)
-1L.05, . ..
Wodomierz (dostawa w wg technologii) 2szt
-2L01
Licznik energii cieplnej c.w.u, telemetria UHS50-B45 Iszt
-2L02a Czujniki temperatury dostarczane razem z cieplomierzem Pt 500 2szt
Ultradzwickowy przetwornik przeptywu szt




Licznik energii cieplnej c.w.u, pomiar rozliczeniowy

MULTICAL 603 szt
(dostawa MPEC) 5
-2L02 Czujniki temperatury dostarczane razem z cieplomierzem Pt 500 st
(dostawa MPEC)
Ultradzwickowy przetwornik przeptywu (dostawa MPEC) ULTRAFLOW 54 szt
Licznik energii cieplnej c.o, telemetria UH50-B36 szt
-3L03a Czujniki temperatury dostarczane razem z cieplomierzem Pt 500 2szt
Ultradzwigkowy przetwornik przeptywu 1szt
Licznik energii cieplnej c.o, pomiar rozliczeniowy
MULTICAL 603 szt
(dostawa MPEC) ¥
-3L03 Czujniki temperatury dostarczane razem z cieptomierzem Pt 500 2t
(dostawa MPEC)
Ultradzwickowy przetwornik przeptywu (dostawa MPEC) ULTRAFLOW 54 szt
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1.6  Zalagczniki
1.6.1 Warunki techniczne MPEC Rzeszow

1 Migjskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszow
M P EC Spétka z ograniczong odpowiedzialnosciy
) 35051 Rzeszou, ul, Staszica 24 {skr. poezt 218) | tel. 1785 41 542
- /) QD Rzeszéw e-mail sekrotariat@mpecrzeszow:pl | KRS, 0000294660 | Ni: 8133527259 | RECON: 180279488
g Kapitat Zakiadowy: 52 075 000,00 21 | Sad Rejonowy w Rzeszowie
Nasz znak: MPEC/DR/520/674/3271/911/21 Rzeszéw, dn. 26.11.2021r.
Spéldzielnia ZODIAK

35326 Rzeszéw
Al T, Rejtana 47

Warunki nr 120/111/15/21
przylaczenia wezla cieplnego do sieci cieplowniczej

Na podstawie Panstwa wniosku z dnia 18.11.2021r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania
systemow cieptowniczych (Dz. U. z 2007 r. nr 16 poz. 92) podajemy ponizej warunki przytaczenia do
sieci cieplowniczej wezla cieplnego w ramach zmiany sposobu zasilania dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy Al Rejtana 41 w Rzeszowie, ktéry zasilany jest obecnie w cieplo na cele
c.0. 1 cw.u za posrednictwem sieci niskich parametréw z wgzla grupowego ,,W-108"
zlokalizowanego w budynku przy ul. Krzyzanowskiego 8 w Rzeszowie.

Niniejsze warunki zastgpuja wydane przez nas warunki nr 77/111/15/17 z dnia 04.05.2017r.

A. Whnioskodawea
Spotdzielnia ZODIAK, 35 — 326 Rzeszow, Al T. Rejtana 47

B. Informacja dotyczaca obiektu
B.1. Dane dotyczace budynku:
Powierzchnia ogrzewanych pomieszezen  [m*] - 2273
Kubatura ogrzewanych pomieszczen [m* - 9625
B.2. Moc cieplna zamowiona:
Catkowita: - 170,0 kW
w tym na cele:
centralnego ogrzewania - 120,0 kW,
cieptej wody uzytkowej - 50,0 kW.

C. Miejsce dostawy ciepla - projektowany dwufunkcyjny wezel cieplny dla budynku jw.

D. Wymogi dotyczace przylacza cieplnego

D.1.Przytacze cieplne do wezta o srednicy 2xe60,3/140mm zostanie wykonane zgodnie z projektem
wykonawczym sieci cieplnych wysokich parametréw, ktéry zostanie opracowany na zlecenie
MPEC Rzeszéw w ramach likwidacji wezta grupowego ,,W-108" zlokalizowanego w budynku
przy ul. Krzyzanowskiego 8.

E. Wymogi dotyczace wezla cieplnego

E.1.Wezel cieplny zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu istniejacej rozdzielni ciepla, przylegajacej
do $ciany zewngtrznej budynku.

E.2.Wezel cieplny winien dostarczaé cieplo dla jednego odbiorey, by¢ dostepny dla obstugi dostawcy
o dowolnej porze, zabezpieczony przed dostgpem niepowotanych oséb.

E.3.Wezet cieplny nalezy zaprojektowaé zgodnie z norma BN-90/8864-46. Wezly cieplownicze.
Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze.

E.4.Wezel cieplny na cele c.o. i c.w.u. nalezy zaprojektowac jako wymiennikowy z wymiennikami
ciepla typu Jad lub plytowymi, z automatyczna regulacjg ,,pogodows” dla c.0. regulacja
stafowartodciowa temperatury cieplej wody oraz regulatorem réznicy cisniefi z ograniczeniem
przeplywu dla kazdego wezta oddzielnie. W przypadku instalacji wewngtrznych wykonanych
Z tworzywa sztucznego nalezy zaprojektowaé w wezle zabezpieczenie przed przekroczeniem



dopuszczalnej temperatury czynnika grzejnego dla instalacji. Wezel cieplny na potrzeby c.w.u.
nalezy zaprojektowaé w ukladzie rownoleglym z zasobnikiem ciepta typu przeplywowego
i pompg cyrkulacyjng. Zasobnik ciepla zaleca si¢ stosowaé ze stali nierdzewnej. Przy zasobniku
nalezy zaprojektowaé obejscie umozliwiajace przeplyw cieplej wody bezpoérednio do instalacji
z pominigciem zasobnika. Na rurociggu wody wodociggowej zimnej przed wymiennikiem oraz na
rurociggu cieplej wody na wyjéciu z zasobnika nalezy zaprojektowaé kurki do pobierania prébek
wody.

E.5. Dla celéw rozliczeniowych za pobrane przez budynek cieplo nalezy zaprojektowac dwa liczniki
ciepla: jeden dla c.o. drugi dla cw.u. Liczniki ciepla projektowaé z ultradzwickowymi
przetwornikami i przelicznikiem przystosowanym do wlaczenia do zdalnego systemu sezytywania
danych droga radiows. Przetworniki nalezy projektowa¢ na rurociggu zasilajacym wysokich
parametréw, z filtrami siatkowymi (gesto$é oczek 600/em?®) przed przetwornikami. Przed
przetwornikami nie nalezy projektowaé zadnych urzadzen dtawigeych (reduktoréw, regulatorow)
oraz stosowa¢ odeinki proste przed - 5d i za przetwornikami - 3d. Na schemacie meontazowym
wezla cieplnego nalezy zaznaczyé odeinki proste jw. oraz érednice zwezek przed przetwornikami
i innymi urzgdzeniami regulacyjnymi.

F. Wymogi dotyczace instalacji odbiorczych

F.1. Napelnianie i uzupetnianie wody instalacji c.o. nalezy zaprojektowaé z sieci cieplowniczej.
Dla pomiaru ilosei wody uzupetniajacej nalezy zaprojektowaé wodomierz. Wodomierz
projektowac z filtrem siatkowym przed i zaworem zwrotnym za wodomierzem.

F.2.Instalacje odbiorcze c.0. nalezy dostosowaé do nowych warunkéw pracy (regulacja hydrauliczna).

G. Parametry obliczeniowe czynnika grzewczego w sieci cieplowniczej

G.1.Temperatura wody sieciowej w sezonie grzewczym - 135/70 °C z regulacja jakosciowo-ilosciows
w zrédle ciepla.

G.2.Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej w okresie sezonu grzewczego - 70 °C.

G.3.Maksymalna temperatura wody sieciowe] w okresie przejSciowym sezonu grzewczego ilata
+65 °C na zasilaniu.

G.4.Rzgdne linii ci$nied na wejéciu sieci cieplnej do budynku:

przewéd zasilajgey  285-280 mnp.n.
przewdd powrotny 240 -245 munp.m.
ciénienie statyczne 265 m n.p.m,

G.5.Dostawea przyznaje obliczeniowe natgzenie przeplywu wody sieciowej dla catkowitych potrzeb
cieplta Odbiorcy dla budynku, przy réznicy temperatur max. 65°C w ilosci 2,25 m¥h, a przy
réznicy temperatur min, 25°C w okresie lata w ilosci 1,72 m*/h. Dostawa ciepla na cele c.w.u.
mozliwa jest przez caly rok.

H. Wymogi formalne

H.l.Dokumentacja  powinna byé  opracowana zgodnie  z  obowigzujagcymi  normami
i przepisami, a w szczegdlnosci Prawa Energetycznego, Prawa Budowlanego i przepisow
wykonawezych do tych ustaw, w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
(tj. Dz.U, 2 2019r., poz. 1065 wraz z pozn. zm.) oraz przepisami ppoz.

H.2.Dokumentacja powinna byé sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szezeglowego zakresu i formy projektu budowlanego
z dnia (Dz.U. z 2020r. poz. 1609).

H.3.8tosowane materialy musza posiadaé aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

R4.Do rozpatrzenia w MPEC nalezy przedlozy¢ projekt wezla cieplnego w  zakresie
technologicznym, instalacji elektrycznej i AKPIA, Wszystkie czgsci dokumentacji wezta
cieplnego jw. winny byé przedtozone do uzgodnienia réwnoczeénic. Po jednym egzemplarzu
uzgodnionej dokumentacji pozostawimy w MPEC w celach dokonywania odbioru robét od
wykonawcey i eksploatacyjnych.

H.5.Warunki przytaczenia wazne sa dwa lata od daty ich okreslenia.
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H.6.W ramach likwidacji grupowego wezla cieplnego ,W-108” MPEC wykona sie¢ i przylacza
wysokich parametrow oraz zamontuje liczniki ciepla, regulatory réznicy cisniefi z ograniczeniem
przeptywu w wezlach cieplnych oraz wodomierza wody uzupetniajgcej w weZle cieplnym.

H.7.Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotowej inwestycji MPEC zawrze ze Spdidzielnia
odpowiednia umowe, w ktérej zostang okreslone terminy i zakres realizacji oraz sposob
finansowania inwestycji.

Otrzymujg:
(Dx adresat + zal, graficzny,
1xa/a.

wWww.mpecrzeszow.ph

oo b WS
SYSTEMOWE FAIR PLAY 2017

TERA fOL9A
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1.6.2 Uprawnienia budowlane

PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2017-06-7C
PDK OIIB/0054/0082/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 1
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz.
290 z pézn. zm.) oraz § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Mateusz Cukierda

magister inZynier
(kierunek studiéw - elektrotechnika)
ur. dnia 16 marca 1989 r. miejsce urodzenia — Jarostaw

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0151/PWOE/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z pozn, zm.) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynier6w

Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

mgr inz. Andrzej Mamczur.. Z.... Bforearsnss

inz. Stanistaw Dotegowski...=7]

) [




Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Mateusz Cukierda

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

-

. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

w

. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych element6éw;
4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen uprawniaja
do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
Zzwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne
metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja roéwniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

mgr inz. Andrzej Mamozur... Lo v plloseiimis i i
inz. Stanistaw Dolegowski...

inz. Andrzej Tarczynski.......... etk i)

Otrzymuja:

(i. Pan Mateusz Cukierda
UL Jarostawska 22
37-522 Wiazownica

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa.

15



PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszéw, ul, ]. Slowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0065/06 Rzeszow, 2006-12- £

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz.Lz 2007 r. Nr § poz.42, z pizn. zm.)
art. 12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.] pkt 1, art.14 ust.] pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z pdén. zm.) oraz § 1lust. | pkt 1, § 15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578), w zwiazku
zart.104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. 2 2000 r., Nr 98 poz.1071 z pozn. zm)

stwierdzamy, ze

Pan ROBERT BEBEN
magister inzynier
/kierunek studiow- elektrotechnika /
ur. 9 kwietnia 1979 r., miejsce urodzenia - Rzeszow
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0191/POOE/06

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr98 poz . 1071 z pdin. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego,

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako . [/ TN "o ....pon
rEyjE,

{_1) Pan Robert Heben
ul. Wyspiafiskiego 35767
35-111 Reeszdw
2, Glowny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
3. ala

mgr ink. Andrzej Hliniak ... 4.} .0, /..

mgr inz Lech Krupinski .
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2

Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen:
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji | urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Robert Bgben

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane , w zakresie objgtym
wyzej wymieniong specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzeZeniem art. 62 ust.5 ustawy

II. Na mocy § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578),,

niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

medniczqcy Komisji Kwalifikacy|ng)
PODKARPACKIES OKREGOWE)

1ZBY INZYNEEROW BUDOWNICTWA
dr inz. Abigniew Plewako
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1.6.3 Zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-J5G-K4P-Z18 *

Pan Mateusz Cukierda o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0132/17

adres zamieszkania m. Bobrowa 137, 39-203 Bobrowa

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujagc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-MSG-LAZ-5J4 *

Pan Robert Beben o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0057/06

adres zamieszkania ul. Mysliwska 185, 35-212 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wifasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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II. CZESC RYSUNKOWA

2.1  Spis rysunkow:

Nr Tytut Skala
EA-00 Plan sytuacyjny 1:500
EA-01 Rzut pomieszczenia wezta 1:50
EA-02 Schemat technologiczny -

EA-03.1-5 |Tablica elektryczna wezta cieplnego TW — schemat ideowy -
EA-04 Tablica elektryczna wezta cieplnego TW — widok zabudowy -
EA-05.1-7 |Szafka automatyki we¢zta SAW -
EA-06 Schemat potaczen uktadéw pomiarowych dla celéw telemetrii -
EA-07 Schemat potgczen uktadéw pomiarowych dla celéw rozliczeniowych -
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35-033 Rzeszéw ul. Rejtana 41
Www . bpie.com.pl 35-329 Rzeszow
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Tytut opracowania :

Budowa wezla cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z zasilaniem
wezlta w zimng wode w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Rejtana 41 w Rzeszowie

Tytut ku : .

yutrysunk Plan sytuacyjny

ia - Data opracowania : Skala rysunku :

Zalres opracouana  pPROJEKT WYKONAWCZY X1 2021 1:500
Zespot projektowy : | Nr uprawnien budowlanych : | Podpis : Nr rysunku :
INSTALACJE ELEKTRYCZNE :
Projektowat:

roeona PDK/0151/PWOE/17

mgr inz. Mateusz CUKIERDA EA-00
Sprawdzit:

mgr inz. Robert BEBEN PDK/0191/POOE/06 7/6%
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Pomieszczenie wymiennikowni - rzut; skala 1:50

-

7

Pomieszczenie wymiennikowni -
objasnienia

FeZn 25x4mm
do istn. inst. uziemiajgcej

LEGENDA- instalacje elektryczne i AKPIA:
T™wW - tablica elektryczna wezta
SAW - szafa automatyki wezta
24V )— - gniazdo 24VAC IP44
230Vj— - gniazdo pojedyncze n/t 230V 16A/Z IP44
64@_ - fgcznik jednobiegunowy IP44 n/t
1 - oprawa LED COSMO APEX 1060 LED 840 4000lm 27W IP66
SWP] - szyna wyrdwnania potencjatow

——————— przewdd LgYzo 1x16mm2
UWAGI!

1. Istniejgce instalacje elektryczne w pomieszczeniu wezta zdemontowad.

2. Dla zasilania tablicy TW wykorzystac kabel zasilajacy, zabudowany w
ramach odrebnego projektu.

3. Czujnik temperatury zewnetrznej zabudowad na Scianie zewnetrznej od
strony pétnocnej budynku, wysokos¢ montazu h=3m, przewéd do
czujnika na zewnatrz prowadzi¢ w rurze stalowej typu 6220 ZNM.

4. Instalacje potaczen wyréwnawczych przytaczy¢ do istniejgcej instalacji
uziemiajgcej obiektu.

5. Miejscowe potaczenia wyréwnawcze wykonaé przewodem
typu LgYzo 1x6mm2, od szyn wyréwnania potencjatu SWP.

Potaczeniami wyréwnawczymi objgé
- szafy elektryczne poprzez szyne ochronng PE
- metalowe rurociagi
- pompy
- rozdzielacze
- konstrukcje nosng wezta
- wszystkie metalowe rurociqgi wchodzgce do pomieszczenia wezta
- naczynia wzbiorcze
- metalowq stolarke drzwiowgq
- metalowg armature
- wszystkie czesci przewodzgce obce jednoczesnie dostepne, o ile ich
instrukcja uzytkowania nie stanowi inaczej

proj

. zasilanie wezfa cwu w zimng wode

proj.

zasilanie instalacji cyrkulacji cwu

proj.

zasilanie instalacji bloku w cwu

proj.

zasilanie rozdzielacza zdalnego c.o.

proj.

powrot z rozdzielacza zdalnego c.o.

proj.

wylot cwu ze zbiornika

proj. "by-pass" zbiornika cwu

proj. zasobnik cwu 500l

Qo N0~ WIN|PF

proj. wylot cwu do zbiornika

[y
o

proj. naczynie wzbiorcze przeponowe c.0. wraz z rurg wzbiorczg

=
=

istn. instalacja c.o. - do likwidacji i cze$ciowej modernizacji

=
N

kratka odwadniajgca - do wymiany i modernizacji

[y
w

proj. wyjscie niskich parametrow c.o. z wezta do rozdzielacza

[y
D

proj.wezet cieplny - sekcja centralnego ogrzewania

[y
[&)]

proj.wezet cieplny - sekcja cieptej wody uzytkowej

[y
(o]

proj. przytacze cieplne wysokich parametrow do wezta

UWAGA:
- w trakcie wykonywania robot przewidzie¢ do wymiany
rozdzielacz wraz z jego zasilaniem oraz wpieciem w istn.
uktad c.o. - rozdzielacz zdalny,

- przewidzie¢ dostosowanie pozioméw i podejs¢ pod piony c.o.

w zwigzku ze zmiang sposobu zasilania
- prace wykonywac dla réwnolegle dziatajacych uktadéw
grzewczych w celu ograniczenia przerw w dostawie ciepta,
- w trakcie realizacji prac zapewni¢ dostawe ciepla poprzez
instalacje tymczasowa.

Spoétdzielnia ZODIAK
Al. Rejtana 47
35-326 Rzeszow

r D E lnwestor:

ul. Dabrowskiego 7
35-033 Rzeszéw

Lokalizacja iwestycji :

ul. Rejtana 41
www . hpie.com.pl 35-329 Rzeszow
biuro@bpie.com.pl

Tytut opracowania :

Budowa wezla cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z zasilaniem
wezta w zimng wode w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Rejtana 41 w Rzeszowie

Tytut ku : . .
yu mrsunk Rzut pomieszczenia wezta

Zakres opracowania :

Data opracowania :

Skala rysunku :

PROJEKT WYKONAWCZY X1 2021 1:50
Zespot projektowy : | Nr uprawnien budowlanych : | Podpis : Nr rysunku :
INSTALACJE ELEKTRYCZNE :
Projektowat:
mgr inz. Mateusz CUKIERDA PDK/0151/PWOE/L7 EA-01
Sprawdzit:
mr inz. Robert BEBEN PDK/0191/POOE/06 7/ ben




Typ: ECWR- 120/80 Wykaz urzadzefi wehodzacych w skiad wezta 3. Modut centralnego ogrzewania (Producent: Elektrotermex Sp. z 0.0. tel. 029 760 43 00) m S AW
Obiekt: Rzeszéw, ul. Rejtana 41 m:hl:::d . [Nazwa uraadzenia Typ urzadzenia | DN | Tosé | producent ml REGULATOR WEZt A+HAKAR PLS-GSM
Kod: 517321 Strona wysokoparametrowa :
Opis: dwufunkeyjny wezel cieplny woda-woda zasilany z miejskiej sieci cieplnej o parametrach j.n.: 3W0l |Wymiennik ciepla c.o. z izolacjg JAD K 5/36, 321 STKW 1 |Artpol/Secespol
Parametry pracy 3A01  [Sitownik zaworu regulacyjnego c.o. SAS31.00 1 [Siemens
Strona wysokoparametrowa 3A02  |Zawor regulacyiny c.o. VVG549 Kvs 2,50 m3/h | 15 1 [Siemens
Cisnienie max pracy - bar 16 Regulator rézmicy ciénien z ograniczeniem przepltywu c.o. 46-6 Kvs 4,00 m/h Samson -
Temperat}lra max pracy - st C 135 3A03  |Zakres nastaw proeplyws 05.25m% | 15 1 WSTAWKA
Strona niskoparametrya Zakres nastaw cis$nienia 0.2...1 bar Dostareza &
Paramety \ Rodzaj instalacji odbiorczej c.o. C.W.u. MPEC Rzeszéw
Moc kW 120,0 79 3G01  |Zawér kulowy gwintowany PN25 10 1 Perfexim
Temperatura zasilania st C 90 55 Licznik energii cieplnej c.o. zasilanie - Dostarcza MPEC Rzeszéw kpl.
Temperatura powrotu st C 70 b Urzgdzenic zliczajace 1 2401 M ) AO% ) AU_5_\ o
Cisnienie max pracy bar 4,0 6,0 3L03 Przetwornik przeptywu / gwintowany L=190mm Ultraflow 54 ,Qn= 2,5 mh 20 1 Kamstrup . o
- Czujnik temperatury zasilania Pt 500 1 @l I \
1. Modut przyfaczeniowy (Producent: Elekirotermex Sp. z o.o. tel. 029 760 43 00) Caujnik temperatury powrotu Pt 500 1 \ |
urNg“:I:::ia Nazwa urzadzenia Typ urzgdzenia DN | Tlo§¢ | producent Licznik energii cieplnej c.o. zasilanie kpl. ot T ¢ T
IF01__|Filtr siatkowy kolnicrzowy 6000czek/cm2 PN16 WK-OF 32 32 | 1 [Bfar hadsote chions)gee L aIEEERS S
1F02 _ [Filtr siatkowy gwintowany FS 15 1 |Perfexim 3L03a  |Przetwornik przeptywu / gwintowany L=130mm UELS0-B36 + NL- ,Qn= 25m/h | 20 1 |Landis&Gyr w -/ ‘ L
1L05  |Wodomierz uzupemiania do wody gorgcej (101/imp) - MID 1S-1,6NK dn 15 .Q3 1,6 m3h |15 | 1 [Powogaz girer T30 x|
1L.05a  |Wodomierz uzupehiania do wody gorgeej - MID - WSTAWKA |JS-1,6 dn 15 .Q3 1,6 m3/h 15 1 Powogaz Cazujnik temperatury zasilania Pt 500 1 KJL -
1TO1 Termometr tarczowy bimetaliczny T100/0 - 160°C / R-60 2 Wika Czujnik temperatury powrotu Pt 500 1
IMO1  |Manometr tarczowy z kurkiem manom. + U-rurkg M100/0-1.6 MPa 2 |wika 3801 |Zawdr kulowy spawany - ¢.0. PN16 25 2 |Broen
1PO1  |Przetwornik ciénienia z kurkiem manom.+ U-rurks [060G3831] |MBS3000; 0-16bar; 0-10V; M20x1,5 2 |Danfoss 3F01  |Filtr siatkowy kolnierzowy 600oczek/cm2 PN16 WK-OF 25 | 1 [|Efar <] :
1205 |Zawdr zwrotny gwintowany PN16 15 | 1 |Perfexim 3MO1 _|Manometr tarczowy z kurkiem manom. + U-rurka M100 /0-1.6 MP4 1 |Wika -
1A09 Zawdr elektromagnetyczny EV220B 15B [032U7115] + cewka BE [018F6701] 1 Danfoss 3502 Zawér kulowy spawalny PN16 15 1 Broen = (0Sal) e
2. Modut cieptej wody uzytkowej (Producent: Elekirotermex Sp. z 0.0. tel. 029 760 43 00) 3503 |Zawbr kulowy spawalny Lt 15 | 1 [Broen
Nomer - - - Rurociagi w obrebie wezta cieplnego modut €.0. - strona wysokoparametrowa 25 kpl. |- ,
urzadzenia | AZWA urzadzenia Typ urzadzenia | DN | Tlo§¢ | producent  [gyrona niskoparametrowa : . o ! I ”
Strona wysokoparametrowa : 3A00  |Regulator temperatury + podstawa AGS26x RVD255/109-C z M-bus 1 |Siemens 1t il al ke i 3P0t L ‘JZ; % Jolf
2A01  |Silownik zaworu regulacyjnego ¢.w.u. SAS31.53 1 Siemens 3A04  |Czujnik temperatury wody instalacyjnej QAE2120.010 2 Siemens - J } P } >i | ‘ [ § D23 )
2A02  |Zawér regulacyjny c.w.u. VVG549 Kvs 4,00 m3/h | 20 1 Siemens 3P01  |Pompa obiegowa c.o. z izolacja Yonos Maxo 25/0,5-10 1 Wilo
Regulator réinicy ci$nien z ograniczeniem przeplywu c.w.u. 46-6 Kvs 6,30 m*h Samson - 3P02  [Przetwornik ciénienia z kurkiem manom.+ U-rurks [060G3829] |MBS3000; 0-6bar; 0-10V; M20x1,5 1 |Danfoss
2403  |Zakres nastaw praeplywu 08.36mh |20 | 1 E'OSJAWKA 3801 |Zawor bezpieczefistwa membranowy SYRI915 dn 32 po— 4 bar 1 |Hans Sasserath msc. 20
Zakres nastaw cignienia 0.2...1 bar MPI?(I.IC:& swi_ SMO01  |Manometr tarczowy z kurkiem manom. M100 / 0-0.6 MPa 3 [Wika
2G01  |Zawér kulowy gwintowany PN25 10 1 |Perfexim 3T01  |Termometr tarczowy bimetaliczny T100/0 - 120°C / R-60 1 |Wika D3 |
Licznik energii cieplnej c.w.u. zasilanie - Dostarcza MPEC Rzeszéw kpl. 3F01 _ |Filtr siatkowy gwintowany FS-50 50 1 |Perfexim e
Urzgdzenie zliczajace 1 3Z01 Zawér zwrotny PN10 50 1 Perfexim 03 ke
2102  |Przetwornik przeplywu / gwintowany L=260mm Ultraflow 54 ,Qn= 35mh | 25 1 Kamstrup 3G01 _ |Zawor kulowy gwintowany PN10 50 2 |Perfexim (oSt weza
Czujnik temperatury zasilania Pt 500 1 3G03 _ |Zawdr kulowy gwintowany PN10 20 1 Perfexim
Czujnik temperatury powrotu Pt 500 1 3G05  |Zawo6r kulowy gwintowany PN10 15 4 |Perfexim . -
Licznik energii cieplnej c.w.u. zasilanie kpl. 3001 Separator powietrza Spirovent AA200 + izolacja 50 1 Husty { ~J
Urzgdzenie zliczajgee 1 Urzadzenia poza wezlem kompaktowym - dostawa "luzem"”
2L02a  |Przetwornik przeptywu / gwintowany L=260mm Edl:sgf'g 5:] NL- .Qn= 35mh | 25 1 Landis&Gyr IMO1_ [Manometr tarczowy » l_:mkm_-n Torom MIBTGLN IZ(Pa ! w"ka
2T01  |Termometr tarczowy bimetaliczny T100 /0 - 120°C / R-60 1 |Wika
Czujnik temperatury zasilania Pt 500 1 2G01  |Zawér kulowy gwintowany PN10 32 4 |Perfexim
Czujnik temperatury powrotu Pt 500 ] 2G04  |Zawo6r kulowy gwintowany - do poboru prébek wody PN10 15 1 Perfexim
2F01 Filtr siatkowy kolnierzowy 600oczek/cm2 PN16 'WK-OF 32 1 Efar A 7
3N01  |Naczynie wzbiorcze przeponowe 140N 1 Reflex
2MO01  |Manometr tarczowy z kurkiem manom. + U-rurka M100/0-1.6 MPa 1 Wika 3G04 | Zlacze samozamykajace SU 25 1 Caloffi
2801 | Zawic kulowy spawany -¢. Wi _ 32| 2 [Broen 3MO1  |Manometr tarczowy z kurkiem manom. M100/0-0.6 MPa 1 |Wika
2303 |Zawdr kulowy spawany - odpowietrzenie L L ] Broen 3A06  |Czujnik temperatury zewngtrznej QAC31/101 1 Siemens
2804 |Zawor kulowy spawany - edwodnienie PN16 15 1 Broen
- Rurociagi w obrebie wezla ciepinego modul ¢.w.u. - strona wysokoparametrowa 32 kpl. |-
Strona niskoparametrowa :
2A04 Czujnik temperatury wody instalacyjnej QAE26.91 2 Siemens
2A05 Termostat z ostong ze stali nierdzewnej RAK-TW,1000HB 1 Siemens — Iasior ——
2P0l  |Pompa cyrkulacyjna Star-Z 25/6 1~ 1 Wilo D B D S D E ’ SPOX-:ZE"_‘:a ZO4I3IAK
2P02 Przetwornik ci§nienia z kurkiem manom.+ U-rurkg [060G3830] |MBS3000; 0-10bar; 0-10V; M20x1.5 1 Danfoss - W iR ji elekirycznych 35-1.’:2661?22:zéw
2101 ‘Wodomierz zimnej wody (10l/imp) - wg MID JS-4NK dn 20 .Q3 4,00 m3/h 1 Powogaz ul. Dabrowskiego 7 ; Lokalizacja iwestyGji -
2B01 Zawér bezpieczenistwa membranowy SYR 2115dn 25 po= 0,6 MPa 1 Hans Sasserath 35-033 Rzeszéw ul. Rejtana 41
2MO01  |Manometr tarczowy z kurkiem manom. M100/0-1.0 MPa 3 |Wika www. bple.com.pl 35-329 Rzeszow
2701 Termometr tarczowy bimetaliczny T100/0- 60°C /R-60 1 Wika biuro@bpie.com.pl
2T02 Termometr tarczowy bimetaliczny T100/0- 120°C/ R-60 1 Wika Tytut opracowania :
2101 Filtr siatkowy mufowy FS-32 32 1 Perfexim ; ; ; ;
2F02  |Filtr siatkowy mufowy FS-25 25 1 |Perfexim Budowa wezla cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z zasilaniem
2701 |Zawdr zwrotny mufowy PN1O 32 1 |Perfexim wezta w zimng wode w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
2702 |Zawér zwrotny mufowy Sacla 601 25 1 Socla ul. Rejtana 41 w Rzeszowie
2G01 Zawér kulowy gwintowany PN10 32 3 Perfexim
2G02  |Zawdr kulowy gwintowany PN1D 25 2 |Perfexim Tytut rysunku : .
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Zestawienie materiatow

L.p. Skiadnik llos¢ Nr artykutu Opis Typ Polozenie (str./$ciezka)
1 -0W1 - N2XH-J 3x4mm2 N2XH-J 3x4mm2 /EA-03.1.1
2 -0X 1 5902626101671 ZUG-G10 /EA-03.1.4
Ztaczka gwintowa 1-torowa zielona (0,5..10 mm2, 660V 57A, 1P00)
3 -0X 3 5902626101701 ZUG-G10 /EA-03.1.2
Ztaczka gwintowa 1-torowa szara (0,5..10 mm2, 660V 57A, IP00)
4 -1F1 2 2CDS251001R0065 S201-B6 /EA-03.2.2
5 -1TR1 1 16024-9994 PSS 50 230/24V /EA-03.2.2
6 -1TW1 - TFK_00010 YDY 2x2,5mm2 /EA-03.2.1
Przewod YDY 2x2,5mm2
7 -1X 6 5902626101565 ZUG-G2,5 /EA-03.2.2
Ztaczka gwintowa 1-torowa szara (0,5..2,5 mm2, 660V 30A, IP00)
8 -2F1 1 2CDS251001R0105 S201-B10 /EA-03.2.4
9 -2F2 1 2CDS251001R1165 S201-B16 [EA-03.2.5
10 -2FI1 1 2CSF202101R1250 F202 A-25/0,03 [EA-03.2.4
11 -2W1 - TFK_00059 YDYzo 3x1,5mm2 /EA-03.2.3
Przewod YDYzZo 3x1,5mm2
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Zestawienie materiatow

L.p. Skiadnik llos¢ Nr artykutu Opis Typ Polozenie (str./$ciezka)
12 -2W2 - TFK_00060 YDYzo 3x2,5mm2 /EA-03.2.5
Przewod YDYZo 3x2,5mm2
13 -2X 2 5902626101503 ZUG-G2,5 [EA-03.2.5
Ztaczka gwintowa 1-torowa z6tta (0,5..2,5 mm2, 660V 30A, IP00)
14 -2X 2 5902626101541 ZUG-G2,5 [EA-03.2.6
Ztaczka gwintowa 1-torowa niebieska (0,5..2,5 mm2, 660V 30A, IP00)
15 -3F1 1 ILTS-E1 /EA-03.3.2
16 -3W1 - 03 OWYZo 3x2,5mm2 [EA-03.3.2
17 -CC - 02 HO7Z-R 1X86,0 /[EA-03.1.3
18 -H1 1 2CCA703402R0001 E219-D /[EA-03.1.5
19 -LE1 1 LEM-02 LEM-02 [EA-03.1.2
20 -OCHR1 1 5093522 V50-1+NPE-280 /[EA-03.1.3
21 -Q1 1 4015082762711 E202/100A [EA-03.1.2
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instalacja c.o.

UH50-B36, Qn=2,5m3h
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instalacja c.w.u

UH50-B45, Qn=3,5m3h
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Przewody do czujnikdw temetratury dostarczane sg razem z czujnikami temperatury sg fabrycznie parowane.

Przewodd do przetwornika przeptywu dostarczany razem z przetwornikiem.

Robert Beben
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Multical MC603+UF 54 Qn=2,5 m3/h
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Przewody do czujnikow temetratury dostarczane sg razem z czujnikami temperatury sg fabrycznie parowane.

Przewdd do przetwornika przeptywu dostarczany razem z przetwornikiem.
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