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1. CZESC OGOLNA

1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudowa instalacji cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji pn.

Przebudowa instalacji cieplej wody uzytkowej wraz z cyrkulacja oraz wymiang zaworéw
termostatycznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Al. Rejtana 41 w Rzeszowie

w ramach zadania
Kompleksowa termomodernizacja 14 blokéw mieszkalnych przy al. Rejtana i al. Krzyzanowskiego
w Rzeszowie.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.111.3.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji stuza do prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem,
dostawa, podtaczeniem i uruchomieniem wezta cieplnego objetego w/w dokumentacjg projektowa.

Kody CPV:

44162500-8 Rurociagi wody pitne;j
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
44162000-3 Instalacje rurowe

44162200-5 Rurociagi przesylowe
44162100-4 Wyroby do przewodéw rurowych
44167000-8 Rozny osprzet do przewodow
44161000-6 Rurociagi

09321000-5 Gorgca woda

45262680-1 Spawanie

44615100-5 Stalowe zbiorniki ciSnieniowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45321000-3 Izolacja cieplna

45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane

Zakres robot:

o budowa nowej instalacji cieptej wody uzytkowej 1 cyrkulacji po trasach wskazanych w cze$ci
rysunkowej dokumentacji technicznej — poziome rozprowadzenia w piwnicach budynku dla
zasilania pioné6w w szachtach instalacyjnych,

o budowa nowej instalacji cieptej wody uzytkowej 1 cyrkulacji po trasach istniejacego uktadu
rurociggéw — w szachtach instalacyjnych,

o roboty demontazowe i odkrywkowe dla przeprowadzenia robdt w szachtach instalacyjnych —
wykucia w pomieszczeniach tazienek, kuchni i WC wraz z ich odbudowg lub wprawieniem
drzwiczek rewizyjnych,



o podiaczenie instalacji cwu i cyrkulacji do wezla cieplnego w pomieszczeniu wymiennikowni,

o podiaczenie instalacji cwu do istniejacych wewngtrznych instalacji mieszkaniowych
doprowadzajacych wode do punktéw czerpalnych,

o wyposazenie nowej instalacji cwu w opomiarowanie wodomierzami z mozliwos$cia zdalnego
odczytu kablowego kompatybilnego z systemem odczytu funkcjonujacym w Spoétdzielni,

o roboty demontazowe istniejacych instalacji cwu i cyrkulacji — po wykonaniu podiaczenia mieszkan
w celu minimalizowania przerw w dostawie wody,

o montaz uzbrojenia i armatury na sieci przewodéw dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania

instalacji (np. zawory cyrkulacyjne, odciecia poszczegélnych piondw itp.),

wymiana zaworOw termostatycznych wraz z gtowicami na grzejnikach,

badania instalacji,

izolacja orurowania,

zabudowa otwor6w montazowych i rewizyjnych, w tym drzwiczkami,

regulacja parametréw pracy instalacji,

podtaczenie do systemu zdalnego odczytu, uruchomienie i konfiguracja,

drobne prace budowlane zwigzane z przedmiotowymi robotami,

O O O 0 O 0 O

1.4.OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi,
ujetymi w odpowiednich normach.

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ rob6t z Dokumentacja
Projektowa, niniejsza specyfikacja i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zastosowane elementy instalacji (rury, izolacje, elementy, urzadzenia, armatura itp.) musza posiada¢ znak
bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a ponadto kazda cze$¢ stykajaca si¢ lub
przeznaczona do przygotowania cieptej wody uzytkowej musi posiadaé atesty PZH oraz dopuszczenia do
kontaktu z woda pitng. Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne
powinny by¢ tak zainstalowane, aby mozliwe bylo ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie
przegladéw i konserwacji. Nalezy zapewni¢ bezkolizyjno$¢ ustawienia urzadzen i instalacji z innymi
instalacjami w budynku.



2. MATERIALY

Stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny mie¢: — oznakowanie znakiem CE
co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowg
specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub — deklaracje¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang
przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska,
lub — oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyroéb budowlany”

Wystepujace w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktéw nie sg dla Wykonawcow
wiazace, przez co nalezy rozumie¢, ze Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie i przyjecie do
oferty urzadzen, produktéw, materiatdw i technologii réwnowaznych, pod warunkiem, ze
spetnione bedg wymagania w zakresie standardéw jako$ciowych oraz istotnych parametrow
technicznych i technologicznych nie gorszych niz zalozone w dokumentacji technicznej i nie
beda miaty wpltywu na zmiang ustalonej ceny w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia. W
przypadku zamiaru wbudowania urzadzen i materialdw réwnowaznych w stosunku do
wymienionych w dokumentacji technicznej, Wykonawca dla wszystkich zmienionych
elementoOw ma obowiazek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatow 1 urzadzen komplet
dokumentéw zezwalajacych na ich stosowanie w budownictwie (wynikow badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji zgodnosci i innych dokumentéw uzupetniajacych), ktére beda
podlegaty weryfikacji na etapie realizacji umowy pod rygorem nieodebrania robot.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze ich sktadnikéw nalezy zachowa¢
wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich
tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami
np. instrukcjami producentow.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uScisleh wykonawca ma
obowiazek uzyskac¢ brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu
sprawdzi¢ poprawnos$¢ i zgodnos$¢ otrzymanych danych z obowigzujagcymi normami i innymi
dokumentami.

Przechowywanie i sktadowanie poszczeg6lnych materiatéw i wyrobéw budowlanych powinno
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym przez producentéw i/lub odpowiednie normy, w
szczegbdlnosci powinno umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utrata
wymaganych wtasciwosci budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy,
ponadto powinno by¢ zgodne z zasadami bhp i p.poz.

Dostawcy materiatdéw 1 wyrobow powinni przedstawi¢ OZ (o$wiadczenie o zgodnosci z
obowigzujacymi, odpowiednimi dla danego wyrobu, normami, aprobatami technicznymi i
przepisami). Dotyczy to rGwniez materiatéw dodatkowych specyficznych dla danego zakresu
robot (np. sruby, uchwyty, uszczelki, zaprawy, itp.)

Wszystkie materialy uzyte do wykonania przedmiotowych instalacji powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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Podczas realizacji inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materialow i
urzadzen o parametrach nie gorszych niz parametry materiatéw wydane w projekcie
wykonawczym.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedlug niniejszej specyfikaciji sa:

Instalacja wodociggowa cieptej wody uzytkowej 1 cyrkulacji:

- z grubosciennych rur wielowarstwowych PE-Xc/AL./PE o 3-ch warstwach laczonych
ksztattkami z mosiadzu sanitarnego wg doboréw i wytycznych w PT,

- ze stali nierdzewnej 1.4401 lub 1.4404 — w obrgbie podtaczen urzadzen w wezle cieplnym,

Zawory 1 armatura:

— wg doboréw 1 wytycznych w PT,

Wodomierze:

— wg doboréw i wytycznych w PT,




3.  SPRZET

Prace zwigzane z przedmiotem zamoéwienia beda wykonywane recznie i przy uzyciu elektronarzedzi
takich jak: wiertarki, miotki elektryczne obrotowo-udarowe, gwintownice, zaciskarki systemowe,
nozyce do cigcia rur, szlifierki katowe, spawarki wirujace, palniki acetylenowo-tlenowe, wkretarki
elektryczne, bruzdownice, wiertnice diamentowe.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykorzystywane na placu budowy i stosowane przy
robotach instalacyjnych powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak
réwniez wytrzymatosci.

W wyjatkowych przypadkach, w pelni uzasadnionych, gdy przy robotach musza by¢ stosowane
urzadzenia techniczne o ztozonej konstrukcji, co do ktérych nie zostaly wydane przepisy dotyczace
wykonania tych urzadzen, sposobu ich stosowania i obstlugi — wykonawca robét na zadanie przed-
stawiciela inwestora powinien udostepni¢ sporzadzong przez producenta dokumentacje urzadzenia
wraz z niezb¢dnymi obliczeniami.

Urzadzenia na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie
z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Nalezy uniemozliwi¢ dostgp do urzadzen na miejscu prowadzenia robdt osobom nieuprawnionym do
obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednia instrukcje. W uzasadnionych przypadkach
wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz strzezenie maszyn i urzadzen przez
dozorcow.

Uzywane na budowie urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby
niepowotane.

Przekraczanie parametréw technicznych maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy jest zabronione.



4. TRANSPORT

4.1.WYMAGANIA OGOLNE

Dostawa materialdw przeznaczonych do roboét instalacyjnych, cieptowniczych i grzewczych powinna
nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow, pomieszczenia magazynowe
powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materialy od zewng¢trznych wpltywow
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury
1 wilgotnosci.

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio o$wietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

Masa sktadowanych materialéw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza lub danych
czesci budynku. Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, poétek itp.) powinny by¢é podane w kazdym
pomieszczeniu za pomocg widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich wilasciwosci technicznych (jakosci) na skutek
wplywow atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materialdéw oraz wymagania w zakresie bezpieczefnstwa
przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedsigbiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych roboty
instalacyjno - montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki
magazynowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robét, jezeli
taki organ zostal powotany. Jes$li generalny wykonawca nie zostal powotany, wytyczne gospodarki
magazynowej powinno opracowaé przedsigbiorstwo wykonujace dany rodzaj rob6t elektrycznych w
porozumieniu z kierownikiem budowy.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju rob6t. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania armatury, urzadzen i elementéw nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcoOw, a w szczegdlnosci:

—transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz fadowni pojazdu;

—armature¢ i urzadzenia ostroznie zaladowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powlok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio
przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Wykonawca powinien korzysta¢ jedynie z takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ i wlasnosci materiatéw. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia
rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy stuzace do transportu urzadzen i materiatdbw musza spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.



5. WYKONANIE ROBOT INSTALACYJNYCH

5.1.WYMAGANIA OGOLNE

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robdt zawarte sa w Warunkach Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych - Instalacje i sieci.

5.1.1. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociaggowej z tworzyw sztucznych nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
— wykona¢ ewentualne bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw
wodociggowych,
— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw wodociggowych.

5.1.2. Roboty demontazowe — do uzgodnienia z gestorem urzadzen

- Demontaz rurociagdéw, armatury i urzadzen w istniejacym wezle cieplnym wykonywany bedzie z
odzyskiem elementéw,

- Przed demontazem urzadzen zasilanych energig elektryczng nalezy odtaczy¢ zasilanie w
szafkach i skrzynkach rozdzielczych,

- Przed przystapieniem do demontazu rur i urzagdzen nalezy zdemontowac izolacje wykonang z welny

mineralnej w ptaszczu gipsowo klejowym.

- Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarczg na odcinki o dtugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku,

- Nie wolno cig¢ palnikami gazowymi przewodéw wykonanych z rur ocynkowanych ze wzgledu na
wydzielajace si¢ gazy,

- Elementy osadzone w S$cianach i stropie nalezy wyku¢ i zdemontowac,

- Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac¢ i wywiez¢ w miejsce uzgodnione z

Zamawiajacym.

5.1.3. Montaz rurazu i urzadzen

- Urzadzenia powinny by¢ montowane w miejscu okreslonym w projekcie, zgodnie z
zaleceniami zamieszczonymi w instrukcjach montazu i obstugi, tak aby woda przeptywata
zgodnie z oznaczonym kierunkiem,

- Przed zamontowaniem urzadzen nalezy rurocigg oprézni¢ z wody i starannie oczyscié
koncowki rurociagu z rdzy, zgorzeliny, ttuszczow itp.

- Rurociagi z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane bezposrednio na S$cianach, lub w
bruzdach $cian,

- Rury instalacji cieptej wody oraz cyrkulacji nalezy montowac:

- piony — natynkowo w szachtach instalacyjnych,
- poziomy — natynkowo,
- gafazki do urzadzen — pozostajg istniejgce, w bruzdach $ciennych.

- W przypadku potaczenia kro¢céw urzadzenia z rurociggiem o mniejszej Srednicy nalezy
skréci¢ kroéee przytaczne 1 dostosowaé odpowiednio do $rednic rur ksztaltki redukcyjne
(dyfuzory),

- Urzadzenia powinny by¢ montowane w taki sposob, aby ich ciezar nie byl przenoszony na
rurociagi,

- Uchwyty montazowe musza by¢ trwale osadzone w stabilnym podiozu w odstgpach
nieprzekraczajacych zalozenia z PT,



- Wodomierze:
- W miejscu montazu musi by¢ zapewniony dostep serwisowy w celu weryfikacji wskazan
oraz wymiany legalizacyjnej,
- przed i za wodomierzem nalezy zastosowa¢ zawo6r odcinajacy,
- calo$¢ podlaczenia nalezy wyposazy¢ odpiwednio w armature zgodnie z PT,
- montaz wodomierza wykona¢ zgodnie z kierunkiem przeptywu wody w rurociagu,
- termostatyczne zawory cyrkulacyjne:
- wWyznaczenie miejsca montazu zaworu — powinno by¢ w miejscu umozliwiajagcym jego
regulacje oraz wymiang, w czesci wspolnej (korytarze piwnic),
- wymiana termostatycznych zaworéw grzejnikowych wraz z gtowicami,
- ustawienie z wypoziomowaniem,
- temperatur¢ ustawi¢ zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,
Zawory termostatyczne:
- po wylaczeniu danego pionu grzewczego i oprdznieniu go z czynnika zdemontowac
istniejacy zawdr,
- zamontowac¢ nowy zawor, wyposazy¢ go w gltowice,
- ustawi¢ nastawe¢ wstepng wg. PT
- po napetnieniu instalacji skontrolowa¢ szczelno$¢ polaczen (réwniez proba na ciepto).

5.1.4. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

- Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé
ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢€ czyste, gtadkie, pozbawione
poréw, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie
wymagan odpowiednich norm i wymagan ich producenta. Polaczenia mechaniczne zaciskowe
wykonuje si¢ za pomocag ztgczek mosi¢znych oraz pierScieni, ktére zaciskane sg na
koncowkach rur. Uktad rozgatezien i geometrii instalacji powinien by¢ zgodny z projektem
przy czym nalezy dazy¢ do minimalizacji ilo$ci zastosowanych taczen i zmian kierunkoéw.

- Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody /mozliwe do
wyeliminowania/ mogace powodowac uszkodzenie przewoddw np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i elementow muru,

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac,

- Rurociagi nalezy montowa¢ na wspornikach lub uchwytach tak, aby nie obcigzaty kr6¢cow

przytaczeniowych do armatury.

- Rurociaggi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg systemowych polaczen
zaciskowych i gwintowanych z zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych potaczen
wykona¢ za pomocg konopii oraz pasty miniowe;.

- Potaczenie przewodow z armaturg o §rednicach wiekszych od 50 mm dokonuje si¢ za pomocg
kolnierzy. Kolnierz nalezy przyspawac¢ do kré¢ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy
czym powierzchnia spoiny wewnetrznej powinna by¢ czysta i w razie potrzeby
przeszlifowana. Do uszczelniania potaczen kotnierzowych stosowaé uszczelki. Przy
potaczeniach kotnierzowych $ruby przeciwlegte nalezy dokreca¢ parami réwnomiernie na
catym obwodzie.

- Wszystkie przejs$cia przez przegrody pozarowe wykonano w klasie ochronnosci ogniowej
takiej jak przegroda. PrzejScia rurami z tworzywa sztucznego wykonywa¢ w tulejach
ochronnych oraz uszczelni¢ masg ogniochronna.
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5.1.5. Montaz armatury i urzgdzen

- Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy na korpusie nie wystepuja widoczne
pory, peknigcia lub inne uszkodzenia i czy armatura jest wewnatrz czysta.

- Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez
oS przewodu.

- Armature zaporowa nalezy ustawiac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z
kierunkiem przeptywu czynnika w przewodzie.

- Armature 1 osprzet powinny by¢ montowane w taki sposob, aby ich ci¢zar nie byt
przenoszony na rurociagi.

- Aparatur¢ kontrolno pomiarowg nalezy montowac po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci
dziatania, w miejscach tatwo dostepnych i w sposdb zabezpieczajacy przed przypadkowym
jej uszkodzeniem.

- Miejsce wbudowania wodomierza powinno by¢ tatwo dostepne, wygodne dla odczytu. Przy
wbudowywaniu w sie¢ nalezy przestrzega¢ wlasciwego usytuowania wodomierza w
potozeniu poziomym przy liczydle skierowanym do goéry. Przew6d w miejscu wbudowania
powinien by¢ tak uksztaltowany, aby nie bylo mozliwosci tworzenia si¢ w obrebie
wodomierza poduszki powietrznej. Wodomierz musi by¢ catkowicie wypetniony woda.
Odcinki przewodu przed 1 za wodomierzem powinny by¢ wykonane wspotosiowo. Przeptyw
przez wodomierz powinien by¢ zgodny z kierunkiem strzatek umieszczonych po obu stronach
obudowy. Zamontowane przed i za wodomierzem zawory w czasie przeptywu powinny by¢
catkowicie otwarte.

5.1.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

- z uwagi na fakt, iz przewody wodociggowe projektowane sg z wielowarstwowych rur PE-
Xc/Al/PE — nie nalezy ich zabezpiecza¢ antykorozyjnie.

5.1.7. Wykonanie izolacji cieptochronnej

- Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu urzgdzenia lub odcinka
rurociaggu, przeprowadzeniu proby szczelnosci przewoddw przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidlowo$ci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

- Izolacja powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i
cieptownictwo. [zolacja cieplng rurociggdw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania”. lub
rOwnowazng

- Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich
stykow elementow warstwy dolne;j.

- Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

- Grubos$¢ wykonanej izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wigcej niz o -5 do +10 mm przy grubosci izolacji do 10 mm.
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5.2.KONTROLA JAKOSCI ROBOT, BADANIA I ODBIOR

5.2.1. Kontrola jakoSci

- Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji cieptej wody uzytkowej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materialbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione ,
nalezy dang faze¢ robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

5.2.2. Badanie i odbior

- Badania urzadzen wezla cieplnego polegaja na:

- sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania i zastosowania materiatow z dokumentacja techniczna,

- sprawdzeniu szczelnosci polaczen i urzadzen,

- sprawdzeniu czy zawory, armatura automatycznej regulacji lub automatycznego sterowania
oraz aparatura automatycznej ciggtej rejestracji s wyposazone sg w tabliczki znamionowe,

- sprawdzeniu zgodnosci strumienia wody z wymaganiami dokumentacji,

- sprawdzeniu czy armatura automatycznej regulacji spetnia swoje zadanie.

- Probe instalacji i urzadzen centralnej cieptej wody nalezy przeprowadzi¢ jak wyzej,
uwzgledniajgc przewidywang wysokos¢ ciSnienia w wodociggu w miejscu przytaczenia do
sieci wodociggowej. Ci$nienie nalezy utrzymac co najmniej przez 30 min., dokonujac przy
tym ogledzin wszystkich polaczen.

- Z pozytywnego wyniku proby szczelnos$ci nalezy spisa¢ protokot.

- Sprawdzenie zgodnos$ci przeptywu strumienia cieptej wody z wymaganiami dokumentacji
technicznej nalezy przeprowadzi¢ po probie szczelnosci i powtdrnym potaczeniu wezla z
siecig cieplng 1 wewngtrzng instalacjg centralnego ogrzewania oraz po otwarciu przeptywu
czynnika grzejnego najpierw przez samo urzadzenie centralnego ogrzewania, a nastepnie
facznie przez wspomniane urzadzenie i przez wymiennik cieptej wody. Pomiar spadku
ci$nienia na kryzie pomiarowej przy znanej jej charakterystyce powinien odpowiadaé
obliczeniowemu strumieniowi czynnika. Pomiar za pomocg wodomierza powinien trwac co
najmniej 1 godzing. Z pozytywnego pomiaru przeptywu nalezy spisa¢ protokot.

- Sprawdzenie zaworOw automatycznej regulacji temperatury cieplej wody polega na
stwierdzeniu czy z chwilg osiggnig¢cia granicznej temperatury cieptej wody nastepuje
automatyczne ograniczenie lub zamkniecie przeptywu czynnika grzejnego przez wymiennik.
Ze sprawdzenia prawidlowego dzialania armatury automatycznej regulacji nalezy spisac
protokét.

- Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

5.2.3. Rozruch technologiczny

Napetnienia instalacji i uruchomienia dokonujag Wykonawca ze stuzbami administrujagcymi
budynek Zamawiajagcego. Wykonawca ma obowigzek uczestnictwa w tych czynnos$ciach
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dysponujac ludZzmi i sprzetem w przypadku potrzeby wykonania poprawy lub uzupetnien na
zadanie Zamawiajacego. Kontrolg rozruchowg nalezy przeprowadzi¢ jako badania wst¢pne
polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia probnego
(3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekdéw i roszenia oraz spadku
ci$nienia (moze wystgpi¢ wylacznie spowodowane elastycznoscig przewodow z tworzyw
sztucznych) obserwuje si¢ instalacje jeszcze %2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepuja
przecieki i roszenie oraz 7 spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,6 bara, przystgpuje si¢ do
badania gtéwnego. Badanie gtéwne polega na podniesieniu ci$nienia do wartosci ci$nienia
probnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakonczone
wynikiem pozytywnym — brak przeciekdw i roszenia oraz spadek ci$nienia nie wigkszy niz
0,2 bara — to uznaje si¢, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposb prawidtowy,
chyba ze wymagane s3 jeszcze badania uzupelniajace przez producenta przewodoéow z
tworzyw sztucznych. Wartos¢ ciSnienia probnego nalezy przyja¢ zgodnie z okreslong w
dokumentacji technicznej. Badanie szczelnosci instalacji mozemy roéwniez przeprowadzi¢
sprezonym powietrzem. Warunkiem uznania wynikOw badania sprezonym powietrzem za
pozytywne, jest brak spadku ci$nienia na manometrze podczas badania, jednakze jest to
badanie dos$¢ niebezpieczne. Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci
wodg zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci
woda o temp. 60°C, przy cisnieniu roboczym. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzié¢
protokét.

5.2.4. Odbior robot

- Odbioru robdt nalezy dokonac zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Rob6t Budowlanych”.
- Odbiér robét polega na:
- sprawdzeniu jakos$ci uzytych do montazu materiatow i urzadzen,
- sprawdzeniu wynikow przeprowadzonych badan i pomiaréw,
- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,
- aktualnos$ci dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia,
- Przy odbiorze konhcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robét,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoéw materiatow),
- protokoty wszystkich badan i pomiaréw.

5.2.5. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega catos¢ wykonanego zadania. Do czynnosci odbiorowych
wykonawca przedktada protokoty z odbioréw czesciowych, robot ktére ulegtych zakryciu.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Wykonawcy sporzadzajac Protokét odbioru robot.
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6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1.Normy

- PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania” lub
rOwnowazna

- PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemOw cieptowniczych. Wymagania” lub r6wnowazna

- PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynkéw - Instalacja i przekazanie do eksploatacji
wodnego systemu grzewczego lub rOwnowazna

- PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach -Wymiary i masy
na jednostke dlugosci lub réwnowazna

- PN-B-02420:1991. Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania; lub r6wnowazna

- PN-B-02423:1999+Ap1:2000 Cieptownictwo — Wezly cieplownicze — Wymagania i badania
przy odbiorze lub rownowazna

(] PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

(] PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

'] PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemOw cieptlowniczych. Wymagania”.

'] PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

(1 PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i
badania”.

[l PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

{1 PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.

'] PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

'] PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badah (zmiana A1)”.

11 PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

{1 PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania

6.2.Inne dokumenty, instrukcje, przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, wraz z
pOzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. Nr 75/2002) wraz z
pozniejszymi zmianami poz.690,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonania robdt budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej — Dz. Ust. Nr 169 z 2003 roku w sprawie
ogOlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy — tekst jednolity

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz o zmianie

niektdrych innych ustaw (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r.)

- Ustawa Kodeks Cywilny
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- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pOzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- Regulamin porzadku domowego Spotdzielni ZODIAK.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podaniu rzeczywistych
ilo$ci zuzytych materiatdw. Obmiar robdt obejmuje roboty okreslone umowg oraz ewentualne
dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie
trwania rob6t pomigdzy Wykonawcg a Kierownikiem Budowy. Rezultat obmiaréw nie
zmienia formy rozliczenia ustalonej w umowie.

Wyniki obmiaru rob6t nalezy poréwna¢ z dokumentacja techniczno-kosztorysowa w celu
okreslenia ewentualnych rozbieznosci. Jednostkg obmiaru rob6t sg:

- mb — np. utozenia przewodow, rur, itp.

- szt. — np. zainstalowanego sprzetu i urzadzen itp.

- kpl - np. zainstalowanych kompletnych weziéw itp.
- m3 — np. dla robdt ziemnych itp.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposéb okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony
obmiar rob6t Wykonawca uzgadnia z Kierownikiem Budowy w trybie ustalonym w
umowie.

Pomiary powinny by¢ wykonywane w trakcie wykonywania instalacji tuz przed ich zakryciem.
Ostateczny pomiar cato$ci instalacji powinien by¢ wykonany po odbiorze i przekazaniu jej do
eksploatacji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci rob6t i wytgcznie w oparciu o warunki
zawarte w umowie.

Cena wykonania robét obejmuje, je$li umowa z Wykonawca nie precyzuje inaczej:

—koszt rob6t przygotowawczych,

—roboty montazowe obejmujace: np. montaz rur, wodomierzy, aparatury kontrolno —
pomiarowej itp.

—pomiary i badania,
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—transport materialéw niezbgdnych do wykonania robdt,
—oznakowania wykonanych instalacji.
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