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1. CZESC OGOLNA

1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudowg polegajaca na wykonaniu indywidualnego wezta cieplnego w miejsce
wymiennikowni grupowej pn.

Budowa indywidualnego wezla cieplnego i zmiana sposobu zasilania w ciepto budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy al. Rejtana 41 w Rzeszowie

w ramach zadania
Kompleksowa termomodernizacja 14 blokéw mieszkalnych przy al. Rejtana i al. Krzyzanowskiego
w Rzeszowie.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.11 1.3.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji stuzag do prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem,
dostawa, podtaczeniem i uruchomieniem wezta cieplnego objetego w/w dokumentacja projektowa.

Kody CPV:

09324000-6 Wezet cieplny dalekiego zasiegu

09323000-9 Wezet cieplny lokalny

09321000-5 Gorgca woda

45262680-1 Spawanie

44615100-5 Stalowe zbiorniki ci$nieniowe

45232142-9 Roboty budowlane w zakresie stacji przesytu ciepta
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45321000-3 Izolacja cieplna

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45251200-3 Roboty budowlane w zakresie cieptowni
45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane

Zakres robot:

o budowa kompaktowego dwufunkcyjnego wezta cieplnego indywidualnego — elementy zgodnie
z projektem wykonawczym przedmiotowego wezta cieplnego,

wstawienie wezta do pomieszczenia wymiennikowni,

podtaczenie wezta do miejskiej sieci cieptowniczej,

podiaczenie wezta kompaktowego do instalacji istniejacej c.o. i nowobudowanej cwu,
doprowadzenie i podigczenie zasilania w zimng wode¢ na potrzeby cieptej wody uzytkowe;,
wyposazenie przytacza wodociggowego w budynku w filtr i zawor antyskazeniowy,

zasilanie w energi¢ elektryczna,
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wykonanie AKPiA wezla,

uruchomienie wezta cieplnego,

regulacja parametrOw pracy wezla,

odbiory w uzgodnieniu z gestorami podtaczonych mediéw,

zabezpieczenia antykorozyjne,

izolacja orurowania,

podiaczenie do systemu telemetrii i zdalnego sterowania praca,

drobne prace budowlane zwigzane z przedmiotowymi robotami,

demontaz urzadzen istniejagcego wezta — w uzgodnieniu z wtascicielem urzadzen,
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1.4.OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi,
ujetymi w odpowiednich normach.

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robdt z Dokumentacija
Projektowa, niniejsza specyfikacja i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zastosowane elementy wezta i instalacji (rury, elementy, urzadzenia, armatura itp.) muszg posiada¢ znak
bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a ponadto kazda cze$¢ stykajaca sie lub
przeznaczona do przygotowania cieptej wody uzytkowej musi posiada¢ atesty PZH oraz dopuszczenia do
kontaktu z woda pitng. Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne
powinny by¢ tak zainstalowane, aby mozliwe bylo ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie
przegladow i konserwacji. Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ ustawienia urzadzen i instalacji z innymi
instalacjami w budynku.



2. MATERIALY

Wystepujace w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktéw nie sg dla Wykonawcow wiazace,
przez co nalezy rozumie¢, ze Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie i przyjecie do oferty urzadzen,
produktéw, materiatoéw 1 technologii rtOwnowaznych, pod warunkiem, ze spelnione beda wymagania
w zakresie standardow jakoSciowych oraz istotnych parametrow technicznych i technologicznych nie
gorszych niz zalozone w dokumentacji technicznej i nie beda mialty wptywu na zmiang ustalonej ceny
w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia. W przypadku zamiaru wbudowania urzadzen i
materiatow rownowaznych w stosunku do wymienionych w dokumentacji technicznej, Wykonawca
dla wszystkich zmienionych elementéw ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatéw i
urzgdzen komplet dokumentéw zezwalajacych na ich stosowanie w budownictwie (wynikéw badan,
atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci i innych dokumentéw uzupelniajacych), ktére beda
podlegaly weryfikacji na etapie realizacji umowy pod rygorem nieodebrania robot.

Dla kazdego stosowanego materiatlu lub wyrobu, w tym takze ich skladnikow nalezy zachowaé
wymagania dotyczace transportu, przechowywania i skladowania zawarte w odpowiednich
tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np.
instrukcjami producentow.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub usci$len wykonawca ma obowigzek
uzyska¢ brakujagce dane bezposrednio od producenta danego materiatlu lub wyrobu sprawdzi¢
poprawno$¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i innymi dokumentami.

Przechowywanie i sktadowanie poszczegdlnych materiatéw i wyrobéw budowlanych powinno
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym przez producentéw i/lub odpowiednie normy, w szczegdlnosci
powinno umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utrata wymaganych wilasciwosci
budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy, ponadto powinno by¢ zgodne z
zasadami bhp i p.poz.

Dostawcy materialéw i wyrobdéw powinni przedstawi¢ OZ (o$§wiadczenie o zgodno$ci z
obowigzujacymi, odpowiednimi dla danego wyrobu, normami, aprobatami technicznymi i
przepisami). Dotyczy to roéwniez materiatéw dodatkowych specyficznych dla danego zakresu robot
(np. $ruby, uchwyty, uszczelki, zaprawy, itp.)

Wszystkie materialy uzyte do wykonania wezta i instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Podczas realizacji
inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materialéw i urzadzen o parametrach nie
gorszych niz parametry materialdéw wydane w projekcie wykonawczym.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedlug niniejszej specyfikaciji sa:

Podtaczenie do sieci cieptowniczej:

z rur stalowych czarnych bez szwu z gatunku stali P235GH lub P265GH wg PN-EN 10216, o
potaczeniach spawanych,

z ksztattek stalowych kutych wg PN-EN 10253 ze stali gatunku P235GH lub P265GH, o potaczeniach
spawanych,

Podtaczenie do instalacji wodociagowe;j cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji:

- 7z grubos$ciennych rur wielowarstwowych o 3-ch warstwach laczonych ksztaltkami z mosiadzu
sanitarnego wg doboréw i wytycznych w PT,

- ze stali nierdzewnej 1.4401 lub 1.4404,




Instalacje wodociggowa zimnej wody zasilajaca wezel cieplny na potrzeby cwu:

- z grubosciennych rur wielowarstwowych o 3-ch warstwach taczonych ksztaltkami z mosiadzu
sanitarnego,

Instalacje centralnego ogrzewania pozostawia si¢ bez zmian, jedynie podlaczenie wezta cieplnego
realizowac rurami ze stali czarnej o potaczeniach spawanych.

Dwufunkcyjny kompaktowy wezet cieplny:

— wg dobordéw 1 wytycznych w PT,

— elementy wyposazenia rozdzielnic i tablic elektrycznych - powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz
wymienione w PT. Elementy wyposazenia rozdzielnic i tablic zamontowane w sposob trwaty,
oznaczone tabliczkami opisowymi zgodnie z PT.




3.  SPRZET

Prace zwigzane z przedmiotu zaméwienia b¢dg wykonywane r¢cznie i przy uzyciu elektronarzedzi
takich jak: wiertarki, miotki elektryczne obrotowo-udarowe, gwintownice, zaciskarki systemowe,
nozyce do ci¢cia rur, szlifierki katowe, spawarki wirujace, palniki acetylenowo-tlenowe, wkretarki
elektryczne, bruzdownice.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykorzystywane na placu budowy i stosowane przy
robotach instalacyjnych powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakos$ci, jak
réwniez wytrzymatosci.

W wyjatkowych przypadkach, w pelni uzasadnionych, gdy przy robotach musza by¢ stosowane
urzadzenia techniczne o ztozonej konstrukcji, co do ktérych nie zostaly wydane przepisy dotyczace
wykonania tych urzadzen, sposobu ich stosowania i obstugi — wykonawca rob6t na zadanie przed-
stawiciela inwestora powinien udostepni¢ sporzadzong przez producenta dokumentacj¢ urzadzenia
wraz z niezb¢dnymi obliczeniami.

Urzadzenia na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie
z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do urzadzen na miejscu prowadzenia rob6t osobom nieuprawnionym do
obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcj¢. W uzasadnionych przypadkach
wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz strzezenie maszyn i urzadzen przez
dozorcow.

Uzywane na budowie urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby
niepowotane.

Przekraczanie parametréw technicznych maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy jest zabronione.



4. TRANSPORT

4.1.WYMAGANIA OGOLNE

Dostawa materialdw przeznaczonych do roboét instalacyjnych, cieptowniczych i grzewczych powinna
nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow, pomieszczenia magazynowe
powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materialy od zewngtrznych wpltywoéw
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i
wilgotnosci.

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio o$wietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

Masa sktadowanych materialéw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza lub danych
czgéci budynku. Dopuszczalne obcigzenia (podioza, potek itp.) powinny by¢ podane w kazdym
pomieszczeniu za pomoca widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Sktadowanie materiatow, aparatow i urzadzen powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich wilasciwosci technicznych (jakosci) na skutek
wplywow atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowaé¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wilasciwos$ci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materialowej dla
przedsigbiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych roboty
instalacyjno - montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki
magazynowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robot, jezeli
taki organ zostal powotany. Jesli generalny wykonawca nie zostal powotany, wytyczne gospodarki
magazynowej powinno opracowac przedsi¢biorstwo wykonujace dany rodzaj robét elektrycznych w
porozumieniu z kierownikiem budowy.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatw,
elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robdt. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania armatury, urzadzen i elementéw nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcdw, a w szczegdlnosci:

—transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz fadowni pojazdu;

—armature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,

Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio
przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy.

Wykonawca powinien korzysta¢ jedynie z takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakosc¢ i wlasnos$ci materiatow. Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia
rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy stuzace do transportu urzadzen i materiatéw musza spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.



5. WYKONANIE ROBOT INSTALACYJNYCH

5.1.WYMAGANIA OGOLNE

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robdt zawarte sa w Warunkach Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.

5.1.1. Roboty demontazowe — do uzgodnienia z gestorem urzadzen

- Demontaz rurociggdéw, armatury i urzadzen w istniejacym wezle cieplnym wykonywany bedzie z
odzyskiem elementow,

- Przed demontazem urzadzen zasilanych energia elektryczng nalezy odtaczy¢ zasilanie w
szafkach 1 skrzynkach rozdzielczych,

- Przed przystapieniem do demontazu zaizolowanych przewodéw i urzadzeh nalezy zdemontowac
izolacje wykonang z welny mineralnej w plaszczu gipsowo klejowym.

- Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki o dtugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku,

- Nie wolno cig¢ palnikami gazowymi przewodéw wykonanych z rur ocynkowanych ze wzgledu na
wydzielajace si¢ gazy,

- Elementy osadzone w $cianach i stropie nalezy wyku¢ i zdemontowac,

- Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowa¢ 1 wywiez¢ w miejsce uzgodnione z

Zamawiajacym.

5.1.2. Montaz urzadzen

- Urzadzenia powinny by¢ montowane w miejscu okreslonym w projekcie, zgodnie z
zaleceniami zamieszczonymi w instrukcjach montazu i obstugi, tak aby woda przeptywata
zgodnie z oznaczonym kierunkiem,

Przed zamontowaniem urzadzen nalezy rurocigg oprézni¢ z wody i starannie oczysci¢
koncowki rurociggu z rdzy, zgorzeliny, tluszczéw itp.

Modutly kompaktu nalezy ustawi¢ na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali, profile
nalezy osadzi¢ trwale w posadzce betonowej. Krdocce filtra musza by¢ oparte na typowych
podporach rurociggéw wg katalogow KESC lub podporach wykonanych zaleznie od
warunkow lokalnych,

W przypadku potaczenia kré¢coOw urzadzenia z rurociggiem o mniejszej Srednicy nalezy
skroci¢ krocee przylaczne 1 przyspawa¢ odpowiednie do srednic rur ksztattki redukcyjne
(dyfuzory),

Urzadzenia powinny by¢ montowane w taki sposob, aby ich ciezar nie byt przenoszony na
rurociagi,

Urzadzenia bedace ciSnieniowymi zbiornikami stalymi musza by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja konstrukcyjng zatwierdzong przez Instytut Dozoru Technicznego,

Filtr:

- W miejscu montazu temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza od 5°C,

- filtr montuje si¢ wtazem w sposob umozliwiajacy jego inspekcje 1 wyczyszczenie,

- przy montazu nalezy zwr6ci¢ uwage na ustawienie filtra zgodnie z kierunkiem przeptywu
wody w rurociagu,

- przed zamontowaniem filtra nalezy rurociagg opr6zni¢ z wody i starannie oczysci¢ koncowki
rurociggu z rdzy, zgorzeliny, thuszczow itp.

- podiaczy¢ do instalacji poprzez wykonanie odpowiedniego spawu

- zamontowa¢ odpowiedni zawdr na kroccu spustowym i odpowietrznik na kréécu
odpowietrzajacym instalacji poprzez wykonanie odpowiedniego spawu.



- Naczynia wzbiorcze:
- wyznaczenie miejsca montazu zbiornika,
- ustawienie z wypoziomowaniem,
- przyspawanie kr6¢céw kotnierzy do rurociggéw,
- dopasowanie uszczelek i1 skrecenie potaczen kotnierzowych,
- ci$nienie wstepne ustawione jest fabrycznie na 3.5 bar,
- ci$nienie wstepne musi by¢ dostosowane do cisnienia statycznego instalacji,
- aby zapobiec powstawaniu podcisnienia przy schtadzaniu instalacji w naczyniu
przewidziano wstepna zawarto$¢ wody. W zwigzku z tym podczas napelniania instalacji
zimng wodg nalezy przyjac¢ 0.2 bar powyzej ciSnienia statycznego

- Moduty kompaktu:
- nalezy instalowa¢ w pozycji pionowej wg oznaczenia goéra-dot. Identyfikacji nalezy dokonac
wg tabliczki znamionowej producenta,
- potaczenie moduléw z instalacja za pomocg polaczen kotnierzowych i gwintowanych

- Pompy:
- pompy nalezy zawsze montowac z watlem w pozycji poziome;j,
- przytacze elektryczne 1 niezbedne zabezpieczenie przed porazeniem winien wykonac
uprawniony elektryk zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- nalezy sprawdzi¢, czy dane elektryczne podane na tabliczce znamionowej sa zgodne z
parametrami istniejacej sieci zasilajacej,
- przed uruchomieniem zapewni¢, by przestrzen wirnika pompy zostala wypelniona
czynnikiem tlocznym, odkrecajac przy wypelnionej instalacji korek odpowietrzajacy, az do
wyptyniecia kilku kropel wody.

5.1.3. Montaz rurociagéow

- Rurociagi stalowe taczone beda przez spawanie. Wymagania og6lne dla potaczen spawanych
okreslone sg w tomie III ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t”,

- Przewody z tworzywa beda taczone przez zgrzewanie, zgodnie z wytycznymi
technologicznymi systemu,

- Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody /mozliwe do
wyeliminowania/ mogace powodowac uszkodzenie przewoddw np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej 1 elementéw muru,

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen /ziemia,
papiery i inne elementy/.Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac,

- Rurociagi nalezy montowa¢ na wspornikach lub uchwytach tak, aby nie obcigzaty kr6ccow

przytaczeniowych do armatury.

- Rurociagi 1aczone beda z armaturg 1 osprzetem za pomocg polaczen gwintowanych z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomocg konopii oraz
pasty miniowe;j.

- Potaczenie przewodow z armaturg o $rednicach wiekszych od 50 mm dokonuje si¢ za pomocg
kotnierzy. Kolnierz nalezy przyspawac¢ do kr6¢ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy
czym powierzchnia spoiny wewnetrznej powinna by¢ czysta i w razie potrzeby
przeszlifowana. Do uszczelniania polgczen koinierzowych stosowac¢ uszczelki azbestowo-
kauczukowe. Przy pofaczeniach kotnierzowych sruby przeciwlegle nalezy dokrecaé parami
rOwnomiernie na catym obwodzie.

- Kolana, tuki itp. ksztattki przewodow stalowych czarnych wykona¢ jako giete na zimno dla
srednic do 50 mm, jako giete na goraco lub spawane elektrycznie z potdwek ttoczonych dla
srednic 65 — 150 mm.



5.1.4. Montaz armatury i urzadzen

- Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy na korpusie nie wystepujg widoczne
pory, peknigcia lub inne uszkodzenia i czy armatura jest wewnatrz czysta.

- Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory 1 lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez
0$ przewodu.

- Armature zaporowa nalezy ustawiac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z
kierunkiem przeptywu czynnika w przewodzie.

- Armature 1 osprzet powinny by¢ montowane w taki sposob, aby ich cigzar nie byt
przenoszony na rurociagi.

- Aparature kontrolno pomiarowg nalezy montowac po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci
dziatania, w miejscach tatwo dostepnych i w sposdb zabezpieczajacy przed przypadkowym
jej uszkodzeniem.

- Miejsce wbudowania wodomierza powinno by¢ fatwo dostepne, wygodne dla odczytu. Przy
wbudowywaniu w sie¢ nalezy przestrzega¢ wlasciwego usytuowania wodomierza w
potozeniu poziomym przy liczydle skierowanym do gory. Przew6d w miejscu wbudowania
powinien by¢ tak uksztaltowany, aby nie byto mozliwosci tworzenia si¢ w obrebie
wodomierza poduszki powietrznej. Wodomierz musi by¢ catkowicie wypelniony woda.
Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane wspotosiowo. Przeptyw
przez wodomierz powinien by¢ zgodny z kierunkiem strzatek umieszczonych po obu stronach
obudowy. Zamontowane przed i za wodomierzem zawory w czasie przeptywu powinny by¢
catkowicie otwarte.

- Termometry w przewodach, w ktérych ma by¢ mierzona temperatura przeptywajacego
czynnika, nalezy montowa¢ w tulejach si¢gajacych najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie
wiecej niz na glebokos$¢ réwng 2/3 jego Srednicy wewngtrznej. Przy Srednicy nominalnej
przewodu ponize] 80 mm tuleje te powinny by¢ montowane ukosnie lub na zatamaniach
przewodu, w ptaszczyznie przechodzacej przez jego oS.

- Na manometrze nalezy oznaczy¢ czerwong kreska najwyzsze dopuszczalne ciSnienie robocze
urzadzenia, do ktérego manometr jest przytaczony

5.1.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

- Po wykonaniu prob wszystkie rurociagi nalezy zabezpieczy¢ przed korozj3.

- Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 lub réwnowaznej “Przygotowanie
powierzchni stali, staliwa, Zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne”, podioze nalezy
przygotowa¢ do malowania poprzez oczyszczenie do osiggnigcia drugiego stopnia czystosci
wg PN-70/H-97050 Ilub réwnowaznej ,,Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci
przygotowania powierzchni stali domalowania”.

- Wyszczegolnienie kolejnych warstw powloki malarskiej:

- 1 x farba olejno-zywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60%, szara metaliczna
(cynkol) o symbolu 221-004-950

- 2 x emalia ftalowa ogdlnego stosowania aluminiowa o symbolu 3161-000-850

- Wyroby malarskie nalezy przygotowac i1 stosowa¢ zgodnie z instrukcja producenta oraz
normg PN79/H-97070 lub réwnowazng ,,Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Ogdlne
wytyczne” Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg atest producenta oraz czy termin
gwarancji nie zostat przekroczony.

- Przed potozeniem farby podktadowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do
malowania nalezy odkurzy¢ i odttu$ci¢. Maksymalny odstep czasu miedzy oczyszczeniem i
zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowujac farbe do malowania nalezy usunac

10



ewentualny kozuch, doktadnie ja wymieszac, uzywajac benzyny do lakieréw rozcienczy¢ do
lepkosci roboczej oraz przefiltrowac. Czas schnigcia poszczegdlnych warstw wynosi 48
godzin. Grubo$¢ powloki malarskiej powinna wynosi¢ 90um.

- Z uwagi na zawartos¢ w farbach palnych i toksycznych sktadnikoéw, podczas malowania
nalezy przestrzega¢ obowigzujace przepisy p.poz 1 bhp, szczegélnie przy pracy w
pomieszczeniach zamknigtych.

5.1.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

- Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakofczeniu montazu urzadzenia lub odcinka
rurociagu, przeprowadzeniu proby szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

- Izolacja powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i
cieptownictwo. [zolacja cieplng rurociggdéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania”. lub
rOwnowazng

- Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk 1 powinny S$cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne 1 wzdluzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykéw elementoéw warstwy dolne;j.

- Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

- Grubos¢ wykonanej izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz o -5 do +10 mm przy grubosci izolacji do 10 mm.

5.2.KONTROLA JAKOSCI ROBOT, BADANIA I ODBIOR

5.2.1. Kontrola jakosSci

- Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,»Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robét budowlano-montazowych Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materialbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione ,
nalezy dang faze¢ rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

5.2.2. Badanie i odbior
- Badania urzadzen wezta cieplnego polegajg na:

- sprawdzeniu zgodnosci wykonania i zastosowania materiatéw z dokumentacja techniczna,
- sprawdzeniu szczelnosci urzadzen wezla,
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- sprawdzeniu czy wymienniki, zasobniki, inne zbiorniki zawory redukcyjne armatura
automatycznej regulacji lub automatycznego sterowania oraz aparatura automatycznej ciaglej
rejestracji sg wyposazone sg w tabliczki znamionowe,

- sprawdzeniu zgodnosci strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentacji,

- sprawdzeniu czy zawOr bezpieczehstwa reaguje prawidlowo na przekroczenie ustalonego
ci$nienia,

- sprawdzeniu czy armatura automatycznej regulacji spetnia swoje zadanie.

- Sprawdzenie szczelnosci urzadzenia wezta cieplnego nalezy przeprowadzi¢ przy
zamknigtych 1 zaslepionych gléwnych zaworach odcinajacych wezel od sieci cieplnej 1 od
wlasciwego urzadzenia centralnego urzadzenia. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez
napelnienie urzadzenia wodg zimng i1 podniesienie cisnienia do wartosci o 50% wigkszej od
warto$ci przewidywanego cisnienia roboczego w miejscu przylaczenia do sieci cieplnej,
jednak nie mniej niz 1.0 MPa.

- Probe urzadzenia centralnej cieptej wody nalezy przeprowadzi¢ jak wyzej, uwzgledniajac
przewidywang wysokos$¢ ciSnienia w wodociggu w miejscu przytaczenia do sieci
wodociggowej. Cisnienie nalezy utrzymac¢ co najmniej przez 30 min., dokonujgc przy tym
ogledzin wszystkich polaczen.

- Z pozytywnego wyniku proby szczelnosci nalezy spisa¢ protokot.

- Sprawdzenie zgodnosci przeptywu strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami
dokumentacji technicznej nalezy przeprowadzi¢ po prébie szczelno$ci i powtdrnym
potaczeniu wezta z siecig cieplng 1 wewnetrzng instalacjg centralnego ogrzewania oraz po
otwarciu przeptywu czynnika grzejnego najpierw przez samo urzadzenie centralnego
ogrzewania, a nastepnie tacznie przez wspomniane urzadzenie i przez wymiennik cieptej
wody. Pomiar spadku ci$nienia na kryzie pomiarowej przy znanej jej charakterystyce
powinien odpowiada¢ obliczeniowemu strumieniowi czynnika. Pomiar za pomoca
wodomierza powinien trwa¢ co najmniej 1 godzing. Z pozytywnego pomiaru przepltywu
nalezy spisac protokot.

- Sprawdzenie zaworéw automatycznej regulacji temperatury cieplej wody polega na
stwierdzeniu czy z chwilg osiagnig¢cia granicznej temperatury cieptej wody nastepuje
automatyczne ograniczenie lub zamknigcie przeptywu czynnika grzejnego przez wymiennik.
Ze sprawdzenia prawidlowego dziatania armatury automatycznej regulacji nalezy spisac¢
protokot.

- Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1bara.Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

5.2.3. Rozruch technologiczny

Napetnienia instalacji i uruchomienia dokonujag Wykonawca ze stuzbami administrujacymi
budynki Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek uczestnictwa w tych czynnos$ciach
dysponujgc ludzmi i sprzetem w przypadku potrzeby wykonania poprawy lub uzupetnien na
zadanie Zamawiajacego.

5.2.4. Odbior robot

- Odbioru robdt nalezy dokonac zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Instalacji grzewczych Wydawnictwo COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6 maj 2003 r, oraz zgodnie
z: ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru weztow cieplnych”. Zeszyt nr § COBRTI
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Instal z sierpnia 2003r oraz BN-90/8864-46 lub réwnowazna ,,Wezly cieplownicze.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
- Odbior robot polega na:
- sprawdzeniu jakos$ci uzytych do montazu materiatow i urzadzen,
- sprawdzeniu wynikow przeprowadzonych badan i pomiaréw,
- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,
- aktualnos$ci dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,
- Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoéw materiatow),
- protokoty wszystkich badan i pomiaréw.

5.2.5. Odbioér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega catos¢ wykonanego zadania. Do czynnosci odbiorowych
wykonawca przedktada protokoty z odbiorow czeSciowych, robot ktore ulegltych zakryciu.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnos$ci
Wykonawcy sporzadzajac Protokot odbioru rob6t (na drukach Zamawiajacego).

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1.Normy

- PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania” lub
rOwnowazna

- PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemOw cieptowniczych. Wymagania” lub rOwnowazna

- PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynkéw - Instalacja i przekazanie do eksploatacji
wodnego systemu grzewczego lub rOwnowazna

- PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach -Wymiary i masy
na jednostke dlugosci lub rownowazna

- PN-B-02420:1991. Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania; lub rownowazna

- PN-B-02423:1999+Ap1:2000 Cieptownictwo — Wezty cieplownicze — Wymagania i badania
przy odbiorze lub rownowazna

6.2.Inne dokumenty, instrukcje, przepisy

- Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL -
Zeszyt 6 — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” i Zeszyt nr 8:
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru weztéw cieplnych z sierpnia 2003r.

- Wytycznymi wykonania, montazu i odbioru weztéw cieplnych.
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr207, poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 90, poz. 881);

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
zmianami);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 pdzniejszymi
zmianami);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.Nr 204, poz.
2086);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690) wraz ze zmiang
opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270 oraz Dz. U.Nr 109 z 2004 r., poz. 1156);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109/2004
poz.1156).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133);.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.Nr 202, poz. 2072);.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779);.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany znakowaniem CE (Dz. U. Nr 2009,
poz. 1780);.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 116 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126);.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z pdZniejszymi zmianamis;.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr198, poz. 2042).

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podaniu rzeczywistych
ilo$ci zuzytych materiatdw. Obmiar robdt obejmuje roboty okreslone umowg oraz ewentualne
dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie
trwania robot pomigdzy Wykonawcg a Kierownikiem Budowy. Rezultat obmiaréw nie
zmienia formy rozliczenia ustalonej w umowie.

Wyniki obmiaru rob6t nalezy porowna¢ z dokumentacjg techniczno-kosztorysowg w celu
okreslenia ewentualnych rozbieznosci. Jednostka obmiaru robot sa:
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mb — np. utozenia przewodow, rur, itp.

szt. — np. zainstalowanego sprzetu i urzadzen itp.
kpl - np. zainstalowanych kompletnych weztéw itp.
m3 - np. dla robot ziemnych itp.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony
obmiar rob6t Wykonawca uzgadnia z Kierownikiem Budowy w trybie ustalonym w
umowie.

Pomiary powinny by¢ wykonywane w trakcie wykonywania instalacji tuz przed ich zakryciem.
Ostateczny pomiar cato$ci instalacji powinien by¢ wykonany po odbiorze i przekazaniu jej do
eksploatacji.

8. PODSTAWA PELATNOSCI

Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robdt 1 wylacznie w oparciu o warunki
zawarte w umowie.

Cena wykonania robdt obejmuje:

—koszt rob6t przygotowawczych,
—roboty montazowe obejmujace: np. montaz rur, weztéw, aparatury kontrolno — pomiarowe;j

itp.

—pomiary i badania,
—transport materiatow niezbednych do wykonania robét,
—oznakowania wykonanych instalacji.
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