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1 OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego remontu instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym przy ul.
Rejtana 41 w Rzeszowie.

1.1.Podstawa opracowania.

a) inwentaryzacja budynku
b) wytyczne Inwestora

c) obowigzujace normy, przepisy, zarzadzenia i katalogi

1.2.Zakres opracowania:

Ze wzgledu na zly stan techniczny remontem instalacji elektrycznej budynku objeto:
*  Wymiana gtéwnych pionéw linii zasilajacych

*  Wymiana tablicy obwodéw WLZ

*  Wymiana uktadéw pomiarowych dla potrzeb administracji i wezta cieplnego

*  Wymiana gtéwnych wytacznikéw pradu WG

e Ochrona przeciwporazeniowa

*  Woyniesienie uktadéw pomiarowych na klatki schodowe

*  Wymiana zabezpieczen gtéwnych w liniach zasilajacych

*  Wymiana tablic licznikowych lokali mieszkalnych wraz przystosowaniem do zasilania
3-fazowych uktadéw pomiarowych

*  Wymiana linii zasilajacych policznikowych do tablic mieszkaniowych

*  Wymiana tablic mieszkaniowych

Zakres instalacji fotowoltaicznych:

* Rozmieszczenie modutéw fotowoltaicznych na dachu budynku,

*  Projekt inwerteréw fotowoltaicznych DC/AC,

*  Projekt osprzetu w postaci rozdzielnicy DC oraz AC wraz z zabezpieczeniami,

* Zaprojektowanie nowych, wewnetrznych i zewngtrznych tras kablowych na potrzeby systemu
fotowoltaicznego
* Instalacja odgromowa budynku.

1.3.Charakterystyka obiektu

Budynek wielorodzinny jest obiektem istniejacym, o pigciu kondygnacjach
nadziemnych w cato$ci podpiwniczonym, posiadajacym 4 klatki schodowe. W budynku oprécz
lokali mieszkalnych mieszczg si¢ pomieszczenia techniczne. Lokale mieszkalne znajduja si¢ na
wszystkich kondygnacjach zaczynajac od parteru.



1.4.Parametry elektryczne budynku

- dla docelowej wymiany wszystkich 1-fazowych (Pp=5kW) uktadéw pomiarowych mieszkan

na uktady 3-fazowe (Pp=11kW)

Z¥acze ZK-3 przy klatce 1:

Napiecie zasilania 3 x 230/400 V — 50Hz
Moc zainstalowana Pi =220 kW

Moc przytaczeniowa Pp=72kW

Uktad sieci TN-C-S

Ilo$¢ mieszkan 20

Z¥acze ZK-3 przy klatce 3:

Napiecie zasilania 3 x230/400 V — 50Hz
Moc zainstalowana Pi =230 kW

Moc przytaczeniowa Pp =76 kW

Uktad sieci TN-C-S

[lo$¢ mieszkan 20

Wezet cieplny 1

Odbiory administracyjne 1

1.5.Stan istniejacy instalacji w budynku

Istniejacy budynek mieszkalny wyposazony jest w pelni funkcjonalng instalacje
elektryczng, ktérg nalezy wyremontowac ze wzgledu na pogarszajacy si¢ stan przewodow i
mozliwos¢ poprawy bezpieczenstwa uzytkownikéw poprzez przygotowanie instalacji do
podiaczenia zabezpieczenia r6znicowopradowego.

W budynku wystepuje instalacja wykonana przewodami miedzianymi oraz
aluminiowymi. Wewnetrzne linie zasilajgce wykonane sg przewodami aluminiowymi oraz
miedzianymi. Instalacja wykonana jest w systemie TN-C. Niniejsze opracowanie dotyczy
remontu instalacji elektrycznej zasilajacej cze$¢ mieszkalng, komercyjng oraz czesci
administracyjnej.

Do cz¢sci administracyjnej nalezy wymiana tablic rozdzielczych oraz licznikowo-
pomiarowych odbioréw administracji i wezta cieplnego.

W ramach prac elektrycznych nalezy sprawdzi¢ czy przewody wychodzace ze ztacz
kablowych oznaczone jako ,,istniejacy kabel” na rysunku nr E-02 nie zasilaja obwodéw w
budynku, przewidzie¢ wpigcie ich do odpowiedniej tablicy TWLZ-... i zabezpieczy¢
rozlacznikiem bezpiecznikowym.

1.6.Zasilanie w energie elektryczng budynku

Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rejtana 41 zasilany jest ze ztacz
kablowych znajdujacych si¢ przy pierwszej i trzeciej klatce na zewnetrz budynku.



Adaptujac istniejgce rozwigzanie zasilania, projektuje si¢ trzy giéwne rozdzielnice
RG-1, RG-3. Z rozdzielni RG-1 zrealizowane jest zasilanie mieszkan znajdujacych si¢ w klatce
nr 1 1 nr 2. Z rozdzielni RG-3 zrealizowane jest zasilanie mieszkan, odbioréw
administracyjnych znajdujacych si¢ w klatce nr 3 i nr 4. Lokalizacja rozdzielni RG-1, RG-3
przedstawiona jest na rysunku E-04, szczegbty wyposazenia i potgczen rozdzielni zgodne sg ze
schematem elektrycznym E-02, a widok RG-1, RG-3 na rysunkach E-14, E-15.

Wyltaczniki gléwne pradu WG-1, WG-3 projektowane sg jako czeg$¢ rozdzielni
gléwnych kolejno RG-1, RG-3. Wytaczniki pradu projektuje si¢ jako kompaktowe roztaczniki
mocy o pradzie znamionowym 125A np. Legrand DPX125A z cewka wybijakowa. Zasilanie
wylacznikow projektuje si¢ z odpowiednich istniejacych ziacz kablowych przewodami 4x
N2XH-O 1x50mm? + 1x N2XH-J 1x25mm?.

Wytacznik WG-1 powoduje wytaczenie zasilania wszystkich odbioréw w klatce 11 2,
wylacznik WG-3 powoduje wylaczenie zasilania wszystkich odbioréw w klatce 3 i 4.
Wocisnigcie dowolnego z przyciskow pPWP... powoduje jednoczesne zadziatanie wszystkich
wylacznikéw WG.... Przyciski wyzwalajace pPWP... zlokalizowa¢ obok poszczegdlnych
rozdzielnic gtéwnych RG... w odpowiednio opisanych czerwonych obudowach. Okablowanie
przeciwpozarowych wylacznikéw pradu oraz przyciskow wyzwalajacych wykonaé
przewodami HDGs 5x1,5mm?.

Obudowe wylacznikéw giéwnych WG-1, WG-3 projektuje si¢ w drugiej klasie
izolacji o klasie ochronnosci IP44. Obudowa powinna zapewni¢ ochrong¢ przed niepowotanym
dostgpem do toréw pradowych wylacznika i pozwala¢ na plombowanie. Drzwi obudowy
wylacznikéw powinny zostac przeszklone i odpowiednio oznaczone.

Wytaczniki gtéwne pradu WG-1, WG-3 petnig rol¢ przeciwpozarowych wytacznikéw
pradu.

Rozdzielnice TWLZ-1, TWLZ-3 wchodza w sktad rozdzielni RG-1, RG-3 i zasilone
sa odpowiednio z za wylacznikow WG-1, WG-3 przewodem 4x N2XH-O 1x50mm? + 1x
N2XH-J 1x25mm?2.

Zasilanie ~ WLZ  projektuje  si¢ z  tablic TWLZ-...  przewodami
4x N2XH-O 1x35mm? + 1x N2XH-J Ix16mm2. WLZ-ty zabezpieczy¢ rozlacznikiem
bezpiecznikowym np. RBK-000 o wktadkach wedtug rys E-02.

W zestawach pigtrowych ZELP dokona¢ rozdziatu przewodu na listwie zaciskowej i
potaczyé tablice licznikowe oraz tablice mieszkaniowe przewodem N2XH-J S5x4mm?.
Przewody uktada¢ zgodnie ze schematem z rys. E-02.

Zasilanie obwodow administracyjnych odbywa si¢ z rozdzielni TBADM-...

Rozdzielnie TBADM-1, TBADM-3 zasilane sg z tablicy TWLZA-3. Zasilanie nalezy
zrealizowaé przewodami typu N2XH-J 5x4mm?. Zlikwidowany zostanie uktad pomiarowy
administracyjny zlokalizowany w klatce nr 1. Administracyjny uktad pomiarowy w klatce 3
zostanie wymieniony z jednofazowego na tréjfazowy. Nastgpi przeniesienie mocy z
likwidowanego uktadu pomiarowego do uktadu w klatce nr 3.



Rozdzielnia wezta cieplnego TWC znajduje si¢ na poziomie piwnic. Projektuje si¢
zasilenie rozdzielni wezta cieplnego z tablicy TWLZA-3 doprowadzajagc do TWC przewod
N2XH-J 3x4mm?.

Uktady pomiarowe powinny pozwala¢ na plombowanie dostgpu do listwy zaciskowe;j
licznika oraz na plombowanie dostepu do toréw pradowych zabezpieczenia przedlicznikowego.

Zgodnie z Dyrektywa CPR - Rozporzadzenie nr 305/2011 (CPR) obejmuje wszystkie
wyroby budowlane przeznaczone do trwatego zainstalowania — wliczajac w to kable i przewody
— w obiektach budowlanych, takich jak: budynki cywilne, budynki uzytecznosci publicznej,
oraz budowle inzynierskie.

Konsekwencja wdrozenia tej dyrektywy jest obowiazek cigzacy na producentach kabli
wystawienia deklaracji wtasciwosci uzytkowych (z ang. DoP — Declaration of Performance)
oraz znakowania wyrobow przeznaczonych do budowli znakiem CE wg wymagan z wyzej
wymienionego rozporzadzenia (305/2011).

Do wyrobéw budowlanych zakwalifikowano wszystkie kable i przewody, ktdre zostaty
opracowane pod katem zamontowania na statle w budynkach.

Zgodnie z norma SEP ,.N SEP-E-007:2017-09,

Przewody i kable instalowane:

- poza obrgbem drég ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania dla Budynku kategorii
ZLIV (budynki wielorodzinne) - Klasa odporno$ci pozarowej kabli i przewodéw Dca s2 d1 a3

- w obrgbie wyznaczonych drég ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania dla Budynku
kategorii ZLIV (budynki wielorodzinne) - Klasa odporno$ci pozarowej kabli i przewodow B2ca
s1b d1 al.

W obu przypadkach wymagane kable bezhalogenowe.

W zwigzku z powyzszym w opracowaniu ujeto kable zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie.

1.7.Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice elektryczne RG-1, RG-3 nalezy zainstalowa¢ zgodnie z rzutem parteru
na rysunku E-04. Obudowy rozdzielnic powinny by¢ wykonane w drugiej klasie izolacji o
stopniu ochrony co najmniej [P44.

Wszystkie tablice mieszkaniowe elektryczne projektowano jako skrzynki z tworzywa
sztucznego w II klasie izolacji o glgbokosci 90 mm i szeroko$ci 18 modutéw (ok. 380 mm)
jednorzedowe, natynkowe lokalizowane w miejscach istniejgcych tablic mieszkaniowych.

Prefabrykowane szafki licznikowe typu ZELP instalowa¢ na kazdej kondygnacji w
miejscu pokazanym w czesci rysunkowej z zachowaniem okreslonych na widoku wysokosci
montazu. Nalezy zamontowa¢ odpowiednie, izolacyjne pltyty montazowe w celu zainstalowania
licznikéw 1 zabezpieczen. Ponizej tablic licznikowych nalezy zainstalowaé odgateznik
instalacyjny LZG95/35. Nad tablicami licznikowymi pozostawi¢ rezerw¢ dla urzadzen
teletechnicznych w postaci tablicy montazowe;j.

Szafke wyposazy¢ w oddzielne drzwiczki rewizyjne dla listwy zaciskowej, licznikéw
oraz czesci teletechnicznej. Szafka zostanie wyposazona w dodatkowe drzwiczki rewizyjne dla
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umozliwienia tatwego dostepu do rurazu znajdujacego si¢ za plytami montazowymi.
Zastosowac zespoty elektryczne w obudowie z tworzywa lub metalowej odizolowanej od czesci
elektrycznej w II klasie izolacji.

Wszystkie tablice nalezy wyposazy¢ w zamki, a cze$ci zaznaczone na rysunkach
przystosowa¢ do plombowania. Dokladne wymiary szafek ustali¢ na budowie przed
dokonaniem zamdwienia.

Szczegéty budowy rozdzielnic oraz ich wyposazenie pokazano na schemacie zasilania
oraz na widokach poszczegdlnych rozdzielnic, natomiast ich lokalizacj¢ pokazano na planach
instalacji na rzutach poszczegdlnych kondygnacji budynku.

1.8.Wewnetrzne linie zasilajace WLZ

WLZ-ty wyprowadzi¢ z tablic TWLZ-1, TWLZ-3 przewodami typu 4x N2XH-O
1x35mm?2 + Ix N2XH-J 1x16mm? ktére nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkami rzutéw
kondygnacji poprzez zestawy pietrowe ZELP w rurach RL47 migdzy pietrami do szafek
licznikowych. WLZ-ty prowadzi si¢ piwnicg, a nastgpnie za plecami tablic kondygnacyjnych
licznikowych w rurach elektroinstalacyjnych RL47 mocowanych na dedykowanych
uchwytach.

Nie dopuszcza si¢ wykorzystania przewodow aluminiowych.

Tablice mieszkaniowe TM nalezy zasili¢ z tablic licznikowych rozdzielni klatkowych
i pietrowych przewodami typu N2XH-J 5x4mm? (przystosowanie do 3-fazowych uktadéw
pomiarowych i Pp=11kW).

Przekroje przewodéw, sposéb i miejsce ich ulozenia pokazano na planach i
schematach instalacji.

1.9.Pomiar energii elektrycznej

Niniejszy projekt nie obejmuje zmiany warunkow przytaczeniowych dostawcy energii
elektrycznej, w wyniku czego zaréwno moc przylaczeniowa jak i1 jednofazowy uktad
pomiarowy lokali mieszkalnych pozostaja niezmienione. Do czasu indywidualnego
wystgpienia przez lokatorow o zmian¢ warunkow zasilania z jednofazowego na tréjfazowe
badz zwigkszenia mocy przylaczeniowej nalezy zabezpieczenie przedlicznikowe oraz tablice
mieszkaniowe podlaczy¢ jednofazowo a niepodiaczane przewody nalezy zabezpieczy¢ przed
zwarciem i dostgpem niepowotanych oséb.

Projektuje si¢ tablice pomiarowe TL... przystosowane do tréjfazowego pomiaru
energii elektrycznej lokali mieszkalnych, ktére znajdujg si¢ w zespolonych rozdzielniach
pomiarowych R.../....

Zespolone rozdzielnie pomiarowe “R.../...” usytuowano w szachtach kablowych na
kazdym pietrze.

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe tablic mieszkaniowych nalezy zainstalowac
wylacznik jednobiegunowy C25A w obudowie, przystosowanej do plombowania obok pola
montazowego licznika energii elektryczne;j.



Dla odbioréw administracyjnych zaprojektowano uktad licznikowy zabudowany w
tablicy TLA-3 zespolony w rozdzielnicy RG-3.

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe tablicy administracyjnej nalezy zainstalowac
wylacznik tréjbiegunowy C25A w obudowie, przystosowanej do plombowania obok pola
montazowego licznika energii elektrycznej.

Jako zabezpieczenie odbioréw administracyjnych projektuje si¢ tréjbiegunowy
roztacznik bezpiecznikowy z wkladka gG 32A. Rozlacznik zainstalowa¢é w obudowie,
przystosowanej do plombowania.

Jako zabezpieczenie odbiorow wezta cieplnego nalezy zainstalowac jednobiegunowy
rozlacznik bezpiecznikowy z wkladka gG20A.

Szczegéty budowy uktadéw pomiarowych, typ i wartosci docelowych zabezpieczen
przedlicznikowych pokazano na schemacie zasilania E-02.

1.10.Rozdzielnie wezla cieplnego

Rozdzielnie wezta cieplnego nalezy zasili¢ z tablicy TWLZA-3 w klatce 3 przewodem
typu N2XH-J 3x4mm?>.

1.11.Odbiory administracyjne
W budynku znajdujg si¢ istniejace odbiory administracyjne takie jak:

* oSwietlenie piwnic,

* oswietlenie klatki schodowe;]
* instalacje teleinformatyczne,
* telewizja kablowa,

* telewizja AZART.

Odbiory te nalezy zasili¢ z projektowanych tablic administracyjnych danej klatki
TBADM-...

W  pomieszczeniach komunikacyjnych piwnic nalezy wymieni¢ oprawy
oswietleniowe w miejscach istniejacych opraw z ewentualnym miejscowym przesuni¢ciem w
przypadku kolizji nowej oprawy z istniejacym wyposazeniem budynku. Stosowaé oprawy
wyposazone w czujniki ruchu z zaréwka LED o mocy 13W, stopien szczelnosci oprawy IP44.

Na klatkach schodowych wymieni¢ oprawy o$wietleniowe w miejscach istniejacych
opraw. Stosowac¢ oprawy wyposazone w czujniki ruchu z zar6wka LED o mocy 13W, stopien
szczelnos$ci oprawy 1P44.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono ze instalacja w piwnicach oraz na klatkach
schodowych wykonana jest przewodami miedzianymi i nie ma koniecznosci je wymieniac.

1.12.Instalacja trojfazowa w mieszkaniach.

W kazdym mieszkaniu projektuje si¢ 3-fazowg instalacje zasilajacg kuchnie
elektryczng, ktorg nalezy wykona¢ przewodem YDYzo 5x2,5mm2 w listwie natynkowe;.



Przewdd nalezy podiaczy¢ do projektowanej tablicy TM (1-fazowo dla napigcia 230V lub 3-
fazowo dla napiecia 400V) 1 zakonczy¢ puszka taczeniowa w kuchni.

1.13.Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje wewnegtrzng w budynku zaprojektowano w ukladzie TN-S. Istniejgca
instalacja mieszkaniowa pracuje w ukfadzie TN-C, w zwiazku z powyzszym do chwili
przebudowy tych instalacji w poszczegdlnych mieszkaniach na ukiad TN-S, ochrona
przeciwporazeniowa odbywa si¢ przez zerowanie a przewod ochronny mimo doprowadzenia
do rozdzielni mieszkaniowej nie jest uzywany.

W mieszkaniach, w ktérych wykonano instalacj¢ w uktadzie TN-S nalezy wykonac
rozdzielni¢ zgodng dla danego uktadu potaczen. Schematy rozdzielni przedstawione sg na
rysunkach E-09 i E-10.

Wszystkie tablice mieszkaniowe wyposazone s3 jednofazowy wytacznik
réznicowopradowy.

W zakresie projektu remontu instalacji elektrycznej w tablicach mieszkaniowych
projektuje  si¢  pozostawienie = rezerwy miejsca dla  zabudowy  ochronnika
przeciwprzepigciowego stopnia 2. Podczas przebudowy instalacji do uktadu TN-S zaleca si¢
montaz w/w ochronnika.

Podstawowa ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewniajag obudowy i ostony
urzadzen aparatéw oraz izolacja osprzetu instalacyjnego i przewodow.

1.14. Trasy kablowe.

W zestawach pigtrowych ZELP nalezy utozy¢ w pionie rury RL37. Od poziomu
piwnic do poziomu drugiego pigtra poprowadzi¢ 4x rura RL37, natomiast od poziomu drugiego
pietra do ostatniego nalezy utozy¢ dwie rury RL37.

W zakresie rzeczowym robét elektroinstalacyjnych zapewni¢ wszystkie niezbgdne
podejscia do zasilanych odbiornikéw w tym celu nalezy zastosowac rurki RL25.

WLZ do kazdego mieszkania prowadzi¢ nalezy w listwach kablowych dwudzielnych
natynkowych np. LN 50x20.2, gdzie drugi kanat bedzie stuzyt dla instalacji teletechnicznej do
mieszkania.

1.15.Instalacja domofonowa

W budynku znajduje si¢ instalacja domofonowa. Z racji kolizji instalacji domofonowe;j
z projektowanymi urzadzeniami nalezy wykona¢ nowe okablowanie instalacji domofonowe;j
uktadajac je w projektowanych rurach teletechnicznych. Urzadzenia typu unifony, kasety
zewngtrzne, zasilacze zostajg istniejgce bez zmian.

Na obiekcie znajduja si¢ szafki gestorow sieci moggce kolidowa¢ z projektowanym
zamierzeniem inwestycyjnym. W przypadku kolizji gestorzy na wilasny koszt dokonaja
przesuni¢cia kolidujacych urzadzen.

1.16.Instalacja odgromowa
Instalacje odgromowg projektuje si¢ w oparciu 0 Norm¢ PN-EN 62305-1:2011P 1 PN-
EN 62305-2:2012E.
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Dla obiektu wykonano obliczenia sktadowych ryzyka (wyniki w czg$ci obliczeniowej
projektu), z czego wynika IV klasa LPS.

Projektuje si¢ ochrong catego obiektu za pomoca zwodéw poziomych instalowanych na
dedykowanych uchwytach dobranych odpowiednio do pokrycia dachu. W miejscach
wskazanych na rzucie nalezy zainstalowa¢ maszty odgromowe o wysokosci 4m. Zwody
poziome i pionowe instalacji odgromowej na dachu wykona¢ z drutu dFeZn ¢8.

Przewody odprowadzajace nalezy wykonac z drutu dFeZn ¢8. Drut uktadac¢ po elewacji
na systemowych uchwytach dystansowych oraz naciggowych.

W celu ochrony ludzi i zwierzat przed napigciem dotykowym nalezy zabezpieczy¢
przewody odprowadzajace od studzienek kontrolno-pomiarowych do wysokosci min. 2,5m
ponad teren rurami odgromowymi 20/14mm. Dla zminimalizowania prawdopodobienstwa
porazenia napi¢ciem krokowym w poblizu przewod6éw odprowadzajacych zainstalowac tablice
ostrzegawcze.

ZY3cza kontrolne montowac na elewacji w puszkach kontrolno-pomiarowych.

Urzadzenia technologiczne zlokalizowane na dachu chroni¢ zwodami pionowymi
poprzez montaz masztow o parametrach wg rzutu dachu z zachowaniem, odstepow
izolacyjnych.

Metalowe elementy istniejagcego masztu nalezy zdemontowaé, natomiast betonowe
stopy pozostawi¢ aby nie naruszy¢ warstw izolacyjnych dachu.

Przed przystapieniem do prac zwiazanych z instalacja odgromowa nalezy
potwierdzi¢ lokalizacje kominéw oraz innych obiektéow zlokalizowanych na dachu
wzgledem lokalizacji przedstawionej na rysunku. W przypadku rozbieznosci skorygowa¢é
lokalizacje masztow instalacji odgromowej.

1.17.Instalacja uziemiajaca

Projektuje si¢ wykonanie instalacji uziemiajacej budynek w postaci uziomu pionowego
pograzanego w gruncie. W miejscach oznaczonych na rysunku E-09 nalezy pograzy¢ uziom w
postaci pretéw wykonanych ze stali pomiedziowanej StCu @16mm.

W przypadku wykonywania potaczen nalezy zachowaé cigglo$¢ galwaniczng —
polaczenia w ziemi wykona¢ za pomocg zgrzewania egzotermicznego.

Uziom polaczy¢ z przewodami odprowadzajacymi instalacji odgromowej poprzez
zastosowanie ziacz kontrolno-pomiarowych. Miejsca potaczen zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Rezystancje uziomu instalacji odgromowej sprawdzi¢ pomiarem Ruz< 10 Q.
1.18.Uwagi szczegotowe:

Zaleca si¢ wykonywanie instalacji elektrycznych w zakresie opracowania z
wykorzystaniem aparatury przedstawionej w projekcie. Dopuszcza si¢ jednak zamiang
producenta aparatury na r6wnowazne z zachowaniem jednakowych parametréw elektrycznych
1 wytrzymatosciowych.

Wykonawca robét elektrycznych po zakonczeniu rob6t montazowych, wykona
wszystkie pomiary dla instalacji elektrycznych, protokoty z pomiaréw nalezy przekazac
Inwestorowi do odbioru koncowego.
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Lokalizacja tablic mieszkaniowych na rysunkach jest orientacyjna. Tablice
nalezy montowa¢ w miejscach istniejacych tablic mieszkaniowych.
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2 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
2.1.0pis rozwigzan projektowych

Celem systemu fotowoltaicznego jest pozyskanie energii elektrycznej z energii
stonecznej przy uzyciu technologii krzemowej z wykorzystaniem ogniw monokrystalicznych.

Energia elektryczna uzyskana z paneli PV zostanie wykorzystana na potrzeby wtasne
budynku. Instalacja zostanie zabezpieczona przed wpltywem wytadowan atmosferycznych.

Laczna moc szczytowa generowana przez panele fotowoltaiczne w warunkach STC
bedzie wynosi¢ maksymalnie 2,22 kWp (Warunki STC — temperatura ogniwa 250C, AM 1.5,
promieniowanie 1000W/m2). Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed wyptywem wytadowan
atmosferycznych.

Ponizej zamieszczono szczegélowe zestawienie mocowo — ilosciowe montowanych
moduléw fotowoltaicznych:

Lokalizacja Wymiar Hlosé Moc 1 Max moc
modulow panelu modulow modutu calkowita
[mm] [Wp] (kW]
Dach budynku 1690x1170 2 370 0,74
gléwnego (¥2mm)

Inwerter nr 1

Dach budynku 1690x1170 2 370 0,74
gléwnego (¥2mm)

Inwerter nr 2

Dach budynku 1690x1170 2 370 0,74
gléwnego (¥2mm)

Inwerter nr 3

Rysunek pokazuje w obrazowy sposéb potaczenie Systemu Fotowoltaicznego do Sieci

Energetycznej (0,4kV) Uzytkownika.
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Consumgtion

2.2.Moduly fotowoltaiczne

Na dachu budynku, zostang zamontowane ramkowe moduty fotowoltaiczne o mocy
370W kazdy i wymiarach 1690 x 1160 (2 mm). Projektowane moduly wykonane w
technologii szkto hartowane, pryzmatyczne, szyba z powloka AR - antyrefleks w strukturze
szkta. Obcigzenia wynikajace z wagi modutéw fotowoltaicznych nie wigksze niz 21 kg/szt.
Moduly montowane na aluminiowej konstrukcji wsporczej, projektowana konstrukcja
wsporcza mocowana do podkonstrukcji przytwierdzonej do budynku. Moduty sktadajg si¢ z
krzemowych, monokrystalicznych ogniw z przednig metalizacja. Na calym obwodzie moduty

posiadaja aluminiowa ramke o minimalnej grubo$¢ 35mm.

Ponizsza tabela przedstawia ogélne parametry modutéw fotowoltaicznych. Stosowa¢ modutu

o parametrach nie gorszych niz:

PARAMETR WARTOSC
Typ ogniw w module PV KRZEMOWE MONOKRYSTALICZNE
Moc modutu 370 W
Wydajnos¢ ogniw modutu 18,9%
PV w warunkach ,,STC”

DANE MECHANICZE
Konstrukcja panelu szkto z powtoka antyrefleksyjng z ramka
Wymiary modutu 1690x1170 (£2) mm
Mocowanie  przewodéw Konektor z wtyczkami PV4 (kompatybilne z MC4),
odprowadzajacych prad diody bypasowe
System ochrony P67
Przewody odprowadzajace 2x ®4mm?, biegun dodatni oraz ujemny
wygenerowany prad
Temperatura -40 do +85°C
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CHARAKTERYSTYKA PRADOWO NAPIECIOWA

Natezenie [A]
/

1 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Napiecie [V]

1000 W/m’

600 W/m’
400 W/m’
200 W/m’

Dla zapewnienia ochrony instalacji fotowoltaicznej na dachu nalezy wykonac¢ potaczenie
wyréwnawcze konstrukcji paneli.
2.3.Montaz moduléw fotowoltaicznych na konstrukcji

Na dachu nalezy zamontowa¢ odpowiednia konstrukcje wsporczg. Panele montowac na
konstrukcji do dachu ptaskiego.

Lokalizacja modutéw fotowoltaicznych przedstawiona zostata na rysunku E-09.

Konstrukcje wsporcza dostarczyé wraz z panelami fotowoltaicznymi jako rozwiazanie
systemowe producenta.

2.4.Mikrofalowniki (Inwertery) fotowoltaiczny

W niniejszym opracowaniu wykorzystane zostaly mikroinwertery fotowoltaiczne
przeznaczone do pracy z maksymalnie 2. Moc mikrofalownikéw wynosi AC 0,6kW (ozn.
INVI1, INV2, INV3).

Projektowane inwertery charakteryzujg si¢ szerokim zakresem napigcia wejSciowego,
dzigki czemu istnieje mozliwos¢ konfiguracji modutéw w szerokim zakresie. Inwertery
pozwalaja na pomiar sumarycznej energii wyprodukowanej dziennie i catosciowo. Inwertery
maja mozliwo$¢ diagnostyki poprzez system nadzorujacy. W przypadku braku zasilania
sieciowego przechodza automatycznie w tryb us$pienia (ang. Stand-By), az do momentu
powrotu napigcia sieciowego.

Na dachu budynku pod modutami fotowoltaicznymi projektuje si¢ zainstalowac
mikrofalowniki fotowoltaiczne (inwertery) dla instalacji PV, mikrofalowniki zostang
zamocowane na konstrukcji  wsporczej modutéw  fotowoltaicznych. Zadaniem
mikrofalownikéw fotowoltaicznych jest przeksztalcenie wygenerowanej przez panele
fotowoltaiczne energii elektrycznej pradu statego (DC) na prad przemienny (AC) a nastgpnie
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projektuje si¢ podiaczenie systemu fotowoltaicznego do wewnetrznej instalacji elektrycznej
budynku poprzez rozdzielnicge RPV do rozdzielnicy TWLZA-3.

2.5.Instalacje elektryczne
ROZDZIELNICE OBIEKTOWE

W celu odbioru energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej nalezy wykonac
rozdzielnice obiektowg RPV.

Rozdzielnica RPV zostanie zamontowana obok mikrofalownika INV1 w obudowie w
drugiej klasie izolacji i stopniu szczelnosci IP65. Do rozdzielnicy RPV zostanie doprowadzona
energia elektryczna wyprodukowana przez inwertery. Nastepnie z rozdzielnicy RPV kablem
N2XH-J 3x4mm2 nalezy wprowadzi¢ wyprodukowang energie do rozdzielnicy TWLZA-3
znajdujacej si¢ na parterze w trzeciej klatce schodowej. Kabel podiaczy¢ do roztacznika
bezpiecznikowego z wktadkg 20A. Szczegéty potaczen instalacji fotowoltaicznej
przedstawione zostaly na rysunku E-18. Rozdzielnice nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem
przedstawionymi w czesci rysunkowej opracowania.

TRASY KABLOWE

W celu wykonania okablowania nalezy wykona¢ niezbedne trasy kablowe. Z dachu na
parter nalezy sprowadzi¢ kabel N2XH-J 3x4mm? w rurce RL28.

Instalacj¢ nalezy prowadzi¢ kablami solarnymi od paneli do mikrofalownikéw, a z
inwertera INV1 do rozdzielnicy RPV kablem YKYZo 3x2,5mm?2. Z rozdzielnicy RPV kablem
N2XH-J 3x4mm?2 do rozdzielni TWLZA-3.

Catos¢ prac wykonac¢ z zachowaniem ostroznosci i starannosci, aby zapobiec zbednym
zniszczeniom istniejagcych powierzchni. Okablowanie zabezpieczy¢ w miejscach przejscia
przez dach, $ciany i wszelkich elementéw mogacych uszkodzi¢ izolacje w taki sposéb aby
wytrzymaty dlugoletnig eksploatacje.

2.6.0chrona przeciwporazeniowa instalacji fotowoltaicznej

Mikrofalowniki posiadajg na wejsciach wewnetrzne zabezpieczenia w zwigzku z tym nie
ma konieczno$ci doktadania dodatkowych zabezpieczeh pomig¢dzy panelami, a
mikrofalownikami. W rozdzielnicy RPV po stronie AC obwodu inwertera nalezy zabudowac
wylacznik nadmiarowo pradowy o charakterystyce C.

Wszystkie cze$ci przewodzace obce nalezy przylaczy¢ do instalacji gtéwnej szyny
wyréwnania potencjatlow. Wszystkie metalowe obudowy rozdzielnic nalezy potaczy¢ z
uziemieniem ochronnym.

2.7.0chrona przeciwprzepieciowa i przeciw przecigzeniowa

Ochrona przeciwprzepigciowa instalowanego systemu fotowoltaicznego  jest
zrealizowana poprzez ochronniki przeciwprzepieciowe typu I+1I (typ B+C) instalowane po
stronie napi¢cia zmiennego AC w rozdzielnicy zbiorczej RPV w poblizu inwertera. Ochronniki
przytaczy¢ przewodem N2XH-J 1x16mm?2 do gtéwnej szyny uziemiajacej GSU zlokalizowane;j
w rozdzielni gtéwne;.
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2.8.0kablowanie po stronie DC

Potaczenie paneli od strony DC zostanie wykonane przy wykorzystaniu przewodow
solarnych charakteryzujacych si¢ nastgpujagcymi parametrami:

* napigcie znamionowe: 0,6/1kV,
* pojedyncza wigzka,
* podwdjna izolacja,
* zyly: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5,
* izolacja: polwinitowa na 90 °C
* powloka: polwinitowa odporna na UV
e temperatura wg PN-93/E-90400:
o na powierzchni przewodu: max. 90°C

2.9.7¥acza od strony napiecia DC

Kazdy modut nalezy wyposazy¢ w ztaczki o stopniu ochrony co najmniej IP65. Parametry
techniczne zlgcz oprzewodowania systemu fotowoltaicznego:

* Maksymalny prad systemu fotowoltaicznego: Ix1I,5A

* Maksymalne napigcie systemu fotowoltaicznego: 1000 V

* Termiczne warunki pracy: pomiedzy -40°C — +85°C
* Stopien ochrony: P65

Ztacza kablowe powinny zapewni¢ mozliwos¢ roziaczania serwisowego paneli
fotowoltaicznych.

2.10.Okablowanie po stronie AC

Za inwerterem fotowoltaicznym INV1 zostanie poprowadzony kabel miedziany,
o parametrach odpowiednio dobranych do mocy zainstalowanych w instalacji fotowoltaicznej.
Przekroje zastosowanych kabli zostaty dobrane do warunkéw obcigzenia dtugotrwatego, oraz
spadkéw napie¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523. Szczegbty przedstawiono w czesci
rysunkowej oraz obliczeniowe;.

2.11. Transport materialéw i urzadzen

Moduty fotowoltaiczne transportowac¢ w pozycji pionowej i odpowiednio zabezpieczone,
aby nie spowodowac ich uszkodzen (widocznych uszkodzen mechanicznych oraz uszkodzen
nie widocznych gotym okiem, tzw. hotspoty).

2.12.Uwagi szczegolowe

Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi aktualnie normami i przepisami.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszelkich prac. Prace
wykonywac nalezy pod nadzorem osoby uprawnionej. Po wykonaniu prac montazowych, przed
uruchomieniem urzgdzen nalezy wykona¢ wymagane przepisami niezb¢dne pomiary i badania.

Z przeprowadzonych badah i1 pomiaréw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty
stanowigce podstawg¢ do uruchomienia i oddania do eksploatacji projektowanej instalacji
fotowoltaicznej.
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Po wykonaniu prac montazowych, przed uruchomieniem urzadzen nalezy wykonac
pomiary:

- stanu izolacji kabli zasilajacych,

- rezystancji uziemienia,

- inne wymagane przepisami badania i pomiary.

Z przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty stanowigce
podstawe¢ do uruchomienia i oddania do eksploatacji projektowanej instalacji fotowoltaiczne;.

2.13.0bliczenia i dobory

Po stronie DC nie dobiera si¢ dodatkowych zabezpieczen ze wzgledu, ze na kazde wejscie
mikrofalownika zostanie podiaczony jeden panel o parametrach zgodnych z tabelka z pkt. 2.2.
Parametry te nie przekraczajg dopuszczalnych warto$ci wejsciowych mikrofalownika.

DOBOR PRZEWODOW AC

Do przeniesienia napigcia rozdzielni RPV do rozdzielni TWLZA-3 dobrano kabel N2XH-J
3x4mm?2 o obcigzalnosci dlugotrwatej Idd = 23A. (wg PN-IEC 60364-5-523:2001)

SPRAWDZENIE SPADKOW NAPIEC

Obliczenia polegaja wyznaczeniu spadkéw napig¢ na poszczegdlnych odcinkach sieci
zaczynajac od najdalszego punktu sieci. Obliczamy poprzez mnozenie warto$ci sumy mocy
obcigzenia w punkcie oraz dtugosci odcinka.

Przyktad obliczen:
\V3-100-1, L - cos®
AUY% = r
o-S-U,
AUY _\/§-1oo-7,5-3o-0,9_0630/
T 596-4-230 7
gdzie:

AUyg, — spadek napigcia [%],

L — dlugos¢ przewodu [m],

I, - prad znamionowy [A],

U, - napiecie znamionowe [V],

S — pole przekroju zyt linii [mm?],

d - $rednica przewodu,

6 — konduktywno$¢ przewodu [m/Qmm?],
cosp — wspotczynnik przesuni¢cia fazowego

Warunek spadku napigcia spetniony:

AUy, < 4% - warunek spelniony
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2.14.Uwagi szczegélowe:

Zaleca si¢ wykonywanie instalacji elektrycznych w zakresie opracowania z
wykorzystaniem aparatury przedstawionej w projekcie. Dopuszcza si¢ jednak zamiang
producenta aparatury na rOwnowazne.

Sumaryczna moc instalacji fotowoltaicznej powinna odpowiada¢ wyliczeniom
wskazanym w audycie energetycznym.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Krél
PDK/0148/PWOQOE/17
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3. OBLICZENIA INSTALACJI ODGROMOWEJ I OCENA RYZYKA

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD

2005-01

Wymiary obiektu:
Diugost abiektu (m): 55
SzerokosE oblekiu (m): 11
Wysokost powierzchni dachy (m)™ 17
Powderzehiia réwnowalna (m2) 45 239 m2

Wiasciwosci obiektu:
Ryzyko pozaru lub szkody fizycznej: Zwykle
Skutecznosé ekranowania obiektu: Srednia
Wewnetrzne oprzewodowanie: Nieekranowane

Wplyw otoczenia:
Wspdbczynnik pobodenia: Podobnej wysokoscl
Wapdlczynnik otoczenia Miejska
Liczba dni burzowyeh: 25 daysiyear
Roczna gestost wytadowar: 2.5 flashesikma

Srodki ochrony:
Klasa ochrony LPS: klasa IV
Srodki ochrony ppoz.: Brak Srodkéw
‘Ochrona od przepied: Koord. SPD IEC 623054

Linie ustug elektrycznych:

Linia zasilajgca:
Rodzaj wprowadzanych linii: Kabel w ziem|
Rodzaj linii zewnetrznych: Mieekranowane
Obecnosé transformatora SMinn: Brak transformatora

Inne linie napowietrzne:
Liczba linii przewodzacych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Inne linie kablowe:
Liczba linii przewodzgeych: 3
Rodzaj linii zewnetrznych: Nisekranowane

Rodzaje strat:
Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:

Specjaine zagrozenie 2ycia: Sredni poziom paniki
Utrata 2ycia wskutek pozaru: Inne obiekty
Utrata #yecia wskutek przepied: Nie dotyczy

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:
Utrata ustug wskutek poZaru: Brak ushug
Utrata ustug wekutek przepiec: Brak ushig

Typ 3 - utrata dabr kulturalnych:
Utrata ddbr wskutek pozan: Brak ddbr kulturalnych

Typ 4 - straty materialne:
Specjaine ryzyko strat Brak specjainego zagrozenia
Straty wskutek pozaru: Inne obiekly
Straty wskutek przepiec: Inne obiekly
Straty poraieniowe: |nwentarz Zywy wewnaltrz
Telerowane ryzyko strat; 1 na 1,000

Wyniki obliczen ryzyka:

Tolerabile Direct Strike
Risk Rt Risk Rd
Utrata &vcla ludzkiego: 1,00E-05 5 T1E-06
Utrata ustug poblicznych: 1,00E-03 0,00E+00
Utrata débr kulturalnych: 1,00E-03 0,00E+00
Straty materialne: 1,00E-03 1,71E-05

Indirect Strike Calculated
Risk Ri Risk R
1.59E-08 7.31E-06

0,00E+00 0.00E+00
0,00E+00 0,00E+00
6,73E-06 2 39E-05

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3

Database: Version 1.0.3

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-819 0211)
Copyright & 2005, IEC. All rghts reserved.

Ninie|szy program jest pomoony w analizie rognych czynnikiw przy ocenie ryzyka strat piorunowyech. Nie ma mozliwoscl uwaglednienia wezystkich
alarnantdw progeklowych, Kione mogiyby ceynic obiekt mniej uh bardzie; podatngm na srkody piorunowa. W nietypowych preypandkach czynnii
oenbowe | materialne mogs byé bardzo wadne | powinny by dodatkown uwzglednione w obiczeniach. Frogram ten jest przeznaczony do stosowsania

w powigzaniu z normg IEC G2305-2
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Wyniki odnoszace sie do powierzchni zbierania i czestosci:

. + 45 233 m2
Al - powierzchnia réwnoowaina zhierania bezposrednich irafien w obiekl
N - Srednia roczna liczba bezposrednich trafien w obiskt 0,057 flasheniyear
Am - powierzehnla zoleranla rafien pobliskich pewodujgeych naplecia indukowane w oblekcle 3259‘23%5 ;25
Nm - &radnia roczna Bezha trafian pobliskich indukujgcych przepiecia w obiskcia 18 Tershablymar
Ac1 - powierzchnia zhierania bezpogradnich trafied w linie napowietrzng ?D;g‘ﬂ:j‘*ﬁ war
NL1 - srednia roczna liczba bezpedrednich | niebezpleczryeh tralied w linie napowletrzng : Syt
Al o S > . 1000000 m2

- powierzchnia dhierania trafed pobliskich wigledem lind napowislrzne) 0,250 fiashesiyaar
MNI1 - drednia reczna liczha trafied pobliskich wzgledeam inll napowsetrzne|, indukujgoych w nief srkodliwe przeplecia U
AC2 - powlerzchnia zhlerania bezpodrednich trafieh w linie kabiows égﬂmf i
MNLZ - rednia roczna liczba bezpodrednich i nisbezpiscznych frafien w linie kablows !
A2 - fowisrzchnia zbierania podrednich trahen w linig kablows 351943 1r|? i -
WIZ - drednia roczna liczba trafien pobliskich wzglgdem linii kablowe), ndukujgoych w niej szkodiwe praepigcia ] sy

Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:

RAT - ryzyke grodnyeh napled krokowych | dotysewych wewngiz | na zewngtrz bezposrednio rafionego oblekiu 5 ESE-08
RE1 - ryzy®o szkid powodowanych pozarem, eksplozgs, skutkami mechanicznymi | chemicznymi przy bezpodrednich trafieniach w BHEE-06
RC1 - ryzyho awarli urzgdeen eleklrycznyehielekironicanyeh wekutek przepigt przy bezpesrednich trafieniach w obseki 0,00E+D0
FM1 - ryzyko awarii urzgdzen elektrycznychieteldronicanych wekutek przepiec przy trafieniach w poblciu obiekiu 0,00E+00
RUT - ryzyho grodnych napiet krokowyoh i dalykowych wewnglrz | na zewngbrz obsekiu prey trafieniach w linie 31BE-09
R\ - ryzyhn szhkdd powodowanyeh podarem, eksplozia, skutkaml mechankznymi | chemicznymi przy trafieniach w linie 1,59E-06
RW1 - ryzyko awarii urzgdzen elektrpcznychielekironicznych wskutek przepigd przy trafisniach w linie 0,00E+0D
RZ1 - ryzyko awarll urzqdzeh slekiryezmychietekironiczmych wekutek przepled pray trafiendach w pobliza knl 0, 00E+00

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:
RB2 - ryzyko exkdd powndowanych pozarem, sksphozs, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich afienisch w B8RO0

RCZ - ryzyko awani urzgdzen elekiryeznychvelekironicanych wiskubek przepiad proy bezpodrednich trafieniach wobekl 0,00E+D0
RM2Z - ryzyko awarli urzadzeh elektrycznychielekironicznych wekutek przepled prey trafianiach w pablizu oblekiu 0,00E+00
RW2 - ryzyko szkod powodowanych pozarem, eksplozig, skulkami mechanicznymi i chemicznymi przy irafieniach w linie 0,00E+00
RW2 - ryzyko awarni wizgdzen elektrycznychielektranicznych wskitek przepled przy trafieniach w linie 0,00E+G)
RZ2 - ryzyko awarii urzgdzen elekirycznych/elekironicanych wekulek przepigt przy trafieniach w poblizu Enii 0,00E+D0

Typ 3 - utrata dabr kulturalnych:

RE3 - ryzyko szkdd powodowanych pokaram, eksplozga, skulkami mechamicznymi | chemicznymi przy bezpodrednich trafieniach w BHEME+0D
RS - rvzyko szkod powodowanych podarem, eksplozja, skutkami mechankcznymi | chemicznym pezy trafleniach w linle 0,00E+00

Typ 4 - straty materiaine:

FAd - ryzyio grognych napied krokowych | dotykowych wewngtrz | na zewngtrz bezpoéradnio trafionego obiekiu 5,65E-06
RE4 - ryzyke sedd powodowanych pakarem, eksploza, skulkami mechanicznymi | chemicznymi przy bezpodrednich irafionizch w SHSE05
RC4 - ryzyko awari elskirycznych/elekironicznych urzgdzen wskutek przepigt przy bezpedrednich trafieniach w obiekt 1,70E-07
RM4 - ryzyko awarii urzadeeh elekinsznychislakironiczmych wskutek przepied prey trafieniach w poblizu obiektu 1.56E-06
RU4 - ryzyko groZnych napsed krekewych | dotykowych wewnagiez | na zewngbiz obsekiu przy rrafleniach w linie 318E-07
R4 - ryzyko szkdd powodowanych podarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi | chemicznymi przy trafieniach w linis 3 18E-06
R4 - ryzyko awanl urzgdzen elektrycznychieleklronicznych wskutek przepigd prey trafieniach w linie 318E-07
RZ4 - ryzyko awarii urzgdzen elekiryoznych/eslakironicanych wekutek przepige przy trafianiach w poblizu Enii 1,36E-06
|EC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3 Database: Version 1.0.3

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright € 2005, IEC. All nights reserved.

Mimle|zzy program jest pomoony w analizie raznych czynnikiw przy ccenie nyzyka strat plorunowych, Nie ma mozliwoscl uwaglednienia wezystkich
alamenttw projekiowych. ktdre mogiyby czynic obiekt mnief lub bardziei podatnym na sekody porunowe. W nietypowych preypadiach czynnik
osobows | materialne mogy byt bardzo wadne | powinny bye dodatkowo uwzglgdnione w obliczeniach. Frogram ten jest przeznaczony do stosowsnia

w powigzaniu z normg 1EC G2305-2



4. OPRACOWANIE GRAFICZNE
4.1.Spis rysunkow

NR

TYTUL RYSUNKU

SKALA

E-01

SCHEMAT ELEKTROENERGETYCZNY ZASILANIA

E-02

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

E-03

TRASY WLZ — RZUT PIWNIC

1:100

E-04

TRASY WLZ - RZUT PARTERU

1:100

E-05

TRASY WLZ - RZUT I PIETRA

1:100

E-06

TRASY WLZ - RZUT 11 PIETRA

1:100

E-07

TRASY WLZ - RZUT III PIETRA

1:100

E-08

TRASY WLZ - RZUT IV PIETRA

1:100

E-09

LOKALIZACJA URZADZEN INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ ORAZ
ODGROMOWE] - RZUT DACHU

1:100

E-10

SCHEMAT POLACZEN TABLICY MIESZKANIA W UKEADZIE TN-C

E-11

SCHEMAT POLACZEN TABLICY MIESZKANIA W UKEADZIE TN-S

E-12

SCHEMAT ROZDZIELNI ADMINISTRACYJNEJ TBADM-1

E-13

SCHEMAT ROZDZIELNI ADMINISTRACYJNEJ TBADM-3

E-14

ROZMIESZCZENIE URZADZEN I WIDOK ELEWACJI ROZDZIELNI
GEOWNEJ RG-1

E-15

ROZMIESZCZENIE URZADZEN I WIDOK ELEWACJI ROZDZIELNI
GEOWNEJ RG-2

E-16

WIDOK I ROZMIESZCZENIE ZESTAWU LICZNIKOWO-POMIAROWEGO

W ZESTAWIE PIETROWYM ZELP (2-LICZNIKI)

E-17

WIDOK TABLICY MIESZKANIOWE] TM

E-18

SCHEMAT IDEOWY INSTALACIJI FOTOWOLTAICZNEJ

E-19

SCHEMAT IDEOWY TABLICY RPV

E-20

WIDOK 1 ROZMIESZCZENIE APARATOW W TABLICY RPV

22
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1.

Od kazdej tablicy mieszkaniowej TM do kuchni elektrycznej prowadzi¢ w listwie
natynkowej przewdd YDYZo 5x2,5mm? zakofnczony w puszczce natynkowej za kuchnig

elektryczna.

2. Przedstawiona na rysunkach lokalizacja tablic mieszkaniowych TM jest orientacyjna.

Nowe tablice mieszkaniowe montowa¢ w miejscu istniejgcych tablic mieszkaniowych.

3.  WLZ-ty do mieszkan prowadzi¢ w listwach kablowych dwudzielnych natynkowych np.

LN 50x20.2 (drugi kanat pozostwic pusty dla instalacji staboprgdowych).

4. WLZ-ty gtébwne prowadzi¢ w rurach ochronnych RL.

RG... -rozdzielnia gtéwna
WG - gtéwny wytacznik pragdu

TL - szafka licznikowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 305/2011 oraz z
normg SEP ,N SEP-E-007:2017-09, Przewody i kable instalowane :

- poza obrebem drég ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania dla Budynku kategorii
ZLIV (budynki wielorodzinne) - Klasa odpornosci pozarowej kabli i przewodéw Dca s2 d1

TM... - tablica mieszkaniowa 18 modutowa a3

- w obrebie wyznaczonych drég ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania dla Budynku
kategorii ZLIV (budynki wielorodzinne) - Klasa odpornosci pozarowej kabli i przewodow
B2ca s1b d1 a1.

W obu przypadkach wymagane kable bezhalogenowe.
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1. Od kazdej tablicy mieszkaniowej TM do kuchni elektrycznej prowadzi¢ w listwie WG - gtéwny wylgcznik pradu normg SEP ,N SEP-E-007:2017-09, Przewody i kable instalowane :
natynkowej przewdd YDYzo 5x2,5mm2 zakoriczony w puszczce natynkowej za kuchni ) N - poza obrgbem drég ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania dla Budynku kategorii
y 1P ywp y ) a L szafka licznikowa ZLIV (budynki wielorodzinne) - Klasa odpornosci pozarowej kabli i przewodéw Dca s2 d1 Inwestor :

elektryczna.
2. Przedstawiona na rysunkach lokalizacja tablic mieszkaniowych TM jest orientacyjna.
Nowe tablice mieszkaniowe montowa¢ w miejscu istniejgcych tablic mieszkaniowych.
3.  WLZ-ty do mieszkan prowadzi¢ w listwach kablowych dwudzielnych natynkowych np.
LN 50x20.2 (drugi kanat pozostwic pusty dla instalacji stabopragdowych).

4. WLZ-ty gtéwne prowadzi¢ w rurach ochronnych RL.

TM... - tablica mieszkaniowa 18 modutowa

AN

a3

- w obrebie wyznaczonych drég ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania dla Budynku
kategorii ZLIV (budynki wielorodzinne) - Klasa odpornosci pozarowej kabli i przewodéw
B2ca s1b d1 a1.

W obu przypadkach wymagane kable bezhalogenowe.

[22 [ 0 =

biure projektéw instalacji elektrycznych

www. bpie.com.pl
biuro@bpie.com.pl

Spétdzielnia ZODIAK
Al. Rejtana 47
35-326 Rzeszéw

Lokalizacja iwestycji :

Al. Rejtana 41
35-326 Rzeszéw

Tytut opracowania :

Remont instalacji elektrycznych, montaz urzadzen i instalacji
fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Tytut rysunku :

Trasy WLZ - Rzut parteru

ia Data opracowania : Skala rysunku :
Zelges opraconana: PROJEKT WYKONAWCZY il 2022 1:100
Zespot projektowy : ‘ Nr uprawnien budowlanych : | Podpis : Nr rysunku :
INSTALACJE ELEKTRYCZNE :
Projektowat: ;

marinz. Andrzej KROL PDK/0148/PWOE/17 X 2 E-04
Sprawdzit:

mr inz. Robert BEBEN PDK/0191/POOE/06 "Bt




|

|

[4x N2XH-O 1x35mm? + 1x N

2XH-J 1x16mm?]
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[4x N2XH-O 1x35mm? + 1x N2XH-J 1x16mm?]
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: ‘[ ‘ U ‘ ‘ i : / e
‘ ‘ ‘ /8
— / _ \ / S|
. ] \ ) / { —_— | =
0 ¢lls
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LEGENDA: Uwagi:
UWAGA! RG drieinia afd
... -rozdzielnia gtéwna . . o .
1. Od kazdej tablicy mieszkaniowej TM do kuchni elektrycznej prowadzi¢ w listwie Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 305/2011 oraz z
) i . . ) ) WG - gtéwny wytgcznik pradu normg SEP ,N SEP-E-007:2017-09, Przewody i kable instalowane :
natynkowej przewdd YDYZo 5x2,5mm? zakofczony w puszczce natynkowej za kuchnig o - poza obrebem drég ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania dla Budynku kategorii
TL - szafka licznikowa - ; o . S .
elektryczna. ZLIV (budynki wielorodzinne) - Klasa odpornosci pozarowej kabli i przewodéw Dca s2 d1
) o o ) ) ) ) TM... - tablica mieszkaniowa 18 modutowa a3
2. Przedstawiona na rysunkach lokalizacja tablic mieszkaniowych TM jest orientacyjna. - w obrebie wyznaczonych drég ewakuacyjnych powinny spetiaé wymagania dla Budynku
Nowe tablice mieszkaniowe montowaé w miejscu istniejgcych tablic mieszkaniowych. kategorii ZLIV (budynki wielorodzinne) - Klasa odporno$ci pozarowej kabli i przewodéw
) e y B2ca s1b d1 a1. D B D D — =——"|inwestor: Spétdzielnia ZODIAK
3. WLZ-ty do mieszkan prowadzi¢ w listwach kablowych dwudzielnych natynkowych np. W obu przypadkach wymagane kable bezhalogenowe. D E Al. Rejtana 47
. . . . biuro projektow instalacji elektrycznych 35-326 Rzeszow
LN 50x20.2 (drugi kanat pozostwic pusty dla instalacji staboprgdowych). Lokalizacja westyqj -
4. WLZ-ty gléwne prowadzi¢ w rurach ochronnych RL.

ww w . bpie.com.pl
biuro@bpie.com.pl

Al. Rejtana 41
35-326 Rzeszow

Tytut opracowania :

Remont instalacji elektrycznych, montaz urzadzen i instalacji
fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Tytut rysunku :

Trasy WLZ - Rzut | pigtra

ia Data opracowania : Skala rysunku :
Zalqesopracowana: PROJEKT WYKONAWCZY i1l 2022 1:100
Zespot projektowy : ‘ Nr uprawnien budowlanych : | Podpis : Nr rysunku :
INSTALACJE ELEKTRYCZNE :
Projektowat: )}

mgrinz. Andrzej KROL PDK/0148/PWOE/17 E-05
Sprawdzit:

mgrinz. Robert BEBEN PDK/0191/POOE/06 g/égh
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LEGENDA: Uwagi:
UWAGA! RG dzieinia ol
... -rozdzielnia gtéwna ) . . .
1. Od kazdej tablicy mieszkaniowej TM do kuchni elektrycznej prowadzié w listwie g Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 305/2011 oraz z
) i . i ) ) WG - gtéwny wytgcznik pradu normg SEP ,N SEP-E-007:2017-09, Przewody i kable instalowane :
natynkowej przewdd YDYZo 5x2,5mm? zakoriczony w puszczce natynkowej za kuchnig _— - poza obrebem drég ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania dla Budynku kategorii
TL - szafka licznikowa - ) P . L .
elektryczng. ZLIV (budynki wielorodzinne) - Klasa odpornosci pozarowej kabli i przewodéw Dca s2 d1
) o o ) ) ) ) TM... - tablica mieszkaniowa 18 modutowa a3
2. Przedstawiona na rysunkach lokalizacja tablic mieszkaniowych TM jest orientacyjna. - w obrebie wyznaczonych drég ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania dla Budynku D = ©——|inwestor: Spéldzielnia ZODIAK
Nowe tablice mieszkaniowe montowa¢ w miejscu istniejacych tablic mieszkaniowych. kategorii ZLIV (budynki wielorodzinne) - Klasa odpornos$ci pozarowej kabli i przewodow D 5 |:| N r Al Rejtana 47
. L - . . B2ca s1b d1 at. biuro projektow instalacji elektrycznych 35-326 Rzeszow
3.  WLZ-ty do mieszkan prowadzi¢ w listwach kablowych dwudzielnych natynkowych np. W obu przypadkach wymagane kable bezhalogenowe. Lokalizagia westyqj -
LN 50x20.2 (drugi kanat pozostwic pusty dla instalacji staboprgdowych). Al Rejtana 41
.bpie.com.pl
4. WLZ-ty gtéwne prowadzi¢ w rurach ochronnych RL. Poreehoie com®

biuro@bpie.com.pl

35-326 Rzeszéw

Tytut opracowania :

Remont instalacji elektrycznych, montaz urzadzen i instalacji
fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Tytut rysunku :

Trasy WLZ - Rzut Il pietra

ja Data opracowania : Skala rysunku :
Zalges opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY il 2022 1:100
Zespot projektowy : ‘ Nr uprawnien budowlanych : | Podpis : Nr rysunku :
INSTALACJE ELEKTRYCZNE :
Projektowat: ;

marinz. Andrzej KROL PDK/0148/PWOE/17 >§ E-06
Sprawdzit:

mrinz. Robert BEBEN PDK/0191/POOE/06 b,
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LEGENDA: Uwagi:
UWAGA! RG dzielnia ol
... -rozdzielnia gtéwna . . o .
1. Od kazdej tablicy mieszkaniowej TM do kuchni elektrycznej prowadzi¢ w listwie g Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 305/2011 oraz z
. . . i ) ) WG - gtéwny wytgcznik pradu normg SEP ,N SEP-E-007:2017-09, Przewody i kable instalowane :
natynkowej przewdd YDYZo 5x2,5mm? zakonczony w puszczce natynkowej za kuchnig L fka licznik - poza obrebem drog ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania dla Budynku kategorii
elektryczng. - szafka ficzhikowa ZLIV (budynki wielorodzinne) - Klasa odpornosci pozarowej kabli i przewodéw Dca s2 d1
. o o i i i ) TM... - tablica mieszkaniowa 18 modutowa a3

2. Przedstawiona na rysunkach lokalizacja tablic mieszkaniowych TM jest orientacyjna. - w obrebie wyznaczonych drég ewakuacyjnych powinny spetniaé wymagania dia Budynku D 5 D D = ©——]inwestor: Spotdzielnia ZODIAK

Nowe tablice mieszkaniowe montowa¢ w miejscu istniejgcych tablic mieszkaniowych. kategorii ZLIV (budynki wielorodzinne) - Klasa odpornosci pozarowej kabli i przewodéw : ° L _ = Al. Rejtana 47

B2ca s1b d1 a1. biuro projektéow instalacji elektrycznych 35-326 Rzeszow

3.  WLZ-ty do mieszkan prowadzi¢ w listwach kablowych dwudzielnych natynkowych np. W obu przypadkach wymagane kable bezhalogenowe. Lokalizacja iwestycji :

LN 50x20.2 (drugi kanat pozostwic pusty dla instalacji staboprgdowych). _ Al Rejtana 41

W ww . bpie.com.pl 35-326 Rzeszéw

4.  WLZ-ty gtéwne prowadzi¢ w rurach ochronnych RL. biuro@bpie.com.pl

Tytut opracowania :

Remont instalacji elektrycznych, montaz urzadzen i instalacji
fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Tyt rysunias Trasy WLZ - Rzut lll pietra
ia : Data opracowania : Skala rysunku :

Zalres cpraconana’ PROJEKT WYKONAWCZY 11l 2022 1:100
Zespot projektowy : ‘ Nr uprawnien budowlanych : | Podpis : Nr rysunku :
INSTALACJE ELEKTRYCZNE :
Projektowat: ,

mgr inz. Andrzej KROL PDK/0148/PWOE/17 >§ E-07
Sprawdzit:

mar inz. Robert BEBEN PDK/0191/POOE/06 “Bben
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LEGENDA: Uwagi:
UWAGA!

1. Od kazdej tablicy mieszkaniowej TM do kuchni elektrycznej prowadzi¢ w listwie

natynkowej przewdd YDYZzo 5x2,5mm? zakonczony w puszczce natynkowej za kuchnig

elektryczna.

2. Przedstawiona na rysunkach lokalizacja tablic mieszkaniowych TM jest orientacyjna.

Nowe tablice mieszkaniowe montowa¢ w miejscu istniejgcych tablic mieszkaniowych.

RG... - rozdzielnia gtéwna
WG - gtéwny wytacznik pradu
TL - szafka licznikowa

TM... - tablica mieszkaniowa 18 modutowa

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 305/2011 oraz z
normg SEP ,N SEP-E-007:2017-09, Przewody i kable instalowane :

- poza obrebem drég ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania dla Budynku kategorii
ZLIV (budynki wielorodzinne) - Klasa odpornosci pozarowej kabli i przewodéw Dca s2 d1
a3

- w obrebie wyznaczonych drég ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania dla Budynku
kategorii ZLIV (budynki wielorodzinne) - Klasa odpornosci pozarowej kabli i przewodow
B2ca s1b d1 a1.

WLZ-ty do mieszkan prowadzi¢ w listwach kablowych dwudzielnych natynkowych np.
LN 50x20.2 (drugi kanat pozostwic pusty dla instalacji stabopragdowych).

WLZ-ty gtéwne prowadzi¢ w rurach ochronnych RL.

W obu przypadkach wymagane kable bezhalogenowe.

Spoétdzielnia ZODIAK

2 = ==l Inwestor :
[122 []>° 0 = A e

biure projektéw instalacji elektrycznych

www . bpie.com.pl
biuro@bpie.com.pl

35-326 Rzeszow

Lokalizacja iwestycji :

Al. Rejtana 41
35-326 Rzeszéw

Tytut opracowania :

Remont instalacji elektrycznych, montaz urzadzen i instalacji
fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Tytut rysunku :

Trasy WLZ - Rzut IV pietra

ia : Data opracowania : Skala rysunku :
Zelqes opraconena: PROJEKT WYKONAWCZY il 2022 1:100
Zespot projektowy : ‘ Nr uprawnien budowlanych : | Podpis : Nr rysunku :
INSTALACJE ELEKTRYCZNE :
Projektowat: ;

marinz. Andrzej KROL PDK/0148/PWOE/17 X 2 E-08
Sprawdzit:

mar inz. Robert BEBEN PDK/0191/POOE/06 "Bt
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Podtaczyé do instalacji odgromowej
sgsiedniego budynku

LEGENDA: 7p
RPV... -rozdzielnia przytaczenia instalacji fotowoltaiczne] (oo - zlacze pomiarowe w elewacyjnej puszce kontrolno - pomiarowe
INV... - mikrofalownik - zwody poziome DFeZn @8mm ukladaé na uchwytach kiejonych
—| || - uziom pionowy StCu @16mm R<=10Q
- panel fotowoltaiczny D B |:| 5 Y = E—|mwestor: Spétdzielnia ZODIAK
@ - potaczy¢ z instalacjg uziemiajaca D E Al. Rejtana 47
biuro projektéw instalacji elektrycznych 35-326 Rzeszow
- przewody odprowadzajace DFeZn @8mm ukladaé na elewacji stosujac Lokalizacja iwestycji :
&) - maszt odgromowy uchwyty odgromowe i systemowe naciagi
h=4m Yy odg y ad . | Al Rejtana 41
WWWw, ie.com. 2
bi‘uru@bzie‘com‘zl 35-326 Rzeszéw
Uwagi: Tytut opracowania :
Remont instalacji elektrycznych, montaz urzadzen i instalacji
1. Dokfadng lokalizacje urzadzen instalacji fotowoltaicznej ustali¢ na obiekcie w odniesieniu do lokalizacji fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
istniejacych kominéw i innych obiektow
2. Obrobki blacharskie o przekroju co najmniej 100mm2 i grubosci co najmniej 0,5mm wykorzystac jako
zwody poziome
3. Migjsca potaczen instalacji odgromowej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Tytutrysunku - . . . . .
4. Przewody odprowadzajace ukfadac po wierzchu elewacji z zastosowaniem systemowych naciggow Lokalizacja urzadzen instalacji fotowoltaicznej oraz odgromowej - Rzut dachu
5. Skoordynowac lokalizacje przewodéw odprowadzajacych wzgledem okien Zakres opracowania : Data opracowania : Skala rysunku :
6. Przewody odprowadzajace od studzienki kontrolno - pomiarowej do wysokosci min. 2,5m ponad teren PROJEKT WYKONAWCZY 111 2022 1:100
zabezpieczyé rurami odgromowymi 20/14mm Zespot projektowy : ‘ Nr uprawnien budowlanych : | Podpis : Nr rysunku :
INSTALACJE ELEKTRYCZNE :
Projektowat: ;
mar inz. Andrzej KROL PDK/0148/PWOE/17 >§ E'Og
Sprawdzit:
marinz. Robert BEBEN PDK/0191/POOE/06 “Bbon




Schamat potgczen mieszkania w uktadzie TN-C
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biuro projektow instalacji elektrycznych

DB D@ E Elnwestor:

Spétdzielnia ZODIAK
Al. Rejtana 47
35-326 Rzeszéw

www . bpie.com.pl
biuro@bpie.com.pl

Lokalizacja iwestycji :

Al. Rejtana 41
35-326 Rzeszow

Tytut opracowania :

Remont instalacji elektrycznych, montaz urzadzen i instalacji
fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Tytut rysunku :

Schemat potaczen tablicy mieszkania w uktadzie TN-C

Zalres opracowana: pROJEKT WYKONAWCZY

Data opracowania :

Skala rysunku :

11l 2022 ==
Zespot projektowy : ‘ Nr uprawnien budowlanych : | Podpis : Nr rysunku :
INSTALACJE ELEKTRYCZNE :
Projektowat: 3
mor ins. Andirzej KROL PDK/0148/PWOE/17 K? E-10
Sprawdzit:
mgr inz. Robert BEBEN PDK/0191/POOE/06 7/6@.\




Schamat potgczen mieszkania w uktadzie TN-S
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biuro projektéw instalacji elektrycznych

www . bpie.com.pl
biuro@bpie.com.pl

Inwestor :

Spoétdzielnia ZODIAK
Al. Rejtana 47
35-326 Rzeszéw

Lokalizacja iwestycji :

Al. Rejtana 41
35-326 Rzeszéw

Tytut opracowania :

Remont instalacji elektrycznych, montaz urzadzen i instalacji
fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Tytut rysunku :

Schemat potaczen tablicy mieszkania w uktadzie TN-S

Zakres opracowania :

Data opracowania :

Skala rysunku :

PROJEKT WYKONAWCZY il 2022 -
Zespot projektowy : ‘ Nr uprawnien budowlanych : | Podpis : Nr rysunku :
INSTALACJE ELEKTRYCZNE :
Projektowat: ;
marinz. Andrzej KROL PDK/0148/PWOE/17 K? E-11
Sprawdzit:
marinz. Robert BEBEN PDK/0191/POOE/06 7/@,,
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| Il
Pi [kW] 1,8
kj 0,5 P [kW] 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
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Uwagi:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 305/2011 oraz z norma SEP
,N SEP-E-007:2017-09, Przewody i kable instalowane :

- poza obrebem drég ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania dla Budynku kategorii ZLIV
(budynki wielorodzinne) - Klasa odpornosci pozarowej kabli i przewodéw Dca s2 d1 a3

- w obrebie wyznaczonych drég ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania dla Budynku kategorii
ZLIV(budynki wielorodzinne) - Klasa odpornosci pozarowej kabli i przewodéw B2ca s1b d1 af.

W obu przypadkach wymagane kable bezhalogenowe.

ww W . bpie.com.pl
biuro@bpie.com.pl
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biuro projektow instalacji elektrycznych

Spoétdzielnia ZODIAK
Al. Rejtana 47
35-326 Rzeszéw

Lokalizacja iwestycji :

Al. Rejtana 41
35-326 Rzeszéw

Tytut opracowania :

Remont instalacji elektrycznych, montaz urzadzen i instalacji
fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Tytut rysunku :

Schemat rozdzielni administracyjnej TBADM-1

Zaki ja : Data opracowania : Skala rysunku :
FHESopracoEn: PROJEKT WYKONAWCZY Il 2022

Zespot projektowy : ‘ Nr uprawnien budowlanych : | Podpis : Nr rysunku :
INSTALACJE ELEKTRYCZNE :
Projektowat: ;

mor ins. Andrzej KROL PDK/0148/PWOE/17 K? E-12
Sprawdzit:

mgr inz. Robert BEBEN PDK/0191/POOE/06 Bfben
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 305/2011 oraz z norma SEP
,N SEP-E-007:2017-09, Przewody i kable instalowane :

- poza obrebem drég ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania dla Budynku kategorii ZLIV
(budynki wielorodzinne) - Klasa odpornosci pozarowej kabli i przewodéw Dca s2 d1 a3

- w obrebie wyznaczonych drég ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania dla Budynku kategorii
ZLIV(budynki wielorodzinne) - Klasa odpornosci pozarowej kabli i przewodéw B2ca s1b d1 af.

W obu przypadkach wymagane kable bezhalogenowe.

biuro projektéow instalacji elektrycznych

wWw Ww . bpie.com.pl
biuro@bpie.com.pl

35-326 Rzeszéw

Lokalizacja iwestycji :

Al. Rejtana 41

35-326 Rzeszéw

Tytut opracowania :

Remont instalacji elektrycznych, montaz urzadzen i instalacji
fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Tytut rysunku :

Schemat rozdzielni administracyjnej TBADM-2

Zaki ja : Data opracowania : Skala rysunku :
FHESOACOENT: PROJEKT WYKONAWCZY Il 2022 e

Zespot projektowy : ‘ Nr uprawnien budowlanych : | Podpis : Nr rysunku :
INSTALACJE ELEKTRYCZNE :
Projektowat: ;

mgrinz. Andrzej KROL PDK/0148/PWOE/17 & E-1 3
Sprawdzit:

mgr inz. Robert BEBEN PDK/0191/POOE/06 Pbon
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biuro projektow instalacji elektrycznych

www. bpie.com.pl

Inwestor : Spétdzielnia ZODIAK
Al. Rejtana 47
35-326 Rzeszéw

biuro@bpie.com.pl

Lokalizacja iwestycji :

Al. Rejtana 41
35-326 Rzeszow

Tytut opracowania :

Remont instalacji elektrycznych, montaz urzadzen i instalacji
fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Tytuf rysunku : . . . . C e s .
Rozmieszczenie urzadzen i widok elewacji rozdzielni gtéwnej RG-1
ia: Data opracowania : Skala rysunku :
Zalaes opracowana: pROJEKT WYKONAWCZY il 2022 S
Zespdt projektowy : ‘ Nr uprawnien budowlanych : | Podpis : Nr rysunku :
INSTALACJE ELEKTRYCZNE :
Projektowat: 3
mer it Andrzej KROL PDK/0148/PWOE/17 K? E-14
Sprawdzit:
o inz. Robert BEBEN PDK/0191/POOE/06 “Blbon
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biuro projektow instalacji elektrycznych

www. bpie.com.pl
biuro@bpie.com.pl

Inwestor : Spétdzielnia ZODIAK
Al. Rejtana 47
35-326 Rzeszéw

Lokalizacja iwestycji :

Al. Rejtana 41
35-326 Rzeszow

Tytut opracowania :

Remont instalacji elektrycznych, montaz urzadzen i instalacji
fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Tytuf rysunku : . . . .. L .
Rozmieszczenie urzadzen i widok elewacji rozdzielni gtéwnej RG-3
ia: Data opracowania : Skal: ku :
Zakres opraconana: pROJEKT WYKONAWCZY il 2022 e
Zespdt projektowy : ‘ Nr uprawnien budowlanych : | Podpis : Nr rysunku :
INSTALACJE ELEKTRYCZNE :
Projektowat: 3
mer it Andrzej KROL PDK/0148/PWOE/17 K? E-15
Sprawdzit:
o inz. Robert BEBEN PDK/0191/POOE/06 “Blbon
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biuro projektow instalacji elektrycznych

www . bpie.com.pl
biuro@bpie.com.pl

Inwestor : Spoétdzielnia ZODIAK
Al. Rejtana 47
35-326 Rzeszow

Lokalizacja iwestycji :

Al Rejtana 41

35-326 Rzeszow

Tytut opracowania :

Remont instalacji elektrycznych, montaz urzadzen i instalacji
fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Tywtrysunku: Widok i rozmieszczenie zestawu licznikowo-pomiarowego w zestawie

pietrowym ZELP (2-Liczniki)

ia: Data opracowania : Skala rysunku :

Zalges opracowana: pROJEKT WYKONAWCZY il 2022
Zespot projektowy : 7 Nr uprawnien budowlanych : | Podpis : Nr rysunku :
INSTALACJE ELEKTRYCZNE :
Projektowat: .

mgrinz. Andrzej KROL PDK/0148/PWOE/17 vﬁ ml‘_ Q
Sprawdzit:

mgr inz. Robert BEBEN PDK/0191/POOE/06 &\m\r
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biuro projektow instalacji elektrycznych

www. bpie.com.pl
biuro@bpie.com.pl

Inwestor : Spéltdzielnia ZODIAK

Al. Rejtana 47
35-326 Rzeszéow

Lokalizacja iwestycji :

Al. Rejtana 41
35-326 Rzeszow

Tytut opracowania :

Remont instalacji elektrycznych, montaz urzadzen i instalacji
fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Tytut rysunku : ) ) A ; )
Widok tablicy mieszkaniowej TM

Zakres opracowania : PROJEKT WYKONAWCZY Data 0;7If Iacgﬂg';i; : Ska/a-f.y;sunku :
Zespdt projektowy : ‘ Nr uprawnien budowlanych : | Podpis : Nr rysunku :
INSTALACJE ELEKTRYCZNE :
Projektowat: .

mgr inz. Andrzej KROL PDK/0148/PWOE/17 & E-1 7
Sprawdzit:

marinz. Robert BEBEN PDK/0191/POOE/06 Blbon
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biuro projektow instalacji elektrycznych

Inwestor : Spoétdzielnia ZODIAK
Al. Rejtana 47
35-326 Rzeszéow

Lokalizacja iwestycji :

Al. Rejtana 41
35-326 Rzeszow

Tytut opracowania :

Remont instalacji elektrycznych, montaz urzadzen i instalacji
fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Tytut rysunku :

Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej

Zakres opracowania :

PROJEKT WYKONAWCZY

Data opracowania :

Skala rysunku :

Nr rysunku :

11l 2022
Zespot projektowy : 7 Nr uprawnier: budowlanych : | Podpis :
INSTALACJE ELEKTRYCZNE :
Projektowat: ;
mgr inz. Andrzej KROL PDK/0148/PWOE/17 vﬂ
Sprawdzit:
marinz. Robert BEBEN PDK/0191/POOE/06 Fien
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rozdzielnica RPV

XOT

INVT 0,6kW AC

Ochronnik typ [1+I11

T~
X4
LgY 16mm?
S301

56

—0O lampka kontroli faz

X2 X3

roztgcznik izolacyjiny 25A 2P

S301
16 YKYz0 3x2,5mm?2
0
X7
S301
B16 YKYz0 3x2,5mmZ2
0
X5

X6
Gniazdo 230V

Ps=2,22 kW
NZXH—J Sx4mmZ
do TWL/—3

INVS 0,6kW AC

INVZ 0,6kW AC

Spotdzielnia ZODIAK
Al. Rejtana 47
35-326 Rzeszow

biuro projektdéw instalacji elektrycznych

Lokalizacja iwestycji :

Al. Rejtana 41

www . bpie.com.pl 35-326 Rzeszow

biuro@bpie.com.pl

Tytut opracowania :

Remont instalacji elektrycznych, montaz urzadzen i instalacji
fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Tytut rysunku :
Schemat ideowy tablicy RPV

Zakres opracowania : Data opracowania : Skala rysunku :

PROJEKT WYKONAWCZY il 2022
Zespot projektowy : ‘ Nr uprawnien budowlanych : | Podpis : Nr rysunku :
INSTALACJE ELEKTRYCZNE :
Projektowat: )

mr inz. Andrzej KROL PDK/0148/PWOE/17 >>\2 E-19
S it:

Forine. Robert BEBEN PDK/0191/POOE/06 B,




rozdzielnica RPV
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Klasa izolacji: |l
Stopien ochrony: P69
Stopien ochrony: K09
Prgd znamionowy. 63 A
Rodzaj. Natynkowa
los¢ modufow: 36
Szerokos¢: 430 mm
Wysokose: 435 mm
Glebokose: 155 mm

www . bpie.com.pl
biuro@bpie.com.pl

biurco projektéw instalacji elektrycznych

Spotdzielnia ZODIAK
Al. Rejtana 47
35-326 Rzeszow

Lokalizacja iwestycji :

Al. Rejtana 41
35-326 Rzeszow

Tytut opracowania :

Remont instalacji elektrycznych, montaz urzadzen i instalacji
fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Tytut rysunku : ) ) . ) . )
Widok i rozmieszczenie aparatéw w tablicy RPV
Zakres opracowania : Data opracowania : Skala rysunku :
PROJEKT WYKONAWCZY Il 2022 -

Zespot projektowy : ‘ Nr uprawnien budowlanych : | Podpis : Nr rysunku :
INSTALACJE ELEKTRYCZNE :
Projektowat: 3

mgrinz. Andrzej KROL PDK/0148/PWOE/17 >>§ E'20
Sprawdzit:

mar inz. Robert BEBEN PDK/0191/POOE/06 “Eben




