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1. CZESC OGOLNA

1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
rob6t zwigzanych z docieplenie stropodachow sypkim materialem termoizolacyjnym na bazie
celulozy metoda pneumatyczng pn.

,Termomodernizacja stropodachow 14 blokéw mieszkalnych przy Al. Rejtana i Al. Krzyzanowskiego
w Rzeszowie w ramach realizacji projektu P0OIS.01.03.02-00-0006/17"

w ramach zadania
Kompleksowa termomodernizacja 14 blokéw mieszkalnych przy Al. Rejtana
i Al. Krzyzanowskiego w Rzeszowie.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.11 1.3.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji stuza do prowadzenia robdt zwigzanych z dostawa
wykonaniem, podlaczeniem 1 uruchomieniem wezta cieplnego objetego w/w dokumentacja
projektowa.

Kody CPV:

45261410-1 Izolowanie dachu

45261420-4 Uszczelnianie dachu

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow
45261400-8 Pokrywanie

45321000-3 Izolacja cieplna

45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane

Zakres robot: docieplenie stropodachu:

e Demontaz istniejgcego wyposazenia dachéw w miejscach niezbgdnych do dostepu (np.
anteny, instalacja odgromowa, instalacja fotowoltaiczna itp.) z uwzglednieniem
podtrzymania ich ewentualnej gwarancji,

e  Woycigecie pita do betonu otworu w plycie korytkowej 40x40cm 1 otw6r na 100-200m?2

e Wykonanie przej$¢ w stropodachu po przez przekucia w Sciankach azurowych

e Dokonanie inspekcji szczelnosci instalacji w stropodachu (kominy, wentylacja)

e  Wykucie otworoéw fi 70mm pod osadzenie kominkéw wentylacyjnych



e Wykonanie dodatkowej wentylacji potaciowej w formie kominkoéw wentylacyjnych w ilosci
1szt/50m2 stropodachu we wczesniej przygotowanych otworach, wraz z obrobieniem ich
papa termozgrzewalng i kitem dekarskim

e Ulozenie rownomiernej warstwy termoizolacyjnej z wetny celulozowej Ekofiber PLUS o
grubos$ci 35cm na calej powierzchni stropodachu za pomocg specjalistycznego agregatu i
elastycznych rur transportowych

e Zabezpieczenie wycigtych otworéw w ptycie korytkowej blachg o gr. co najmniej 3mm
zabezpieczonej antykorozyjnie, oraz dwukrotng warstwg papy termozgrzewalnej
podktadowej i papy termozgrzewalnej nawierzchniowej

e ewentualna wymiana czgsci poszycia w obrebie otworéw dostepowych w przypadku
watpliwego stanu technicznego papy w obrebie tat — dla zapewnienia ciggtos$ci hydroizolacji

e montaz zdemontowanych urzadzen wraz z ich podigczeniem, a takze odbiorami
branzowymi potwierdzonymi protokolarnie (badanie skutecznosci izolacji, badanie
przeciwporazeniowe itp.) z uwzglednieniem ciggtosci gwarancji na nie

e Uprzatnigcie nieczystosci z dachu i catego placu budowy

1.4.OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi, ujetymi w odpowiednich normach.

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z
dokumentacjg, niniejsza specyfikacja i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zastosowane materiaty muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, a ponadto kazda czes¢ stykajaca si¢ z miejscami przebywania ludzi musi posiadac
atesty PZH.

2. MATERIALY
Stropodach wentylowany:

Welna celulozowa Ekofiber Plus o podniesionym do 18% poziomie impregnacji witokien
materiatu na wypadek rozwoju plesni i grzybow, oraz dziataniu ognia barwy szarej

Wspoétczynnik przewodzenia ciepta 0,039 W/(m*K).
Gestos¢ termoizolacji: 30-35 kg/m3.

Klasa reakcji na ogien: Bs1d0

(wg normy: PN_EN 13501-12019-02)

GRUBOSC FINALNA WYKONANEJ WARSTWY 35cm



Wystepujace w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktoéw nie sg dla Wykonawcow
wigzace, przez co nalezy rozumie¢, ze Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie i przyjecie do
oferty urzadzen, produktoéw, materiatdw i technologii réwnowaznych, pod warunkiem, ze
spetnione bedg wymagania w zakresie standardéw jako$ciowych oraz istotnych parametréw
technicznych i technologicznych nie gorszych niz we wskazanych i nie beda mialy wptywu
na zmiang¢ ustalonej ceny w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia. W przypadku zamiaru
wbudowania urzadzen i1 materialdbw réwnowaznych w stosunku do wymienionych,
Wykonawca dla wszystkich zmienionych elementéw ma obowigzek posiada¢ w stosunku do
uzytych materialéw i urzadzen komplet dokumentéw zezwalajacych na ich stosowanie w
budownictwie (wynikoéw badan, atestow, certyfikatow, deklaracji zgodno$ci i innych
dokumentéw uzupetniajacych), ktére beda podlegaty weryfikacji na etapie realizacji umowy
pod rygorem nieodebrania robot.

Dla kazdego stosowanego materialu lub wyrobu, w tym takze ich sktadnikow nalezy zachowac
wymagania dotyczace transportu, przechowywania i skladowania zawarte w odpowiednich
tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami
np. instrukcjami producentéw.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscisleh wykonawca ma
obowiazek uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu
sprawdzi¢ poprawnosc¢ i1 zgodnos¢ otrzymanych danych z obowiazujagcymi normami i innymi
dokumentami.

Przechowywanie 1 sktadowanie poszczegdélnych materiatow i wyrobéw budowlanych powinno
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym przez producentéw i/lub odpowiednie normy, w
szczegblnosci powinno umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utrata
wymaganych wtasciwosci budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy,
ponadto powinno by¢ zgodne z zasadami bhp i p.poz.

Dostawcy materialow 1 wyrobow powinni przedstawi¢ OZ (oswiadczenie o zgodnosci z
obowigzujacymi, odpowiednimi dla danego wyrobu, normami, aprobatami technicznymi i
przepisami). Dotyczy to rOwniez materialéw dodatkowych specyficznych dla danego zakresu
robot (np. papa, blacha, uchwyty, uszczelki, zaprawy, itp.)

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania docieplenia powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Podczas
realizacji inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatow i urzadzen o
parametrach nie gorszych niz parametry materialéw okreslone w audytach energetycznych
bedacych czgscig dokumentacji technicznej zadania.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug niniejszej specyfikacii sa:

Sypki materiat termoizolacyjny na bazie celulozy do zastosowania w budownictwie, przez
autoryzowane firmy wykonawcze, udzielajgce w imieniu producenta petnej 10-letniej
gwarancji na materiat.



3. SPRZET
e Samochdd ciezarowy do 3,5 DMC
e Specjalistyczny agregat do montazu granulatoéw termoizolacyjnych za pomocg
sprezonego powietrza wraz z zestawem elastycznych wezy transmisyjnych
e Agregat pradotworczy
e Miotek udarowy
e Pita do betonu
e Zestaw do naprawy pokry¢ z papy termozgrzewalnej

Prace zwigzane z przedmiotem zamdwienia beda wykonywane recznie i przy uzyciu
elektronarzedzi takich jak: specjalistyczny agregat do montazu granulatéw termoizolacyjnych
za pomocg sprezonego powietrza wraz z zestawem elastycznych wezy transmisyjnych,
agregat pradotworczy, miotek udarowy, wiertarki, miotki elektryczne obrotowo-udarowe,
nozyce do cigcia blachy, szlifierki katowe.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe 1 ochronne, wykorzystywane na placu budowy 1
stosowane przy przedmiotowych robotach powinny odpowiada¢ ogoélnie przyjetym
wymaganiom co do ich jakosci, jak rowniez wytrzymalosci.

W wyjatkowych przypadkach, w pelni uzasadnionych, gdy przy robotach muszg by¢ stosowane
urzadzenia techniczne o ztozonej konstrukcji, co do ktoérych nie zostaty wydane przepisy
dotyczace wykonania tych urzadzen, sposobu ich stosowania i obstugi — wykonawca robét
na zadanie przedstawiciela inwestora powinien udostepni¢ sporzadzong przez producenta
dokumentacje urzadzenia wraz z niezbednymi obliczeniami.

Urzadzenia na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne 1 powinny by¢ ustawione
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do urzadzen na miejscu prowadzenia robdt osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W
uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz
strzezenie maszyn i urzadzeh przez dozorcow.

Uzywane na budowie urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego 1 dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez
osoby niepowotane.

Przekraczanie parametrow technicznych maszyn i urzagdzen w trakcie ich pracy jest zabronione.

4. TRANSPORT

4.1.WYMAGANIA OGOLNE

Dostawa materialéw przeznaczonych do rob6t docieplen stropodachéw powinna nastgpic
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow, pomieszczenia magazynowe
powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewne¢trznych wpltywoéw



atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiednie]
temperatury 1 wilgotnosci.

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio o$wietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

Masa sktadowanych materiatéw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza lub
danych czgsci budynku. Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, pétek itp.) powinny by¢ podane
w kazdym pomieszczeniu za pomocg widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na
tablicy.

Sktadowanie materiatow, aparatow 1 urzadzen powinno odbywa¢ si¢ w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich wtasciwosci technicznych
(jakos$ci) na skutek wpltywow atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowe;j
dla przedsigbiorstw budowlano-montazowych 1 wytycznymi dla przedsigbiorstw
wykonujgcych roboty dociepleniowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne
gospodarki magazynowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego
wykonawce robot, jezeli taki organ zostal powotany. Jesli generalny wykonawca nie zostat
powotany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracowaé przedsiebiorstwo
wykonujgce dany rodzaj robot w porozumieniu z kierownikiem budowy.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezb¢dnych do wykonywania danego
rodzaju robdt. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposOb
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zaladunku i wytadunku oraz skladowania materiatow, urzadzen i
elementow nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcoOw, a w szczegdlnosci:

—transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami 1 wstrzasami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni pojazdu;

—materialy 1 urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdeymowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powlok opakowan, oston blaszanych, zamkow itp.,

Zaleca si¢ dostarczanie materialow 1 urzadzen a takze ich konstrukcji oraz aparatow na
stanowiska montazu bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Wykonawca powinien korzysta¢ jedynie z takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos$¢ i wlasnosci materiatdw. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac
w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy stuzace do transportu urzadzen i materialow
muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.



5. WYKONANIE ROBOT DOCIEPLEN STROPODACHOW

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot zawarte sa w Warunkach Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

5.1.1. Roboty demontazowe — do uzgodnienia z gestorem urzadzen

- Demontaz istniejagcego wyposazenia dachow w miejscach niezbednych do dostgpu (np.

anteny, instalacja odgromowa, instalacja fotowoltaiczna itp.) z uwzglednieniem podtrzymania

ich ewentualnej gwarancji,

- Przed demontazem urzadzen zasilanych energig elektryczng nalezy odtaczy¢ zasilanie w
szafkach 1 skrzynkach rozdzielczych,

- Elementy osadzone w $cianach i stropie nalezy wyku¢ i zdemontowac,

- Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac 1 wywiez¢ w miejsce uzgodnione z

Zamawiajacym.

5.1.2. Montaz urzadzen

- Montazu termoizolacji dokonuje si¢ poprzez wczesniej przygotowane (wyciete) otwory w
ptytach korytkowych o wymiarach 40x40cm. W czasie wykonywania otworéw w ptytach
korytkowych, nalezy w szczegé6lnosci zadbaé, aby bezwzglednie nie wykonywac tych
otworéw w S$wietle dwoch sgsiednich ptyt korytkowych, co mogtoby doprowadzi¢ do
znacznego ich ostabienia. Otwory w ptytach korytkowych powinny by¢ bezwzglednie
wykonane w $wietle jednej ptyty korytkowej, bez uszkadzania jej krawedzi. Do wykonania i
pozniejszego zakrywania otwordw uzywa si¢ miotkéw udarowych, pily do betonu, oraz
zestawu palnikéw i butli gazowych do naprawy i zabezpieczenia otworu po zakonczeniu prac
zwigzanych z dociepleniem stropodachu, oraz blachy o grubosci 3mm zabezpieczonej
antykorozyjnie.
Montaz dodatkowe] wentylacji potaciowej w postaci kminkéw wentylacyjnych. Montazu
kominkéw wentylacyjnych dokonuje si¢ po przez wczesniejsze wytrasowanie 1 wykucie
odpowiedniej ilo$ci otworéw w ptytach korytkowych tj. 1 kominek wentylacyjny fi 70mm na
kazde 50 m2 rzutu stropodachu. W miejscu wykutych otworOw osadza si¢ kominki
wentylacyjne i zabezpiecza papg termozgrzewalng, oraz uszczelnia kitem dekarskim.
Montazu termoizolacji do przestrzeni stropodachu dokonuje si¢ za pomocg specjalistycznego
agregatu, oraz zestawu elastycznych wezy. Zwykle w tym procesie wykorzystuje si¢ rOwniez
samochdd cigzarowy na ktérego czesci tadunkowej zainstalowany jest agregat, a reszta tej
czesci stuzy za podreczny sktad surowca. Operator agregatu wrzuca do jego zasobnika
fabrycznie sprasowany granulat termoizolacyjny. Agregat, po przez szereg rozdrabniarek
przygotowuje struktur¢ granulatu do jego ostatecznego uzycia, po czym odpowiednio
rozdrobniony granulat trafia do elastycznego we¢za (o dlugosci srednio do 60mb) 1 za pomocg
sprezonego powietrza transportowany jest do przestrzeni stropodachu poprzez wczesniej
przygotowane otwory. W przestrzeni stropodachu znajduje si¢ instalator termoizolacji, ktory
postugujac si¢ koncowka weza, aplikuje granulat termoizolacyjny wycofujac si¢ w kierunku
wczesnie] przygotowanego otworu w plycie korytkowej, dbajac jednoczesnie o zachowanie
prawidtowej grubos$ci termoizolacji.
- Po zakonczeniu prac, nalezy zabezpieczy¢ otwory w ptytach korytkowych za pomocg blachy
3mm zabezpieczonej antykorozyjnie, oraz dwdch warstw papy termozgrzewalnej, pierwszej



warstwy papy podkladowej o wymiarach 70x70cm oraz drugiej warstwy papy
nawierzchniowej o wymiarach 90x90cm.

5.2.KONTROLA JAKOSCI ROBOT, BADANIA I ODBIOR

5.2.1. Kontrola jakoSci

- Kontrola jakos$ci robot zwigzanych z wykonaniem docieplenia stropodachu powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

- Kazda dostarczona partia materialbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spelnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo speinione ,
nalezy dang faze rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

5.2.2. Badanie i odbior

Badania docieplenia stropodachu polegaja na:

- sprawdzeniu zgodnosci wykonania i zastosowania materiatow z dokumentacja,

- sprawdzeniu grubos$ci wykonanej warstwy,

- sprawdzeniu szczelnosci wykonanej warstwy,

- sprawdzeniu kompletno$ci wykonanej warstwy,

- sprawdzeniu stopnia zagg¢szczenia wykonanej warstwy,

- sprawdzeniu wykonania klindw przy kominach,

- sprawdzeniu wycig¢ w ptytach korytkowych pod katem bezpieczenstwa ich konstrukeji,

- sprawdzeniu blachy dla zasklepienia otworéw wtlazowych pod katem gabarytow,
parametrow fizycznych i zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzeniu wtasciwos$ci papy przeznaczonej na zasklepienia otworéw wtazowych,

- sprawdzeniu szczelnosci potaczenia 1-ej warstwy papy na zasklepieniach otworow
wlazowych,

- sprawdzeniu szczelnosci potaczenia 2-ej warstwy papy na zasklepieniach otworow
wlazowych,

- sprawdzeniu kompletnosci ponownie montowanych urzadzen na dachu (instalacja
fotowoltaiczna, odgromowa itd.),

- sprawdzeniu dokumentacji dotyczacej ponownie montowanych urzadzen na dachu (instalacja
fotowoltaiczna, odgromowa itd.) — protokoty elektryczne itd.,

5.2.3. Odbior robot

- Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Robot”
Odbidr robot polega na:
- sprawdzeniu jakos$ci uzytych do montazu materiatow i urzadzen,
- sprawdzeniu wynikow przeprowadzonych badan i pomiaréw,
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg oraz ewentualnymi zapisami dotyczacymi zmian i
odstepstw od dokumentacii,



Przy odbiorze konhcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoéw materiatow),

- protokoty wszystkich badan i pomiaréw.

5.2.4. Odbiér koncowy

Odbioru koncowego prac zwigzanych z dociepleniem stropodachu dokonuje si¢ po przez
wykonanie kontrolnych wcinek potaciowych w stropodachu w miejscach losowo wybranych
przez Zamawiajacego (w iloéci 1 szt. na kazde 500 m? stropodachu), oceny grubosci warstwy
wraz z obligatoryjnym dodatkiem na jej osiadanie, oraz gestosci zasypowej termoizolacji
(zgodnie z parametrami zapisanymi w dokumentach odniesienia producenta), sprawdzeniu
poprawnosci obmiaréw oraz sprawdzeniu szczelnosci pokrycia z papy w miejscach ingerencji
w pota¢ stropodachu. Odbiorowi koncowemu podlega catos¢ wykonanego zadania. Do
czynnosci odbiorowych wykonawca przedktada protokoly z odbioréw czesciowych, robot
ktore uleglych zakryciu. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy sporzadzajac Protokot odbioru robot (na drukach
Zamawiajacego).

6. PRZEPISY ZWIAZANE

- Wytyczne wykonania, montazu i odbioru izolacji cieplnych.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych;

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
znakowaniem CE.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dn. 116 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podaniu rzeczywistych
ilosci zuzytych materiatow. Obmiar robot obejmuje roboty okreslone umowa oraz ewentualne
dodatkowe 1 nieprzewidziane, ktorych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie
trwania robot pomiedzy Wykonawcg a Kierownikiem Budowy. Rezultat obmiarow jest
podstawa rozliczenia wedle stawki ustalonej w umowie.

Obmiaru dokonuje komisyjnie Zamawiajacy wraz z Wykonawcg w sposob okreslony w
warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar rob6t Wykonawca uzgadnia z Kierownikiem
Budowy w trybie ustalonym w umowie.

Pomiary powinny by¢ wykonywane w trakcie wykonywania docieplen tuz przed ich
zakryciem. Ostateczny pomiar catosci powinien by¢ wykonany zbiorczo na podstawie
obmiaréw czastkowych.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robot 1 wylacznie w oparciu o warunki
zawarte w umowie.

Cena wykonania robdt obejmuje:

—koszt robot przygotowawczych,

—roboty aplikacji warstwy docieplenia,

—pomiary i badania,

—transport materiatow niezbednych do wykonania robét,

—oznakowania,

—przywrocenia do stanu pierwotnego elementéw zaangazowanych w roboty.
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