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1. CZ��� OGÓLNA 
 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 

robót zwi�zanych z docieplenie stropodachów sypkim materiałem termoizolacyjnym na bazie 

celulozy metod� pneumatyczn� pn. 
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w ramach zadania   

Kompleksowa termomodernizacja 14 bloków mieszkalnych przy Al. Rejtana 
i Al. Krzy�anowskiego w Rzeszowie. 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 i 1.3. 

 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ�TYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji słu�� do prowadzenia robót zwi�zanych z dostaw� 
wykonaniem, podł�czeniem i uruchomieniem w�zła cieplnego obj�tego w/w dokumentacj� 
projektow�. 

Kody CPV: 

 

45261410-1  Izolowanie dachu 

45261420-4  Uszczelnianie dachu 

45261900-3  Naprawa i konserwacja dachów 

45261400-8  Pokrywanie 

45321000-3  Izolacja cieplna 

45262600-7   Ró�ne specjalne roboty budowlane 

 

 

Zakres robót:  docieplenie stropodachu: 

• Demonta� istniej�cego wyposa�enia dachów w miejscach niezb�dnych do dost�pu (np. 

anteny, instalacja odgromowa, instalacja fotowoltaiczna itp.) z uwzgl�dnieniem 

podtrzymania ich ewentualnej gwarancji, 

• Wyci�cie pił� do betonu otworu w płycie korytkowej 40x40cm 1 otwór na 100-200m2 

• Wykonanie przej�� w stropodachu po przez przekucia w �ciankach a�urowych 

• Dokonanie inspekcji szczelno�ci instalacji w stropodachu (kominy, wentylacja) 

• Wykucie otworów fi 70mm pod osadzenie kominków wentylacyjnych 
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• Wykonanie dodatkowej wentylacji połaciowej w formie kominków wentylacyjnych w ilo�ci 

1szt/50m2 stropodachu we wcze�niej przygotowanych otworach, wraz z obrobieniem ich 

pap� termozgrzewaln� i kitem dekarskim 

• Uło�enie równomiernej warstwy termoizolacyjnej z wełny celulozowej Ekofiber PLUS o 

grubo�ci 35cm na całej powierzchni stropodachu za pomoc� specjalistycznego agregatu i 

elastycznych rur transportowych  

• Zabezpieczenie wyci�tych otworów w płycie korytkowej blach� o gr. co najmniej 3mm 

zabezpieczonej antykorozyjnie, oraz dwukrotn� warstw� papy termozgrzewalnej  

podkładowej i papy termozgrzewalnej nawierzchniowej 

• ewentualna wymiana cz��ci poszycia w obr�bie otworów dost�powych w przypadku 

w�tpliwego stanu technicznego papy w obr�bie łat – dla zapewnienia ci�gło�ci hydroizolacji 

• monta� zdemontowanych urz�dze� wraz z ich podł�czeniem, a tak�e odbiorami 

bran�owymi potwierdzonymi protokolarnie (badanie skuteczno�ci izolacji, badanie 

przeciwpora�eniowe itp.) z uwzgl�dnieniem ci�gło�ci gwarancji na nie 

• Uprz�tni�cie nieczysto�ci z dachu i całego placu budowy 

 
 

 

1.4. OKRE�LENIA PODSTAWOWE 

Okre�lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s� zgodne z 

obowi�zuj�cymi, uj�tymi w odpowiednich normach. 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� robót z 

dokumentacj�, niniejsz� specyfikacj� i obowi�zuj�cymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 

roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Zastosowane materiały musz� posiada� znak bezpiecze�stwa lub dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie, a ponadto ka�da cz��� stykaj�ca si� z miejscami przebywania ludzi musi posiada� 
atesty PZH.  

 

2. MATERIAŁY 

Stropodach wentylowany: 

Wełna celulozowa Ekofiber Plus o podniesionym do 18% poziomie impregnacji włókien 

materiału na wypadek rozwoju ple�ni i grzybów, oraz działaniu ognia barwy szarej 

Współczynnik przewodzenia ciepła 0,039 W/(m*K). 

G�sto�� termoizolacji: 30-35 kg/m3. 
Klasa reakcji na ogie�: Bs1d0  
(wg normy: PN_EN 13501-12019-02) 

GRUBO�� FINALNA WYKONANEJ WARSTWY 35cm 
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Wyst�puj�ce w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie s� dla Wykonawców 

wi���ce, przez co nale�y rozumie�, �e Zamawiaj�cy dopuszcza zastosowanie i przyj�cie do 

oferty urz�dze�, produktów, materiałów i technologii równowa�nych, pod warunkiem, �e 

spełnione b�d� wymagania w zakresie standardów jako�ciowych oraz istotnych parametrów 

technicznych i technologicznych nie gorszych ni� we wskazanych i nie b�d� miały wpływu 

na zmian� ustalonej ceny w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku zamiaru 

wbudowania urz�dze� i materiałów równowa�nych w stosunku do wymienionych, 

Wykonawca dla wszystkich zmienionych elementów ma obowi�zek posiada� w stosunku do 

u�ytych materiałów i urz�dze� komplet dokumentów zezwalaj�cych na ich stosowanie w 

budownictwie (wyników bada�, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodno�ci i innych 

dokumentów uzupełniaj�cych), które b�d� podlegały weryfikacji na etapie realizacji umowy 

pod rygorem nieodebrania robót. 

Dla ka�dego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym tak�e ich składników nale�y zachowa� 
wymagania dotycz�ce transportu, przechowywania i składowania zawarte w odpowiednich 

tematycznych normach i przepisach zwi�zanych z tymi normami oraz innymi dokumentami 

np. instrukcjami producentów. 

W przypadkach wymagaj�cych dodatkowych wyja�nie� lub u�ci�le� wykonawca ma 

obowi�zek uzyska� brakuj�ce dane bezpo�rednio od producenta danego materiału lub wyrobu 

sprawdzi� poprawno�� i zgodno�� otrzymanych danych z obowi�zuj�cymi normami i innymi 

dokumentami. 

Przechowywanie i składowanie poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych powinno 

odpowiada� wymaganiom, okre�lonym przez producentów i/lub odpowiednie normy, w 

szczególno�ci powinno umo�liwi� ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utrata 

wymaganych wła�ciwo�ci budowlanych, stworzeniem niebezpiecze�stwa na placu budowy, 

ponadto powinno by� zgodne z zasadami bhp i p.po�. 

Dostawcy materiałów i wyrobów powinni przedstawi� OZ (o�wiadczenie o zgodno�ci z 

obowi�zuj�cymi, odpowiednimi dla danego wyrobu, normami, aprobatami technicznymi i 

przepisami). Dotyczy to równie� materiałów dodatkowych specyficznych dla danego zakresu 

robot (np. papa, blacha, uchwyty, uszczelki, zaprawy, itp.) 

Wszystkie materiały u�yte do wykonania docieplenia powinny odpowiada� wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Podczas 

realizacji inwestycji Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania materiałów i urz�dze� o 

parametrach nie gorszych ni� parametry materiałów okre�lone w audytach energetycznych 

b�d�cych cz��ci� dokumentacji technicznej zadania.  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji s�:  

Sypki materiał termoizolacyjny na bazie celulozy do zastosowania w budownictwie, przez 

autoryzowane firmy wykonawcze, udzielaj�ce w imieniu producenta pełnej 10-letniej 

gwarancji na materiał.  
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3. SPRZ�T 
• Samochód ci��arowy do 3,5 DMC 

• Specjalistyczny agregat do monta�u granulatów termoizolacyjnych za pomoc� 
spr��onego powietrza wraz z zestawem elastycznych w��y transmisyjnych 

• Agregat pr�dotwórczy 

• Młotek udarowy 

• Piła do betonu 

• Zestaw do naprawy pokry� z papy termozgrzewalnej 

 

Prace zwi�zane z przedmiotem zamówienia b�d� wykonywane r�cznie i przy u�yciu 

elektronarz�dzi takich jak: specjalistyczny agregat do monta�u granulatów termoizolacyjnych 

za pomoc� spr��onego powietrza wraz z zestawem elastycznych w��y transmisyjnych, 

agregat pr�dotwórczy, młotek udarowy, wiertarki, młotki elektryczne obrotowo-udarowe, 

no�yce do ci�cia blachy, szlifierki k�towe. 

Urz�dzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykorzystywane na placu budowy i 

stosowane przy przedmiotowych robotach powinny odpowiada� ogólnie przyj�tym 

wymaganiom co do ich jako�ci, jak równie� wytrzymało�ci. 

W wyj�tkowych przypadkach, w pełni uzasadnionych, gdy przy robotach musz� by� stosowane 

urz�dzenia techniczne o zło�onej konstrukcji, co do których nie zostały wydane przepisy 

dotycz�ce wykonania tych urz�dze�, sposobu ich stosowania i obsługi — wykonawca robót 

na ��danie przedstawiciela inwestora powinien udost�pni� sporz�dzon� przez producenta 

dokumentacj� urz�dzenia wraz z niezb�dnymi obliczeniami. 

Urz�dzenia na budowie powinny mie� ustalone parametry techniczne i powinny by� ustawione 

zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Nale�y uniemo�liwi� dost�p do urz�dze� na miejscu prowadzenia robót osobom 

nieuprawnionym do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesi� odpowiedni� instrukcj�. W 

uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obsługi oraz 

strze�enie maszyn i urz�dze� przez dozorców. 

U�ywane na budowie urz�dzenia mo�na uruchamia� dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu 

technicznego i działania. Nale�y je zabezpieczy� przed mo�liwo�ci� uruchomienia przez 

osoby niepowołane.  

Przekraczanie parametrów technicznych maszyn i urz�dze� w trakcie ich pracy jest zabronione. 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót docieple� stropodachów powinna nast�pi� 
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszcze� magazynowych i składowisk na placu 

budowy. Je�li jest to konieczne ze wzgl�du na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe 

powinny by� zamykane, powinny tak�e zabezpiecza� materiały od zewn�trznych wpływów 
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atmosferycznych, a w razie potrzeby umo�liwia� utrzymanie wewn�trz odpowiedniej 

temperatury i wilgotno�ci. 

Teren składowiska powinien by� odpowiednio o�wietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony. 

Masa składowanych materiałów nie powinna przekracza� granic wytrzymało�ci podło�a lub 

danych cz��ci budynku. Dopuszczalne obci��enia (podło�a, półek itp.) powinny by� podane 

w ka�dym pomieszczeniu za pomoc� widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na 

tablicy. 

Składowanie materiałów, aparatów i urz�dze� powinno odbywa� si� w warunkach 

zapobiegaj�cych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si� ich wła�ciwo�ci technicznych 

(jako�ci) na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych. Nale�y 

zachowa� wymagania wynikaj�ce ze specjalnych wła�ciwo�ci materiałów oraz wymagania w 

zakresie bezpiecze�stwa przeciwpo�arowego. 

Gospodark� magazynow� nale�y prowadzi� zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej 

dla przedsi�biorstw budowlano-monta�owych i wytycznymi dla przedsi�biorstw 

wykonuj�cych roboty dociepleniowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne 

gospodarki magazynowej na placu budowy powinny by� opracowane przez generalnego 

wykonawc� robót, je�eli taki organ został powołany. Je�li generalny wykonawca nie został 

powołany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracowa� przedsi�biorstwo 

wykonuj�ce dany rodzaj robót w porozumieniu z kierownikiem budowy. 

 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

�rodki i urz�dzenia transportowe powinny by� odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów, konstrukcji, urz�dze� itp. niezb�dnych do wykonywania danego 

rodzaju robót. W czasie transportu nale�y zabezpieczy� przemieszczane przedmioty w sposób 

zapobiegaj�cy ich uszkodzeniu. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów, urz�dze� i 

elementów nale�y przestrzega� zalece� wytwórców, a w szczególno�ci: 

− transportowane urz�dzenia zabezpieczy� przed nadmiernymi drganiami i wstrz�sami oraz 

przesuwaniem si� wewn�trz ładowni pojazdu; 

− materiały i urz�dzenia ostro�nie załadowywa� i zdejmowa�, nie nara�aj�c ich na uderzenia, 

ubytki lub uszkodzenia powłok opakowa�, osłon blaszanych, zamków itp., 

Zaleca si� dostarczanie materiałów i urz�dze� a tak�e ich konstrukcji oraz aparatów na 

stanowiska monta�u bezpo�rednio przed monta�em, w celu unikni�cia dodatkowego 

transportu wewn�trznego z magazynu budowy.  

Wykonawca powinien korzysta� jedynie z takich �rodków transportu, które nie wpłyn� 
niekorzystnie na jako�� i własno�ci materiałów. Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� 
w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy słu��ce do transportu urz�dze� i materiałów 

musz� spełnia� wymagania przepisów ruchu drogowego.  
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5. WYKONANIE ROBÓT DOCIEPLE� STROPODACHÓW  
 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót zawarte s� w Warunkach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Monta�owych. 

5.1.1. Roboty demonta�owe – do uzgodnienia z gestorem urz�dze	 

- Demonta� istniej�cego wyposa�enia dachów w miejscach niezb�dnych do dost�pu (np. 

anteny, instalacja odgromowa, instalacja fotowoltaiczna itp.) z uwzgl�dnieniem podtrzymania 

ich ewentualnej gwarancji, 

- Przed demonta�em urz�dze� zasilanych energi� elektryczn� nale�y odł�czy� zasilanie w 

szafkach i skrzynkach rozdzielczych,  

- Elementy osadzone w �cianach i stropie nale�y wyku� i zdemontowa�,  
- Materiały uzyskane z demonta�u nale�y posegregowa� i wywie	� w miejsce uzgodnione z 

Zamawiaj�cym. 

 

 

 

5.1.2. Monta� urz�dze	 

- Monta�u termoizolacji dokonuje si� poprzez wcze�niej przygotowane (wyci�te) otwory w 

płytach korytkowych o wymiarach 40x40cm. W czasie wykonywania otworów w płytach 

korytkowych, nale�y w szczególno�ci zadba�, aby bezwzgl�dnie nie wykonywa� tych 

otworów w �wietle dwóch s�siednich płyt korytkowych, co mogłoby doprowadzi� do 

znacznego ich osłabienia. Otwory w płytach korytkowych powinny by� bezwzgl�dnie 

wykonane w �wietle jednej płyty korytkowej, bez uszkadzania jej kraw�dzi. Do wykonania i 

pó	niejszego zakrywania otworów u�ywa si� młotków udarowych, piły do betonu, oraz 

zestawu palników i butli gazowych do naprawy i zabezpieczenia otworu po zako�czeniu prac 

zwi�zanych z dociepleniem stropodachu, oraz blachy o grubo�ci 3mm zabezpieczonej 

antykorozyjnie.  

- Monta� dodatkowej wentylacji połaciowej w postaci kminków wentylacyjnych. Monta�u 

kominków wentylacyjnych dokonuje si� po przez wcze�niejsze wytrasowanie i wykucie 

odpowiedniej ilo�ci otworów w płytach korytkowych tj. 1 kominek wentylacyjny fi 70mm na 

ka�de 50 m2 rzutu stropodachu. W miejscu wykutych otworów osadza si� kominki 

wentylacyjne i zabezpiecza pap� termozgrzewaln�, oraz uszczelnia kitem dekarskim.  

- Monta�u termoizolacji do przestrzeni stropodachu dokonuje si� za pomoc� specjalistycznego 

agregatu, oraz zestawu elastycznych w��y. Zwykle w tym procesie wykorzystuje si� równie� 
samochód ci��arowy na którego cz��ci ładunkowej zainstalowany jest agregat, a reszta tej 

cz��ci słu�y za podr�czny skład surowca. Operator agregatu wrzuca do jego zasobnika 

fabrycznie sprasowany granulat termoizolacyjny. Agregat, po przez szereg rozdrabniarek 

przygotowuje struktur� granulatu do jego ostatecznego u�ycia, po czym odpowiednio 

rozdrobniony granulat trafia do elastycznego w��a (o długo�ci �rednio do 60mb) i za pomoc� 
spr��onego powietrza transportowany jest do przestrzeni stropodachu poprzez wcze�niej 

przygotowane otwory. W przestrzeni stropodachu znajduje si� instalator termoizolacji, który 

posługuj�c si� ko�cówk� w��a, aplikuje granulat termoizolacyjny wycofuj�c si� w kierunku 

wcze�niej przygotowanego otworu w płycie korytkowej, dbaj�c jednocze�nie o zachowanie 

prawidłowej grubo�ci termoizolacji.   

- Po zako�czeniu prac, nale�y zabezpieczy� otwory w płytach korytkowych za pomoc� blachy 

3mm zabezpieczonej antykorozyjnie, oraz dwóch warstw papy termozgrzewalnej, pierwszej 
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warstwy papy podkładowej o wymiarach 70x70cm oraz drugiej warstwy papy 

nawierzchniowej o wymiarach 90x90cm. 

 

 

5.2. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT, BADANIA I ODBIÓR  
 
5.2.1. Kontrola jako
ci  

- Kontrola jako�ci robot zwi�zanych z wykonaniem docieplenia stropodachu powinna by� 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych”. 

- Ka�da dostarczona partia materiałów powinna by� zaopatrzona w �wiadectwo kontroli 

jako�ci producenta. 

- Wyniki przeprowadzonych bada� nale�y uzna� za dodatnie je�eli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Je�li którekolwiek z wymaga� nie zostało spełnione , 

nale�y dan� faz� robót uzna� za niezgodn� z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 

przeprowadzi� badania ponownie. 

   

5.2.2. Badanie i odbiór 

Badania docieplenia stropodachu polegaj� na: 

- sprawdzeniu zgodno�ci wykonania i zastosowania materiałów z dokumentacj�, 
- sprawdzeniu grubo�ci wykonanej warstwy,  

- sprawdzeniu szczelno�ci wykonanej warstwy, 

- sprawdzeniu kompletno�ci wykonanej warstwy, 

- sprawdzeniu stopnia zag�szczenia wykonanej warstwy, 

- sprawdzeniu wykonania klinów przy kominach,  

- sprawdzeniu wyci�� w płytach korytkowych pod k�tem bezpiecze�stwa ich konstrukcji,  

- sprawdzeniu blachy dla zasklepienia otworów włazowych pod k�tem gabarytów,  

parametrów fizycznych i zabezpieczenia przed korozj�, 
- sprawdzeniu wła�ciwo�ci papy przeznaczonej na zasklepienia otworów włazowych, 

- sprawdzeniu szczelno�ci poł�czenia 1-ej warstwy papy na zasklepieniach otworów 

włazowych, 

- sprawdzeniu szczelno�ci poł�czenia 2-ej warstwy papy na zasklepieniach otworów 

włazowych, 

- sprawdzeniu kompletno�ci ponownie montowanych urz�dze� na dachu (instalacja 

fotowoltaiczna, odgromowa itd.), 

- sprawdzeniu dokumentacji dotycz�cej ponownie montowanych urz�dze� na dachu (instalacja 

fotowoltaiczna, odgromowa itd.) – protokoły elektryczne itd., 

 

 

5.2.3. Odbiór robót 

- Odbioru robót nale�y dokona� zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót” 

Odbiór robót polega na: 

- sprawdzeniu jako�ci u�ytych do monta�u materiałów i urz�dze�, 
- sprawdzeniu wyników przeprowadzonych bada� i pomiarów, 

- zgodno�� wykonania z dokumentacj� oraz ewentualnymi zapisami dotycz�cymi zmian i 

odst�pstw od dokumentacji, 



	�

�

Przy odbiorze ko�cowym powinny by� dostarczone nast�puj�ce dokumenty: 

- dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych materiałów (�wiadectwa jako�ci wydane przez 

dostawców materiałów), 

- protokoły wszystkich bada� i pomiarów. 

 

5.2.4. Odbiór ko	cowy  
 

Odbioru ko�cowego prac zwi�zanych z dociepleniem stropodachu dokonuje si� po przez 

wykonanie kontrolnych wcinek połaciowych w stropodachu w miejscach losowo wybranych 

przez Zamawiaj�cego (w ilo�ci 1 szt. na ka�de 500 m2 stropodachu), oceny grubo�ci warstwy 

wraz z obligatoryjnym dodatkiem na jej osiadanie, oraz g�sto�ci zasypowej termoizolacji 

(zgodnie z parametrami zapisanymi w dokumentach odniesienia producenta), sprawdzeniu 

poprawno�ci obmiarów oraz sprawdzeniu szczelno�ci pokrycia z papy w miejscach ingerencji 

w poła� stropodachu. Odbiorowi ko�cowemu podlega cało�� wykonanego zadania. Do 

czynno�ci odbiorowych wykonawca przedkłada protokoły z odbiorów cz��ciowych, robót 

które uległych zakryciu. Odbioru ko�cowego dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiaj�cego w obecno�ci Wykonawcy sporz�dzaj�c Protokół odbioru robót (na drukach 

Zamawiaj�cego).  

 

 

6. PRZEPISY ZWI�ZANE 
 

- Wytyczne wykonania, monta�u i odbioru izolacji cieplnych. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie� publicznych; 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych; 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony �rodowiska; 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie; 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniaj�ce rozporz�dzenie w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie. 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego. 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego. 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 

zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia polskich 

jednostek organizacyjnych upowa�nionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 

znakowaniem CE. 

- Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 116 wrze�nia 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy. 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, 

monta�u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce 

bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót polega na okre�leniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych 

ilo�ci zu�ytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty okre�lone umow� oraz ewentualne 

dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczno�� wykonania uzgodniona b�dzie w trakcie 

trwania robót pomi�dzy Wykonawc� a Kierownikiem Budowy. Rezultat obmiarów jest 

podstaw� rozliczenia wedle stawki ustalonej w umowie.  

Obmiaru dokonuje komisyjnie Zamawiaj�cy wraz z Wykonawc� w sposób okre�lony w 

warunkach kontraktu. Sporz�dzony obmiar robót Wykonawca uzgadnia z Kierownikiem 

Budowy w trybie ustalonym w umowie. 

Pomiary powinny by� wykonywane w trakcie wykonywania docieple� tu� przed ich 

zakryciem. Ostateczny pomiar cało�ci powinien by� wykonany zbiorczo na podstawie 

obmiarów cz�stkowych. 

 

8. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Płatno�� nale�y przyjmowa� zgodnie z ocen� jako�ci robót i wył�cznie w oparciu o warunki 

zawarte w umowie.  

Cena wykonania robót obejmuje:  

− koszt robót przygotowawczych,  

− roboty aplikacji warstwy docieplenia,  

− pomiary i badania,  

− transport materiałów niezb�dnych do wykonania robót, 

− oznakowania, 

− przywrócenia do stanu pierwotnego elementów zaanga�owanych w roboty. 

 


