biuro projektow instalacji elektrycznych

www . bpie.com.pl
biuro@bpie.com.pl

Faza opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji:

»REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU
MIESZKALNYM PRZY AL. KRZYZANOWSKIEGO 6 W
RZESZOWIE”

w ramach zadania

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA
14 BLOKOW MIESZKALNYCH PRZY
AL. REJTANA | AL. KRZYZANOWSKIEGO W RZESZOWIE

Kategoria obiektu budowlanego:

KATEGORIA Xlil
Adres:
KRZYzANOWSKIEGO 6; 35-328 RZESZOW
GM. MIASTO RZESZOW, POWIAT RZESZOWSKI
Inwestor:
SPOLDZIELNIA ZODIAK ]
AL. REJTANA 47, 35-326 RZESZOW
Zespot projektowy:
Imie i nazwisko | Upr. bud. nr: | Podpis

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

Projektowat: | mgr inz. Andrzej KROL PDK/0148/PWOE/17

Sprawdzit: | mgr inz. Robert BEBEN PDK/0191/POOE/06

MARZEC 2023r.



OPIS ZAWARTOSCI

1

OPIS TECHNICZINY ..ottt ettt ettt ettt et ettt be et st e saeesaees 3
1.1. Podstawa OpraCoWaNIA. .........ceoviiiiiiiiiiie ettt 3
1.2. ZAKTES OPTACOWANIA: ..eevvreererreernreeerireeensreeensseesssseeassseessseesnseeesssesesssesessseeensseessssesnnns 3
1.3. Charakterystyka ObI1EKtU .......cccuiiiiiiiiiiiiii e 3
1.4. Parametry elektryczne budynku..........cccoecviiiiiiiiiiiiiiiiiececcceee e 3
L.5. Stan istniejacy instalacji w budynku..........ccooviiiiiiiiniiiiiii e 5
1.6. Zasilanie w energi¢ elektryczng budynku...........ccocoveeeiiieniiieniiicic e 5
1.7. Rozdzielnice leKLryCZNe ........ccc.eeiviiiiiiiiiiieiieeeeeee et 7
1.8. Pomiar energii leKIryCZNE] .....ueeeveieriiiieiieeeiee et e 7
1.9. Rozdzielnie wezla CIepINeZO.......ccooviiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee et 8
1.10.  Odbiory adminiStIACY NE....ccccuueerrurrerireerreeerreeerreeesreeesseeessreeaseeessseeessseeenssessssseens 8
1.11.  Ochrona przeCiwpOraZENIOWa........cceueeerureerruriernireerireessireesteeesteeesiseeessseesssseessnneens 9
1.12.  Pol3gczenia WYTOWNAWCZE .......ccveeiuiiiiieniiieiiesiteeiee sttt ettt et 9
1.13.  Instalacja Od@IrOMOWA ........covuiiiriiiiniieiiie ettt ettt ettt et e et e saaee s 9
.14, UWagi SZCZEZOTOWE: .....eiiiiiiiiiiiee ettt et 9

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA ......ooiiiiiiieieeteneeeeestete ettt 10
2.1. Opis 10zwigzan ProjeKtOWYCR......cccviiiiiiiiiiieeciie et 10
2.2. Moduly fOtOWOILAICZNE ....c..eeeiiiiiiiiieiiiee e 11
2.3. Montaz modutéw fotowoltaicznych na KonsStruKCji........eeeeveeeeieeeniiieenieeeniieennnn. 12
2.4. Mikrofalowniki (Inwertery) fotOwWOltaiCZny ........c.ccveevveveeiiiieeniieeniieeieeeieeeeeene 12
2.5. Instalacje leKtryCZNe .......cccveeeiiiieiiieciie ettt e e e 13
2.6. Ochrona przeciwporazeniowa instalacji fotowoltaiCznej ........ccccccecveevueercverniecnnnene 13
2.7. Ochrona przeciwprzepigciowa i przeciw przecigZeniowa .........ceeeeveeereveeernveeennnenns 13
2.8. Okablowanie po stroni€ DC........ccccuiiiiiiiiiiiiiieiiieeeeeee e 14
2.9. Z}acza od strony napiecia DC .......cociiiiiiiiiiiiiiiiee e 14
2.10.  Okablowanie po Stroni€ AC ..........ceoiiieiiiiiiiieeeiiee ettt e e 14
2.11.  Transport materialdw 1 Urzgdzen ...........ccceeevviieiiieeiiieeieecee e 14
212, UwWagi SZCZEZOIOWE ....eoiiiiiiiiiiiiie ettt ettt et 14
2.13. ODbICZENIia 1 AODOTY ....uviiiiiiiiiiieciie ettt ee e steeeseb e e e ebeeeaseeenenas 15
214, Uwagi SZCZEZOIOWE: ...eoiiiiiiiiiiiiie ettt ettt et e 16

OPRACOWANIE GRAFICZNE........coiiiiiiiiieeeeeee ettt 17
3.1. SPIS TYSUNKOW ...ttt ettt ettt ettt e et e et essabee s abeesbbeesbaeesane 17



1

OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego remontu instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym przy

ul. Krzyzanowskiego 6 w Rzeszowie.

1.1.Podstawa opracowania.

a) inwentaryzacja budynku
b) wytyczne Inwestora

c) obowigzujace normy, przepisy, zarzadzenia i katalogi

1.2.Zakres opracowania:

Ze wzgledu na zly stan techniczny remontem instalacji elektrycznej budynku objeto:

Wymiana rozdzielnic gtéwnych budynku

Wymiana uktadéw pomiarowych dla potrzeb administracji
Wymiana giéwnych wylacznikéw pradu WG

Ochrona przeciwporazeniowa

Wymiana zabezpieczen gtéwnych w liniach zasilajacych

Zakres instalacji fotowoltaicznych:

Rozmieszczenie modutéw fotowoltaicznych na dachu budynku,
Projekt inwerteréw fotowoltaicznych DC/AC,
Projekt osprzetu w postaci rozdzielnicy DC oraz AC wraz z zabezpieczeniami,

Zaprojektowanie nowych, wewngtrznych i zewnetrznych tras kablowych na potrzeby systemu
fotowoltaicznego

Instalacja odgromowa budynku - rozbudowa.

1.3.Charakterystyka obiektu

Budynek wielorodzinny jest obiektem istniejagcym, o dziesi¢ciu kondygnacjach

nadziemnych w catosci podpiwniczonym, posiadajacym 6 klatek schodowych. W budynku
oprocz lokali mieszkalnych mieszcza si¢ pomieszczenia techniczne oraz lokale ustugowe.
Lokale mieszkalne znajduja si¢ na wszystkich kondygnacjach zaczynajac od I pigtra.

1.4.Parametry elektryczne budynku

- dla istniejacego zasilania 1-fazowego lokali mieszkalnych oraz administracji (Pp=5kW)

Z¥acze ZK-3 przy klatce 1:

Napiecie zasilania 3 x230/400 V — 50Hz
Moc zainstalowana Pi=117kW

Moc przytaczeniowa Pp =34 kW

Uktad sieci TN-C

[lo§¢ mieszkan 23

Wezet cieplny 1

Odbiory administracyjne 1




Zacze ZK-3 przy klatce 2:

Napiecie zasilania

3 x 230/400 V — 50Hz

Moc zainstalowana Pi=132 kW
Moc przytaczeniowa Pp=56 kW
Uktad sieci TN-C

Ilo$¢ mieszkan 21

Odbiory administracyjne 1

Lokale ustugowe 1

Zkacze ZK-3 przy klatce 3:

Napiecie zasilania

3 x 230/400 V — 50Hz

Moc zainstalowana Pi=110 kW
Moc przytaczeniowa Pp=31kW
Uktad sieci TN-C

[lo$¢ mieszkan 22

Wezet cieplny 1

Lokale ustugowe 3

Zkacze ZK-3 przy klatce 4:

Napiecie zasilania

3 x 230/400 V — 50Hz

Moc zainstalowana Pi=110 kW
Moc przytaczeniowa Pp=31kW
Uktad sieci TN-C

lo$¢ mieszkan 22

Lokale ustugowe 1

Zacze ZK-3 przy klatce 5:

Napiecie zasilania

3 x 230/400 V - 50Hz

Moc zainstalowana Pi =132 kW
Moc przytaczeniowa Pp=56 kW
Uktad sieci TN-C

lo$¢ mieszkan 21

Odbiory administracyjne 1

Wezet cieplny 1

Lokale ustugowe 2

Zacze ZK-3 przy klatce 6:

Napiecie zasilania

3 x230/400 V - 50Hz

Moc zainstalowana Pi=110kW
Moc przytaczeniowa Pp=31 kW
Uktad sieci TN-C

[lo§¢ mieszkan 22

Lokale ustugowe 1




1.5.Stan istniejacy instalacji w budynku

W budynku wystepuje instalacja wykonana przewodami miedzianymi oraz
aluminiowymi. Wewnetrzne linie zasilajgce wykonane sg przewodami aluminiowymi oraz
miedzianymi. Instalacja wykonana jest w systemie TN-C. Niniejsze opracowanie dotyczy
remontu instalacji elektrycznej zasilajacej cz¢s¢ mieszkalng oraz czes$ci administracyjne;.

Do czgsci administracyjnej nalezy wymiana tablic rozdzielczych oraz licznikowo-
pomiarowych odbioréw administracji i wezta cieplnego.

W ramach prac elektrycznych nalezy sprawdzi¢ czy przewody wychodzace ze ztacz
kablowych oznaczone jako ,,istniejacy kabel” na rysunku nr E-O1 nie zasilajg obwodoéw w
budynku, przewidzie¢ wpigcie ich do odpowiedniej tablicy TWLZ-... i zabezpieczy¢
roztacznikiem bezpiecznikowym.

1.6.Zasilanie w energie elektryczng budynku

Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Krzyzanowskiego 6 zasilany
jest ze ztacz kablowych znajdujacych si¢ przy wszystkich klatkach na zewnetrz budynku.

Adaptujac istniejace rozwigzanie zasilania, projektuje si¢ szes¢ gtéwnych rozdzielnic
RG-1, RG-2, RG-3, RG-4, RG-5 i RG-6. Z rozdzielni RG-1 zrealizowane jest zasilanie
mieszkan znajdujacych si¢ w klatce nr 1. Z rozdzielni RG-2 zrealizowane jest zasilanie
mieszkan i lokali ustugowych w klatce nr 2, odbioréw administracyjnych znajdujacych si¢ w
klatkach nr 1, 2 i nr 3. Z rozdzielni RG-3 zrealizowane jest zasilanie mieszkan i lokali
ustugowych w klatce nr 3. Z rozdzielni RG-4 zrealizowane jest zasilanie mieszkan i lokali
ustugowych znajdujacych si¢ w klatce nr 4. Z rozdzielni RG-5 zrealizowane jest zasilanie
mieszkan i lokali ustugowych w klatce nr 5, odbioréw administracyjnych znajdujacych si¢ w
klatkach nr 4, 5 i nr 6. Z rozdzielni RG-6 zrealizowane jest zasilanie mieszkan i lokali
ustugowych znajdujacych si¢ w klatce nr 6. Lokalizacja rozdzielni RG-... przedstawiona jest
na rysunku E-03, szczegély wyposazenia i potaczen rozdzielni zgodne sg ze schematem
elektrycznym E-01, a widok RG-... na rysunkach E-11 — E-16.

Wylaczniki gtéwne pradu WG-1, WG-2.1, WG-2.2, WG-3, WG-4, WG-5.1, WG-5.2,
WG-6 projektowane sg jako cze¢s¢ rozdzielni gtdéwnych kolejno RG-1, RG-2, RG-3, RG-4, RG-
5 1 RG-6. Wylaczniki pradu projektuje si¢ jako kompaktowe roziaczniki mocy o pradzie
znamionowym 160A np. Legrand DPX160A z cewka wybijakowa — dla RG-1, RG-3, RG-4,
RG-51RG-6, pradzie 250A np. Legrand DPX250A z cewka wybijakowg — dla RG-2. Zasilanie
wylacznikéw pozostaje bez zmian.

Wytaczniki WG-... powoduja wylaczenie zasilania wszystkich mieszkan i lokali
ustugowych w poszczegélnych klatkach schodowych. Wylaczniki WG-2.2 oraz WG-5.2
powoduja wytaczenie odbioréw administracyjnych odpowiednio w klatkach nr 1,21 3 dla WG-
2.2 oraz klatkach nr 4, 5 1 6 dla WG-5.2. Wcisnigcie dowolnego z przyciskow pPWP...
powoduje jednoczesne zadziatanie wszystkich wylacznikow WG.... Przyciski wyzwalajace
pPWP... zlokalizowa¢ obok poszczegdlnych rozdzielnic giéwnych RG... w odpowiednio
opisanych czerwonych obudowach. Kontrolki w przycisku wyzwalajacym wskazujg stan
wylacznika w rozdzielnicy RG klatki w ktorej zlokalizowany jest dany przycisk pPWP.



Zasilanie uktadu wyzwalajacego oraz kontroli stanu wylacznikéw projektuje si¢ z uktadu
pomiarowego przeznaczonego na cele sygnalizacji pozarowej TLA-POZ. Okablowanie
przeciwpozarowych wylacznikéw pradu oraz przyciskow wyzwalajacych wykonaé
przewodami HDGs 5x1,5mm?.

Ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych montazu przeciwpozarowych
wylacznikéw pradu w wydzielonych obudowach projektuje si¢ je jako czesci sktadowe
rozdzielnic gtéwnych RG. Obudowe wytacznikéw gtéwnych WG-... projektuje si¢ jako czesci
sktadowe rozdzielnic gtéwnych w obudowach w drugiej klasie izolacji o klasie ochronnosci
[P44. Obudowa powinna posiada¢ wszystkie przegrody boczne i zapewnia¢ ochron¢ przed
niepowotanym dostepem do toréw pradowych wytacznika i pozwala¢ na plombowanie. Drzwi
obudowy wylacznikéw powinny zosta¢ przeszklone 1 odpowiednio oznaczone. Zabrania si¢
montazu w obudowie wytacznikéw gtéwnych innych elementéw instalacji nie zwigzanych z
praca tych wytacznikow.

Wytaczniki gtéwne pradu WG-... petnig rol¢ przeciwpozarowych wytacznikéw pradu.

Rozdzielnice TWLZ-..., wchodzg w sktad rozdzielni RG-... i zasilone s3 odpowiednio
z za wylacznikdw WG-.... Zasilanie TWLZ-... bez zmian.

Zasilanie WLZ projektuje si¢ z tablic TWLZ-... istniejagcymi przewodami. WLZ-ty
zabezpieczy¢ rozitgcznikiem bezpiecznikowym np. RBK-000 z wkladkami o pradzie
znamionowym zgodnym z wartoscig istniejgcej wkiadki.

Zasilanie obwodéw administracyjnych odbywa si¢ z rozdzielni TBADM-...

Rozdzielnie TBADM-1, TBADM-2, TBADM-3 zasilane sg z tablicy TWLZA-2,
natomiast tablice TBADM-4, TBADM-5 i TBADM-6 zasilane sg z tablicy TWLZA-5.
Zasilanie nalezy zrealizowa¢ przewodami typu N2XH-J 5x10mm?. Zlikwidowane zostang
uktady pomiarowe administracyjne zlokalizowane w klatkach nr 3, 4 i 6. Uklad pomiarowy w
1 klatce zostanie wykorzystany do celéw sygnalizacji pozarowej TLA-POZ. Nastapi
przeniesienie mocy z likwidowanych uktadéw pomiarowych do uktadéw w klatkachnr 21 5.

Rozdzielnie weztéw cieplnych TWC... znajdujg si¢ na poziomie piwnic. Zasilanie
tablic wezlow cieplnych pozostaje bez zmian.

Uktady pomiarowe powinny pozwala¢ na plombowanie dostgpu do listwy zaciskowe;j
licznika oraz na plombowanie dostepu do toréw pradowych zabezpieczenia przedlicznikowego.

Zgodnie z Dyrektywa CPR - Rozporzadzenie nr 305/2011 (CPR) obejmuje wszystkie
wyroby budowlane przeznaczone do trwatego zainstalowania — wliczajac w to kable i przewody
— w obiektach budowlanych, takich jak: budynki cywilne, budynki uzytecznosci publicznej,
oraz budowle inzynierskie.

Konsekwencja wdrozenia tej dyrektywy jest obowiazek cigzacy na producentach kabli
wystawienia deklaracji wtasciwosci uzytkowych (z ang. DoP — Declaration of Performance)
oraz znakowania wyrobow przeznaczonych do budowli znakiem CE wg wymagan z wyzej
wymienionego rozporzadzenia (305/2011).

Do wyrobéw budowlanych zakwalifikowano wszystkie kable i przewody, ktdre zostaty
opracowane pod katem zamontowania na statle w budynkach.



Zgodnie z norma SEP N SEP-E-007:2017-09,

Przewody 1 kable instalowane:

- poza obrebem drég ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania dla Budynku kategorii
ZLIV (budynki wielorodzinne) - Klasa odpornosci pozarowej kabli i przewodéw Dca s2 d1 a3

- w obrgbie wyznaczonych drég ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania dla Budynku
kategorii ZLIV (budynki wielorodzinne) - Klasa odpornosci pozarowej kabli i przewodéw B2ca
s1b d1 al.

W obu przypadkach wymagane kable bezhalogenowe.

W zwiazku z powyzszym w opracowaniu ujeto kable zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie.

1.7.Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice elektryczne RG... nalezy zainstalowa¢ podtynkowo zgodnie z rzutem
parteru na rysunku E-03 w miejscu istniejgcych rozdzielnic. Obudowy rozdzielnic powinny by¢
wykonane w drugiej klasie izolacji o stopniu ochrony co najmniej 1P44.

Wszystkie tablice nalezy wyposazy¢ w zamki, a czeSci zaznaczone na rysunkach
przystosowa¢ do plombowania. Dokladne wymiary szafek ustali¢ na budowie przed
dokonaniem zamoéwienia.

Szczegéty budowy rozdzielnic RG... oraz ich wyposazenie pokazano na schemacie
zasilania oraz na widoku rozdzielnicy.

W zakresie zadania jest rtowniez wymiana istniejacych drzwiczek do ztacz kablowych.

1.8.Pomiar energii elektrycznej

Niniejszy projekt nie obejmuje zmiany warunkéw przytaczeniowych dostawcy energii
elektrycznej, w wyniku czego zaréwno moc przylaczeniowa jak i1 jednofazowy uktad
pomiarowy lokali mieszkalnych pozostaja niezmienione. Do czasu indywidualnego
wystgpienia przez lokatoré6w o zmian¢ warunkéw zasilania z jednofazowego na tréjfazowe
badz zwigkszenia mocy przylaczeniowe;.

Istniejace zabezpieczenia przedlicznikowe tablic mieszkaniowych oraz lokali
ustugowych pozostajg bez zmian.

Dla odbioréw administracyjnych zaprojektowano uktad licznikowy zabudowany w
tablicy TLA-2 zespolony w rozdzielnicy RG-2 oraz ukfad licznikowy TLA-5 zespolony w
rozdzielnicy RG-5.

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe tablic administracyjnych nalezy zainstalowac
wylaczniki tréjbiegunowe ESOA w obudowie, przystosowanej do plombowania obok pola
montazowego licznika energii elektrycznej.

Jako zabezpieczenie odbioréw administracyjnych projektuje si¢ tréjbiegunowe
rozlaczniki bezpiecznikowe z wktadkami gG 63A. Rozlaczniki zainstalowa¢ w obudowach,
przystosowanych do plombowania.



Jako zabezpieczenie tablic administracyjnych TBADM... projektuje si¢
trojbiegunowe roztaczniki bezpiecznikowe z wktadkami gG 32A. Rozlacznik zainstalowa¢ w
obudowie, przystosowanej do plombowania.

Jako zabezpieczenie odbiorow wezta cieplnego nalezy zainstalowaé jednobiegunowy
roztacznik bezpiecznikowy z wktadkami o wartosci istniejace;.

Dla zasilania obwodu wyzwalania i sygnalizacji przeciwpozarowego wyltacznika
pradu projektuje si¢ uktad pomiarowy TLA-POZ. zasilany z przed wytacznika WG-1 w 1 klatce
budynku.

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe w ukladzie TLA-POZ. nalezy zainstalowaé
wylacznik tréjbiegunowy C6A w obudowie, przystosowanej do plombowania obok pola
montazowego licznika energii elektrycznej. Obok pola licznikowego zainstalowa¢ wylacznik
trojbiegunowy C2A oraz automatyczny przetacznik faz.

Szczegéty budowy uktadéw pomiarowych, typ i wartosci docelowych zabezpieczen
przedlicznikowych pokazano na schemacie zasilania E-O1.

1.9.Rozdzielnie wezla cieplnego

Rozdzielnie weziéw cieplnych nalezy zasili¢ z tablic TBADM-1 dla wezta w klatce 1,
TBADMS-3 dla wezta w klatce 3, TBADM-5 dla wezta w klatce 5 istniejgcymi przewodami.

1.10.Odbiory administracyjne
W budynku znajduja si¢ istniejace odbiory administracyjne takie jak:

* o$wietlenie piwnic,

* oswietlenie klatki schodowe;]
* instalacje teleinformatyczne,
* telewizja kablowa,

* telewizja AZART,

* windy.

Odbiory te nalezy zasili¢ z projektowanych tablic administracyjnych danej klatki
TBADM-...

W  pomieszczeniach komunikacyjnych piwnic nalezy wymieni¢ oprawy
oswietleniowe w miejscach istniejacych opraw z ewentualnym miejscowym przesuni¢ciem w
przypadku kolizji nowej oprawy z istniejacym wyposazeniem budynku. Stosowaé oprawy
wyposazone w czujniki ruchu z zaréwka LED o mocy 13W, stopien szczelnosci oprawy IP44.

Na klatkach schodowych wymieni¢ oprawy o$wietleniowe w miejscach istniejacych
opraw. Stosowac¢ oprawy wyposazone w czujniki ruchu z zar6wka LED o mocy 13W, stopien
szczelnosci oprawy IP44. W pomieszczeniach zsypOw na Smieci oraz pomieszczeniach
szachtow elektrycznych istniejagce oprawy planuje si¢ pozostawi¢ bez zmian, wymienione
zostang uszkodzone oprawy oraz wszystkie zrédta swiatta na LED o mocy 7W.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono ze instalacja w piwnicach oraz na klatkach
schodowych wykonana jest przewodami miedzianymi i nie ma koniecznosci je wymieniac.



1.11.Ochrona przeciwporazeniowa

Ze wzgledu na brak ingerencji w istniejace okablowanie instalacja w dalszym ciagu
bedzie pracowa¢ w uktadzie TN-C do chwili przebudowy instalacji zasilajacej w budynku oraz
w lokalach mieszkalnych. W zwigzku z powyzszym do chwili przebudowy instalacji na uktad
TN-S, ochrona przeciwporazeniowa odbywa si¢ przez zerowanie.

Podstawowa ochron¢ przed dotykiem bezposrednim zapewniaja obudowy i ostony
urzadzen aparatOw oraz izolacja osprze¢tu instalacyjnego i przewodow.

1.12.Polaczenia wyréwnawcze

W piwnicach kazdej klatki w okolicy podszybia windy projektuje si¢ zabudowac szyn¢
miejscowych polaczen wyréwnawczych. Szyne podiaczy¢ do bednarki doprowadzonej do
podszybia windy poprzez jej przedluzenie w tym celu wykorzysta¢ bednarke FeZn 25x4 i
polaczyc¢ ja za pomoca spawania z istniejgcym wyprowadzeniem, miejsce spawu zabezpieczy¢
srodkami antykorozyjnymi. Pod stropem zainstalowa¢ szyne miejscowych potaczen
wyréwnawczych. Miejscowe potaczenia wyréwnawcze wykonywac przewodem co najmniej
N2XH-J 4mm?2. Miejscowymi polaczeniami wyréwnawczymi objac:

* wszystkie metalowe instalacje wchodzace do obiektu,

* urzadzenia technologiczne,

* metalowe rurociagi technologiczne,

* metalowe piony i wypusty wod-kan, c.o

e przewody ochronne PE,

* urzadzenia technologiczne i rurociggi weztéw cieplnych,

* wszystkie czesci przewodzace obce jednoczesnie dostepne, o ile ich instrukcja
uzytkowania nie stanowi inaczej.

1.13.Instalacja odgromowa

Projektuje si¢ rozbudowe istniejacej instalacji odgromowej, dla zabezpieczenia
urzadzen instalacji fotowoltaicznej umieszczonych na dachu. Obiekt jest wyposazony w
instalacj¢ odgromowa, przewiduje si¢ jej rozbudowe¢ w zakresie wskazanym w czesci
rysunkowej projektu.

Rozbudowa instalacji odgromowej zostanie zaprojektowana w oparciu o norm¢ PN-
EN 62305-1.

1.14.Uwagi szczegotowe:

Zaleca si¢ wykonywanie instalacji elektrycznych w zakresie opracowania z
wykorzystaniem aparatury przedstawionej w projekcie. Dopuszcza si¢ jednak zamiang
producenta aparatury na r6wnowazne z zachowaniem jednakowych parametréw elektrycznych
1 wytrzymatosciowych.

Wykonawca robét elektrycznych po zakonczeniu rob6t montazowych, wykona
wszystkie pomiary dla instalacji elektrycznych, protokoty z pomiaréw nalezy przekazac
Inwestorowi do odbioru koncowego.



2 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
2.1.0pis rozwigzan projektowych

Celem systemu fotowoltaicznego jest pozyskanie energii elektrycznej z energii
stonecznej przy uzyciu technologii krzemowej z wykorzystaniem ogniw monokrystalicznych.

Energia elektryczna uzyskana z paneli PV zostanie wykorzystana na potrzeby wtasne
budynku. Instalacja zostanie zabezpieczona przed wpltywem wytadowan atmosferycznych.

Laczna moc szczytowa generowana przez panele fotowoltaiczne w warunkach STC
bedzie wynosi¢ maksymalnie 4,44 kWp (Warunki STC — temperatura ogniwa 250C, AM 1.5,
promieniowanie 1000W/m2). Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed wyptywem wytadowan
atmosferycznych.

Ponizej zamieszczono szczegdlowe zestawienie mocowo — ilosciowe montowanych
modutéw fotowoltaicznych:

Lokalizacja Wymiar Tlos¢ Moc 1 Max moc
modulow panelu modulow modutu calkowita
[mm] [Wp] [kW]

Dach budynku 1690x1170 2 370 0,74
nad 2 klatka (£2mm)
Inwerter nr 1

Dach budynku 1690x1170 2 370 0,74
nad 2 klatka (£2mm)
Inwerter nr 2

Dach budynku 1690x1170 2 370 0,74
nad 2 klatka (£2mm)
Inwerter nr 3

Dach budynku 1690x1170 2 370 0,74
nad 5 klatka (¥2mm)
Inwerter nr 4

Dach budynku 1690x1170 2 370 0,74
nad 5 klatka (£2mm)
Inwerter nr 5

Dach budynku 1690x1170 2 370 0,74
nad 5 klatka (¥2mm)

Inwerter nr 6
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Rysunek pokazuje w obrazowy sposéb potaczenie Systemu Fotowoltaicznego do Sieci

Energetycznej (0,4kV) Uzytkownika.

Consumgtion

2.2.Moduly fotowoltaiczne

Na dachu budynku w dwoch grupach, zostang zamontowane ramkowe moduty
fotowoltaiczne o mocy 370W kazdy i wymiarach 1690 x 1160 (£2 mm). Projektowane moduty
wykonane w technologii szklo hartowane, pryzmatyczne, szyba z powloka AR - antyrefleks w
strukturze szkta. Obcigzenia wynikajace z wagi moduléw fotowoltaicznych nie wigksze niz 21
kg/szt. Moduty montowane na aluminiowej konstrukcji wsporczej, projektowana konstrukcja
wsporcza mocowana do podkonstrukcji przytwierdzonej do budynku. Moduty sktadajg si¢ z
krzemowych, monokrystalicznych ogniw z przednig metalizacjg. Na calym obwodzie moduty
posiadajg aluminiowg ramke o minimalnej grubo$¢ 30mm.

Ponizsza tabela przedstawia ogélne parametry modutéw fotowoltaicznych. Stosowa¢ modutu
o parametrach nie gorszych niz:

PARAMETR WARTOSC
Typ ogniw w module PV KRZEMOWE MONOKRYSTALICZNE
Moc modutu 370 W
Wydajnos¢ ogniw modutu 18,9%
PV w warunkach ,,STC”

DANE MECHANICZE
Konstrukcja panelu szkto z powtoka antyrefleksyjna z ramka
Wymiary modutu 1690x1170 (£2) mm
Mocowanie = przewodow Konektor z wtyczkami PV4 (kompatybilne z MC4),
odprowadzajacych prad diody bypasowe
System ochrony P67
Przewody odprowadzajace 2x ®4mm?, biegun dodatni oraz ujemny
wygenerowany prad
Temperatura -40 do +85°C
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CHARAKTERYSTYKA PRADOWO NAPIECIOWA

Natezenie [A]
/

1 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Napiecie [V]

1000 W/m’

600 W/m’
400 W/m’
200 W/m’

Dla zapewnienia ochrony instalacji fotowoltaicznej na dachu nalezy wykona¢ potaczenie
wyréwnawcze konstrukcji paneli.
2.3.Montaz moduléw fotowoltaicznych na konstrukcji

Na dachu nalezy zamontowa¢ odpowiednia konstrukcje wsporczg. Panele montowac na
konstrukcji do dachu ptaskiego.

Lokalizacja modutéw fotowoltaicznych przedstawiona zostata na rysunku E-04.

Konstrukcje wsporcza dostarczyé wraz z panelami fotowoltaicznymi jako rozwiazanie
systemowe producenta.

2.4.Mikrofalowniki (Inwertery) fotowoltaiczny

W niniejszym opracowaniu wykorzystane zostaly mikroinwertery fotowoltaiczne
przeznaczone do pracy z maksymalnie 2. Moc mikrofalownikéw wynosi AC 0,6kW (ozn.
INVI1, INV2, INV3, INV4, INVS5, INV6).

Projektowane inwertery charakteryzujg si¢ szerokim zakresem napigcia wejSciowego,
dzigki czemu istnieje mozliwos¢ konfiguracji modutéw w szerokim zakresie. Inwertery
pozwalaja na pomiar sumarycznej energii wyprodukowanej dziennie i catosciowo. Inwertery
maja mozliwo$¢ diagnostyki poprzez system nadzorujacy. W przypadku braku zasilania
sieciowego przechodza automatycznie w tryb us$pienia (ang. Stand-By), az do momentu
powrotu napigcia sieciowego.

Na dachu budynku pod modutami fotowoltaicznymi projektuje si¢ zainstalowac
mikrofalowniki fotowoltaiczne (inwertery) dla instalacji PV, mikrofalowniki zostang
zamocowane na konstrukcji  wsporczej modutéw  fotowoltaicznych. Zadaniem
mikrofalownikéw fotowoltaicznych jest przeksztalcenie wygenerowanej przez panele
fotowoltaiczne energii elektrycznej pradu statego (DC) na prad przemienny (AC) a nastgpnie

12



projektuje si¢ podiaczenie systemu fotowoltaicznego do wewnetrznej instalacji elektrycznej
budynku poprzez rozdzielnicc RPV1 1 RPV2 przylaczone odpowiednio do tablicy
administracyjnej TBADM-2, oraz TBADM-5.

2.5.Instalacje elektryczne
ROZDZIELNICE OBIEKTOWE

W celu odbioru energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej nalezy wykonaé
rozdzielnice obiektowe RPV...

Rozdzielnice RPV... zostang zamontowane obok mikrofalownika INV1 i INV4 w
obudowie w drugiej klasie izolacji i stopniu szczelnosci IP65. Do rozdzielnic RPV... zostanie
doprowadzona energia elektryczna wyprodukowana przez inwertery. Nastepnie z rozdzielnic
RPV... kablami N2XH-J 3x4mm?2 nalezy wprowadzi¢ wyprodukowang energie do rozdzielnic
TBADM-2 i TBADM-5 znajdujacych si¢ na parterze w drugiej i piatej klatce schodowej. Kable
podiaczy¢ do rozlacznikéw bezpiecznikowych z wkitadkami gG 20A. Szczegéty potaczen
instalacji fotowoltaicznej przedstawione zostaly na rysunku E-18. Rozdzielnice nalezy
wykonac¢ zgodnie ze schematem przedstawionymi w czg$ci rysunkowej opracowania.

TRASY KABLOWE

W celu wykonania okablowania nalezy wykona¢ niezbedne trasy kablowe. Z dachu na
6sme pietro nalezy sprowadzi¢ kabel N2XH-J 3x4mm? w rurce RL28.

Instalacje¢ nalezy prowadzi¢ kablami solarnymi od paneli do mikrofalownikéw, a z
inwertera INV1, INV4 do rozdzielnic RPV... kablami YKYZo 3x2,5mm?2. Z rozdzielnic
RPV... kablami N2XH-J 3x4mm?2 do tablic administracyjnych TBADM-2, TBADM-5.

Calos¢ prac wykona¢ z zachowaniem ostroznosci i starannosci, aby zapobiec zbednym
zniszczeniom istniejagcych powierzchni. Okablowanie zabezpieczy¢ w miejscach przejscia
przez dach, $ciany i wszelkich elementéw mogacych uszkodzi¢ izolacj¢ w taki sposob aby
wytrzymaty dlugoletnig eksploatacje.

2.6.0chrona przeciwporazeniowa instalacji fotowoltaicznej

Mikrofalowniki posiadaja na wejSciach wewnetrzne zabezpieczenia w zwigzku z tym nie
ma konieczno$ci doktadania dodatkowych zabezpieczen pomie¢dzy panelami, a
mikrofalownikami. W rozdzielnicach RPV... po stronie AC obwodu inwertera nalezy
zabudowa¢ wylacznik nadmiarowo pragdowy o charakterystyce C.

Wszystkie czeSci przewodzace obce nalezy przylaczy¢ do instalacji gtdwnej szyny
wyréwnania potencjaléw. Wszystkie metalowe obudowy rozdzielnic nalezy potaczy¢ z
uziemieniem ochronnym.

2.7.0chrona przeciwprzepieciowa i przeciw przeciazeniowa

Ochrona przeciwprzepieciowa instalowanego systemu fotowoltaicznego jest
zrealizowana poprzez ochronniki przeciwprzepieciowe typu I+II (typ B+C) instalowane po
stronie napigcia zmiennego AC w rozdzielnicach zbiorczych RPV... w poblizu inwertera.
Ochronniki przytaczy¢ przewodem N2XH-J 1x16mm2 do gtéwnej szyny uziemiajacej GSU
zlokalizowanej w rozdzielni gtéwne;j.
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2.8.0kablowanie po stronie DC

Potaczenie paneli od strony DC zostanie wykonane przy wykorzystaniu przewodow
solarnych charakteryzujacych si¢ nastgpujagcymi parametrami:

* napigcie znamionowe: 0,6/1kV,
* pojedyncza wigzka,
* podwdjna izolacja,
* zyly: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5,
* izolacja: polwinitowa na 90 °C
* powloka: polwinitowa odporna na UV
e temperatura wg PN-93/E-90400:
o na powierzchni przewodu: max. 90°C

2.9.7¥acza od strony napiecia DC

Kazdy modut nalezy wyposazy¢ w ztaczki o stopniu ochrony co najmniej IP65. Parametry
techniczne zlgcz oprzewodowania systemu fotowoltaicznego:

* Maksymalny prad systemu fotowoltaicznego: Ix1I,5A

* Maksymalne napigcie systemu fotowoltaicznego: 1000 V

* Termiczne warunki pracy: pomiedzy -40°C — +85°C
* Stopien ochrony: P65

Ztacza kablowe powinny zapewni¢ mozliwos¢ roziaczania serwisowego paneli
fotowoltaicznych.

2.10.Okablowanie po stronie AC

Za inwerterem fotowoltaicznym INV1 1 INV4 zostanie poprowadzony kabel miedziany,
o parametrach odpowiednio dobranych do mocy zainstalowanych w instalacji fotowoltaicznej.
Przekroje zastosowanych kabli zostaty dobrane do warunkéw obcigzenia dtugotrwatego, oraz
spadkéw napie¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523. Szczegbty przedstawiono w czesci
rysunkowej oraz obliczeniowe;.

2.11. Transport materialéw i urzadzen

Moduty fotowoltaiczne transportowac¢ w pozycji pionowej i odpowiednio zabezpieczone,
aby nie spowodowac ich uszkodzen (widocznych uszkodzen mechanicznych oraz uszkodzen
nie widocznych gotym okiem, tzw. hotspoty).

2.12.Uwagi szczegolowe

Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi aktualnie normami i przepisami.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszelkich prac. Prace
wykonywac nalezy pod nadzorem osoby uprawnionej. Po wykonaniu prac montazowych, przed
uruchomieniem urzgdzen nalezy wykona¢ wymagane przepisami niezb¢dne pomiary i badania.

Z przeprowadzonych badah i1 pomiaréw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty
stanowigce podstawg¢ do uruchomienia i oddania do eksploatacji projektowanej instalacji
fotowoltaicznej.
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Po wykonaniu prac montazowych, przed uruchomieniem urzadzen nalezy wykonac
pomiary:

- stanu izolacji kabli zasilajacych,

- rezystancji uziemienia,

- inne wymagane przepisami badania i pomiary.

Z przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty stanowigce
podstawe do uruchomienia i oddania do eksploatacji projektowanej instalacji fotowoltaiczne;.

2.13.0bliczenia i dobory

Po stronie DC nie dobiera si¢ dodatkowych zabezpieczen ze wzgledu, ze na kazde wejscie
mikrofalownika zostanie podiaczony jeden panel o parametrach zgodnych z tabelka z pkt. 2.2.
Parametry te nie przekraczajg dopuszczalnych warto$ci wejsciowych mikrofalownika.

DOBOR PRZEWODOW AC

Do przeniesienia napigcia rozdzielni RPV... do tablic TBADM-... dobrano kable N2XH-J
3x4mm?2 o obcigzalnosci dlugotrwatej Idd = 23A. (wg PN-IEC 60364-5-523:2001)

SPRAWDZENIE SPADKOW NAPIEC

Obliczenia polegaja wyznaczeniu spadkéw napig¢ na poszczegdlnych odcinkach sieci
zaczynajac od najdalszego punktu sieci. Obliczamy poprzez mnozenie warto$ci sumy mocy
obcigzenia w punkcie oraz dtugosci odcinka.

Przyktad obliczen:
\V3-100-1, L - cos®
AUY% = r
o-S-U,
AUY V/3:100-7,5-20-0,9 _ 0439
T 596-4-230 7
gdzie:

AUyg, — spadek napigcia [%],

L — dlugos¢ przewodu [m],

I, - prad znamionowy [A],

U, - napiecie znamionowe [V],

S — pole przekroju zyt linii [mm?],

d - $rednica przewodu,

6 — konduktywno$¢ przewodu [m/Qmm?],
cosp — wspotczynnik przesuni¢cia fazowego

Warunek spadku napigcia spetniony:

AUy, < 4% - warunek spelniony
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2.14.Uwagi szczegélowe:

Zaleca si¢ wykonywanie instalacji elektrycznych w zakresie opracowania z
wykorzystaniem aparatury przedstawionej w projekcie. Dopuszcza si¢ jednak zamiang
producenta aparatury na rOwnowazne.

Sumaryczna moc instalacji fotowoltaicznej powinna odpowiada¢ wyliczeniom
wskazanym w audycie energetycznym.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Krél
PDK/0148/PWOQOE/17
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3.

OPRACOWANIE GRAFICZNE

3.1.Spis rysunkow

NR

TYTUL RYSUNKU

SKALA

E-01

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

E-02

TRASY WLZ — RZUT PIWNIC

1:100

E-03

TRASY WLZ - RZUT PARTERU

1:100

E-04

LOKALIZACJA URZADZEN INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ — RZUT

DACHU

1:100

E-05

SCHEMAT ROZDZIELNI ADMINISTRACYJNEJ TBADM-1

E-06

SCHEMAT ROZDZIELNI ADMINISTRACYJNEJ TBADM-2

E-07

SCHEMAT ROZDZIELNI ADMINISTRACYJNEJ TBADM-3

E-08

SCHEMAT ROZDZIELNI ADMINISTRACYJNEJ TBADM-4

E-09

SCHEMAT ROZDZIELNI ADMINISTRACYJNEJ TBADM-5

E-10

SCHEMAT ROZDZIELNI ADMINISTRACYJNEJ TBADM-6

E-11

ROZMIESZCZENIE URZADZEN I WIDOK ELEWACJI ROZDZIELNI
GEOWNEJ RG-1

E-12

ROZMIESZCZENIE URZADZEN I WIDOK ELEWACJI ROZDZIELNI
GLOWNEJ RG-2

E-13

ROZMIESZCZENIE URZADZEN I WIDOK ELEWACJI ROZDZIELNI
GLOWNEJ RG-3

E-14

ROZMIESZCZENIE URZADZEN I WIDOK ELEWACJI ROZDZIELNI
GLOWNEJ RG-4

E-15

ROZMIESZCZENIE URZADZEN I WIDOK ELEWACJI ROZDZIELNI
GEOWNE] RG-5

E-16

ROZMIESZCZENIE URZADZEN I WIDOK ELEWACJI ROZDZIELNI
GEOWNEJ RG-6

E-17

SCHEMAT PODLACZENIA WYZWOLENIA I SYGNALIZACIJI
PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU
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E-18

SCHEMAT IDEOWY INSTALACIJI FOTOWOLTAICZNEJ

E-19

SCHEMAT IDEOWY TABLICY RPVI1 I RPV2

E-20

WIDOK I ROZMIESZCZENIE APARATOW W TABLICY RPV1 I RPV2
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DACH DACH
Uwagi:
Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 305/2011 oraz z norma SEP
N SEP-E-007:2017-09, Przewody i kable instalowane :
NxH) 3xammz RPV2 - poza obrgbem drég ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania dla Budynku kategorii ZLIV
(budynki wielorodzinne) - Klasa odpornosci pozarowej kabli i przewodoéw Dca s2 d1 a3
- w obrebie wyznaczonych drég ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania dla Budynku kategorii
ZLIV(budynki wielorodzinne) - Klasa odpornosci pozarowej kabli i przewodéw B2ca s1b d1 a1.
W obu przypadkach wymagane kable bezhalogenowe.
Najemca N1 Ciza  Kwiaciarnia Video Guzik Bank Poczta Zak. Kraw.
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 305/2011 oraz z
normg SEP ,N SEP-E-007:2017-09, Przewody i kable instalowane :
- poza obrebem drég ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania dla Budynku kategorii
ZLIV (budynki wielorodzinne) - Klasa odpornosci pozarowej kabli i przewodéw Dca s2 d1

a3

- w obrebie wyznaczonych drég ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania dla Budynku
kategorii ZLIV (budynki wielorodzinne) - Klasa odpornosci pozarowej kabli i przewodow

B2ca s1b d1 a1t.

W obu przypadkach wymagane kable bezhalogenowe.
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Tytut opracowania :
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 305/2011 oraz z
normg SEP ,N SEP-E-007:2017-09, Przewody i kable instalowane :

- poza obrebem drég ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania dla Budynku kategorii
ZLIV (budynki wielorodzinne) - Klasa odpornosci pozarowej kabli i przewodéw Dca s2 d1
a3

- w obrebie wyznaczonych drég ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania dla Budynku
kategorii ZLIV (budynki wielorodzinne) - Klasa odpornosci pozarowej kabli i przewodéw
B2ca s1b d1 a1.

W obu przypadkach wymagane kable bezhalogenowe.
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Tytut opracowania :

Remont instalacji elektrycznych, montaz urzadzen i instalacji
fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Tytut ku : . R , . . . .

yiutrysunks Lokalizacja urzadzen instalacji fotowoltaicznej - Rzut dachu

ia: Data opracowania : Skala rysunku :
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Uwagi:

,N SEP-E-007:2017-09, Przewody i kable instalowane :

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 305/2011 oraz z norma SEP

- poza obrebem drog ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania dla Budynku kategorii ZLIV

(budynki wielorodzinne) - Klasa odpornosci pozarowej kabli i przewodéw Dca s2 d1 a3

- w obrebie wyznaczonych drég ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania dla Budynku kategorii

ZLIV(budynki wielorodzinne) - Klasa odpornosci pozarowej kabli i przewodéw B2ca s1b d1 a1.

W obu przypadkach wymagane kable bezhalogenowe.
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Tytut opracowania :

Remont instalacji elektrycznych, montaz urzadzen i instalacji
fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Tytut rysunku :

Schemat rozdzielni administracyjnej TBADM-1

Data opracowania :

Skala rysunku :
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Uwagi:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 305/2011 oraz z norma SEP
,N SEP-E-007:2017-09, Przewody i kable instalowane :

- poza obrebem drég ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania dla Budynku kategorii ZLIV
(budynki wielorodzinne) - Klasa odpornosci pozarowej kabli i przewodéw Dca s2 d1 a3

- w obrebie wyznaczonych drég ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania dla Budynku kategorii
ZLIV(budynki wielorodzinne) - Klasa odpornosci pozarowej kabli i przewodow B2ca s1b d1 a1.

W obu przypadkach wymagane kable bezhalogenowe.
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Tytut opracowania :

Remont instalacji elektrycznych, montaz urzadzen i instalacji
fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Tytut rysunku :

Schemat rozdzielni administracyjnej TBADM-2
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Uwagi:

,N SEP-E-007:2017-09, Przewody i kable instalowane :

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 305/2011 oraz z norma SEP

- poza obrebem drég ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania dla Budynku kategorii ZLIV

(budynki wielorodzinne) - Klasa odpornosci pozarowej kabli i przewodéw Dca s2 d1 a3

- w obrebie wyznaczonych drég ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania dla Budynku kategorii

ZLIV(budynki wielorodzinne) - Klasa odpornosci pozarowej kabli i przewodow B2ca s1b d1 af.

W obu przypadkach wymagane kable bezhalogenowe.

biuro projektow instalacji elektrycznych

35-326 Rzeszow

Lokalizacja iwestycji :

WWW. bpie.com.pl
biuro@bpie.com.pl

Al. Krzyzanowskiego 6

35-328 Rzeszow

Tytut opracowania :

Remont instalacji elektrycznych, montaz urzadzen i instalacji
fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Tytut rysunku :

Schemat rozdzielni administracyjnej TBADM-3

Data opracowania :

Skala rysunku :
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Uwagi:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 305/2011 oraz z norma SEP
,N SEP-E-007:2017-09, Przewody i kable instalowane :

- poza obrebem drég ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania dla Budynku kategorii ZLIV
(budynki wielorodzinne) - Klasa odpornosci pozarowej kabli i przewodéw Dca s2 d1 a3

- w obrebie wyznaczonych drég ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania dla Budynku kategorii
ZLIV(budynki wielorodzinne) - Klasa odpornosci pozarowej kabli i przewodow B2ca s1b d1 af.

W obu przypadkach wymagane kable bezhalogenowe.

biuro projektow instalacji elektrycznych

WWW. bpie.com.pl
biuro@bpie.com.pl

35-326 Rzeszow

Lokalizacja iwestycji :

Al. Krzyzanowskiego 6

35-328 Rzeszow

Tytut opracowania :

Remont instalacji elektrycznych, montaz urzadzen i instalacji
fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Tytut rysunku :
Schemat rozdzielni administracyjnej TBADM-4
ia - Data opracowania : Skala rysunku :
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Sprawdzit:

mgrinz. Robert BEBEN PDK/0191/POOE/06 Bbon
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Uwagi:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 305/2011 oraz z norma SEP
,N SEP-E-007:2017-09, Przewody i kable instalowane :

- poza obrebem drég ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania dla Budynku kategorii ZLIV
(budynki wielorodzinne) - Klasa odpornosci pozarowej kabli i przewodéw Dca s2 d1 a3

- w obrebie wyznaczonych drég ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania dla Budynku kategorii
ZLIV(budynki wielorodzinne) - Klasa odporno$ci pozarowej kabli i przewodéw B2ca s1b d1 af.

W obu przypadkach wymagane kable bezhalogenowe.

biuro projektow instalaciji elektrycznych

35-326 Rzeszéow

WWW. bpie.com.pl
biuro@bpie.com.pl

Lokalizacja iwestycji :

Al. Krzyzanowskiego 6

35-328 Rzeszow

Tytut opracowania :

Remont instalacji elektrycznych, montaz urzadzen i instalacji
fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Tytut rysunku :

Schemat rozdzielni administracyjnej TBADM-5

Zakres opracowania :

Data opracowania :

Skala rysunku :

PROJEKT WYKONAWCZY Il 2023 .
Zespot projektowy : ‘ Nr uprawnien budowlanych : | Podpis : Nr rysunku :
INSTALACJE ELEKTRYCZNE :
Projektowat:
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Uwagi:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 305/2011 oraz z norma SEP
,N SEP-E-007:2017-09, Przewody i kable instalowane :
- poza obrebem drég ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania dla Budynku kategorii ZLIV
(budynki wielorodzinne) - Klasa odpornosci pozarowej kabli i przewodéw Dca s2 d1 a3
- w obrebie wyznaczonych drog ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania dla Budynku kategorii
ZLIV(budynki wielorodzinne) - Klasa odpornosci pozarowe;j kabli i przewodoéw B2ca s1b d1 a1.
W obu przypadkach wymagane kable bezhalogenowe.

biuro projektow instalacji elektrycznych

WWW. bpie.com.pl

Al.

Rejtana 47

35-326 Rzeszow

biuro@bpie.com.pl

Lokalizacja iwestycji :

Al. Krzyzanowskiego 6
35-328 Rzeszow

Tytut opracowania :

Remont instalacji elektrycznych, montaz urzadzen i instalacji
fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Tytut rysunku :

Schemat rozdzielni administracyjnej TBADM-6

Zakres opracowania :

Data opracowania :

Skala rysunku :

PROJEKT WYKONAWCZY Il 2023 ..
Zespot projektowy : ‘ Nr uprawnien budowlanych : | Podpis : Nr rysunku :
INSTALACJE ELEKTRYCZNE :
Projektowat:
mgr inz. Andrzej KROL PDK/0148/PWOE/17 : Q E_1 0
o nt. Robert BEBEN PDK/0191/POOE/06 Blbon
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biuro projektow instalacji elektrycznych

WWWw. bpie.com.pl
biuro@bpie.com.pl

Inwestor : Spétdzielnia ZODIAK
Al. Rejtana 47
35-326 Rzeszow

Lokalizacja iwestycji :

Al. Krzyzanowskiego 6
35-328 Rzeszéw

Tytut opracowania :

Remont instalacji elektrycznych, montaz urzadzen i instalacji
fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Tytut rysunku : ) . L. . . B . , ;
Rozmieszczenie urzadzen i widok elewacji rozdzielni gtéwnej RG-1

Zak ia: Data opracowania : Skala rysunku :

slres cpracouena: PROJEKT WYKONAWCZY Il 2023
Zespot projektowy : ‘ Nr uprawnien budowlanych : | Podpis : Nr rysunku :
INSTALACJE ELEKTRYCZNE :
Projektowat: .

mgrinz. Andrzej KROL PDK/0148/PWOE/17 5@ E-11
Sprawdzit:

marinz. Robert BEBEN PDK/0191/POOE/06 Z/@,‘
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biuro projektow instalacji elektrycznych 35-326 Rzeszow

WWWw. bpie.com.pl
biuro@bpie.com.pl

Lokalizacja iwestycji :

Al. Krzyzanowskiego 6
35-328 Rzeszéw

Tytut opracowania :

Remont instalacji elektrycznych, montaz urzadzen i instalacji
fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Tytut rysunku : ) B L. . . . . , .
Rozmieszczenie urzadzen i widok elewacji rozdzielni gtéwnej RG-2

Zak ia: Data opracowania : Skala rysunku :

slrescpracouena: PROJEKT WYKONAWCZY il 2023
Zespot projektowy : ‘ Nr uprawnien budowlanych : | Podpis : Nr rysunku :
INSTALACJE ELEKTRYCZNE :
Projektowat: .

mor i Andrzej KROL PDK/0148/PWOE/17 K? E-12
Sprawdzit:

marinz. Robert BEBEN PDK/0191/POOE/06 7/6&\
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przeg rody boczne biuro projektow instalacji elektrycznych 35-326 Rzeszow

Lokalizacja iwestycji :

Al. Krzyzanowskiego 6

WWW. bpie.com.pl -
biuro@bpie.com.pl 35-328 Rzeszo6w

Tytut opracowania :

Remont instalacji elektrycznych, montaz urzadzen i instalacji
fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Tytut rysunku : ) B L. . . . . , .
Rozmieszczenie urzadzen i widok elewacji rozdzielni gtéwnej RG-3

Zak ia: Data opracowania : Skala rysunku :

slresopracouena: PROJEKT WYKONAWCZY Il 2023
Zespot projektowy : ‘ Nr uprawnien budowlanych : | Podpis : Nr rysunku :
INSTALACJE ELEKTRYCZNE :
Projektowat: .

mgrinz. Andrzej KROL PDK/0148/PWOE/17 K? E-13
Sprawdzit:

marinz. Robert BEBEN PDK/0191/POOE/06 Z/@,‘
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biuro projektow instalac)i elektrycznych

WWWw. bpie.com.pl
biuro@bpie.com.pl

Inwestor : Spétdzielnia ZODIAK
Al. Rejtana 47
35-326 Rzeszow

Lokalizacja iwestycji :

Al. Krzyzanowskiego 6
35-328 Rzeszéw

Tytut opracowania :

Remont instalacji elektrycznych, montaz urzadzen i instalacji
fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Tytut rysunku : . ) L. . .. B ) , .
Rozmieszczenie urzadzen i widok elewacji rozdzielni gtéwnej RG-4

Zak ia : Data opracowania : Skala rysunku :

sirescpracenen: PROJEKT WYKONAWCZY il 2023
Zespot projektowy : ‘ Nr uprawnien budowlanych : | Podpis : Nr rysunku :
INSTALACJE ELEKTRYCZNE :
Projektowat: )

mer it Andrzej KROL PDK/0148/PWOE/17 XQ E-14
Sprawdzit:

mar inz. Robert BEBEN PDK/0191/POOE/06 “Blbon
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L biuro projektow instalacji elektrycznych 35-326 Rzeszow
Lokalizacja iwestycji :
1192,5
W Bple.com.pl Al. Krzyianowski’ego 6
bium@bpie:com:pl 35-328 Rzeszow
= /4 Tytut opracowania :
WY*QCZI’\ I k WG montowac W Remont instalacji elektrycznych, montaz urzadzen i instalacji
obudowie posiadajgcej wszystkie fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przegrody boczne
Tytut rysunku :
Rozmieszczenie urzadzen i widok elewacji rozdzielni gtéwnej RG-5
Zelresopracouania: pROJEKT WYKONAWCZY | fii000g | ™
Zespot projektowy : ‘ Nr uprawnien budowlanych : | Podpis : Nr rysunku :
INSTALACJE ELEKTRYCZNE :
Projektowat: ;
mor i Andrzej KROL PDK/0148/PWOE/17 K? E-15
Sprawdzit:
mar inz. Robert BEBEN PDK/0191/POOE/06 Blben
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biuro projektow instalac)i elektrycznych 35-326 Rzeszow

Lokalizacja iwestycji :

Al. Krzyzanowskiego 6
35-328 Rzeszéw

WWWw. bpie.com.pl
biuro@bpie.com.pl

Tytut opracowania :

Remont instalacji elektrycznych, montaz urzadzen i instalacji
fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Tytut rysunku : . ) L. . .. B ) , .
Rozmieszczenie urzadzen i widok elewacji rozdzielni gtéwnej RG-6

Zak ia : Data opracowania : Skala rysunku :

sirescpracenen: PROJEKT WYKONAWCZY il 2023
Zespot projektowy : ‘ Nr uprawnien budowlanych : | Podpis : Nr rysunku :
INSTALACJE ELEKTRYCZNE :
Projektowat: )

mer it Andrzej KROL PDK/0148/PWOE/17 XQ E-16
Sprawdzit:

mar inz. Robert BEBEN PDK/0191/POOE/06 “Blbon
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